[bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE:
ACCESORIOS PARA EL EQUIPO ANALIZADOR DE MERCURIO UT-3000


1. Objetivo.
Establecer los requisitos técnicos que deben cumplir los Proponentes con la venta de Accesorios y Equipamiento para el Equipo Analizador de Mercurio UT-3000 de marca Mercury Instrumental a ser adquirido por el Laboratorio de YPFB Transporte S.A. Oficina Central Santa Cruz.
2. Alcance.
Este documento de referencia cubre los requisitos técnicos que se debe cumplir para la adquisición de Accesorios y Equipamiento para el Equipo Analizador de Mercurio UT-3000 de marca Mercury Instrumental.
3. Cantidad/Ítem .
	Ítem
	Detalle
	Cantidad
	Unidad

	1
	Jeringa de Borosilicato y PTFE 
	2
	Pza.

	2
	Jeringa de Borosilicato y PTFE
	2
	Pza.

	3
	Filtros de Entrada de Muestra para UT-3000
	6
	Pza.


4. Especificaciones Técnicas.
4.1. Jeringa de Borosilicato para Calibración de Mercurio.
· Volumen: 10 µl (microlitros).
· Jeringa apta para inyeccion de Gas.
· Tipo de Punta: Conica con extremo cerrado y orificio lateral.
· Terminación de aguja: roscada intercambiable.
4.2. Jeringa de Borosilicato para Calibración de Mercurio.
· Volumen: 50 µl (microlitros).
· Jeringa apta para inyeccion de Gas.
· Tipo de Punta: Conica con extremo cerrado y orificio lateral.
· Terminación de aguja: roscada intercambiable.
4.3. Filtro de Entrada de Muestra para Analizador de Mercurio UT-3000.
· Capacidad de Filtrado: 0,45 µm.
· Material de la membrana: PTFE.

5. Plazo de Entrega.
	Ítem
	Detalle
	Días Calendario de Entrega

	1
	Jeringa de Borosilicato y PTFE 
	45

	2
	Jeringa de Borosilicato y PTFE
	45

	3
	Filtros de Entrada de Muestra para UT-3000
	45



6. Garantías Requeridas.
La garantía debe ser de un año, en caso de presentar fallas de fabricación, deberá ser reemplazada por otro accesorio con las mismas características dentro de un tiempo razonable y establecido por la empresa.
7. Lugar para la Entrega.
Se señala como lugar de entrega el Almacén Oficina Central de YPFB Transporte S.A.





