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CIRCULAR N° 6 

 
INVITACIÓN A COTIZAR N° 5000003294 

 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TK 10001” 

 
A todas las empresas interesadas: 
 
En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. y de acuerdo con lo estipulado 
en CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC 
aclaramos lo siguiente: 
 
 

7. Para el cálculo de las chapas del piso, cuanto debemos considerar el espesor de corrosión, esto lo define el 

cliente. 

R. 1,6 mm (1/16”) debe ser el espesor de corrosión. 
 

1. Cuáles son los espesores de corrosión a considerar para las diferentes chapas del Tanque TK-10001: 

 

- Piso 

- Placa Anular 

- Sumideros de Drenaje 

- Parches y Refuerzos 

 

R. 1,6 mm (1/16”) debe ser el espesor de corrosión. 

 

2. YPFB TR., cuenta con algún procedimiento o instructivo de referencia para retirar la chapa del piso 

considerando que para esta actividad se deberá realizar trabajos en caliente, con exposición a arena 

contaminada. 

 

R. No se cuenta con un procedimiento específico para ese trabajo 

 

3. En Pag.: 11 de 34 de los Términos de Referencia, enuncia: 

La empresa que realice la inspección de los trabajos realizados en el tanque debe estar acreditada por el 

SEC de chile. (Superintendencia de Electricidad y Combustible). 

 

¿YPFB TR., tiene conocimiento de alguna empresa certificada para realizar estos servicios, en caso sí, 

hacernos llegar los datos de referencia (correo electrónico, celular, teléfono fijo del contacto)? 

 

R. Se adjunta listado de empresas 
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Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar 

inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva. 
 
 

Santa Cruz de la Sierra, 25 de octubre de 2022 


