__Transportesa.

DESCRIPCION

EQUIPO DE PERFORACION PORTATIL
1 Con motor a Combustién interna

Cantidad

MATRIZ DE EVALUACION TECNICA

Cumple

Proponente 1

No Cumple

PROVISION DE EQUIPO DE PERFORACION PORTATIL PARA MUESTREO DE SUELOS

Proponente 2

Cumple No Cumple

Cumple

Proponente 3

No Cumple

1 JU Transmisién TX GR 220 0 330 1
1 Suiwell para conexién con agua o aire
1 Rango de perforacion de 0 hasta 15 m en diametro de 2 %%".
BARRAS DE PERFORACION
> |7 SCH 0,60 8
[ Largo 1,20 m.
1 Didmetro 1 2" Rosca de tuberia AP1 7-1 entrada y salida.
3 MARTILLO DE FONDO CON TREPANO 1
LI Martillo de fondo BR-2 con trepano BIT de golpe de 2 %’.
TUBO SACA TESTIGO CON ADAPTADOR DE
4 ACOPLAMIENTO 1
LI Tubo saca testigo con adaptador de acoplamiento a NQ.
1 Broca de diamantina NQ de 2 %",
CAJA DE NUCLEO CORE NQ PARA PERFORACION
ROTATIVO
L Modelo: NQ
5 |n Tamafo:1070x385x60 mm 1
LI Longitud de tiro: 1,00 m
I La anchura de cada ranura: 55 mm
LI Longitud de los nucleos a sostener: 6,00 m
MANGUERA PLANA PREMIUN CON RESISTENCIA A
ABRASION
6 | Diametro 1 %" largo 50 m. 1
I Conexién acoples rapidos y valvulas 1 2" en ambas puntas.
LJ Fabricada en caucho sintético extruido y con capa interna textil
en fibras 100% de alta tenacidad.
7 |Certificado de calidad
8 |Garantia minimamente de 1 Afio
9 |Plazo de entrega inmediata
10 Servicio técnico para el mantenimiento preventivo, correctivo del
equipo y provision de repuestos
11 [|Capacitaciéon postventa para 5 personas
12 JLugar de entrega DDP - Almacen SCZ




