__Transporte sa.

Especificaciones técnicas — Cinta de revestimiento

Las cintas de poliolefinas laminadas suministrados bajo este procedimiento deberan cumplir con
los criterios de aceptacién obtenidos mediante los métodos de pruebas correspondientes,

indicados a continuacion:

< METODO DE
PRUEBA ‘ UNIDAD ‘ CRITERIO DE ACEPTACION PRUEBA
Solidos Totales % Min 30 ISO 3233
VOC, compuestos organicos . ISO 11890-1 6 ISO
voldtiles) Kgllito | Max. 0.6 11890-2
Vida atil de almacenamiento afios Min 2

DESCRIPCION CARACTERISTICA

CINTA
INTERNA
NEGRA

CINTA
EXTERNA
BLANCA

Resistencia a la traccion: ASTM D1000 Min 30 Ib/in. | Min 35 Ib/in

Elongacion: ASTM D1000 100-400% 100-500%

Adhesion a acero con liquido adhesivo: ASTM D1000 Min 200 oz/in

Desprendimiento catédico ASTM G8 Max. 0.25 in radio

Resistividad por volumen ASTM E257 Min. 2.5 x E15 ohm.cm

Velocidad de transmision vapor de agua: | (ASTM F1249) (100°F, | Max. 0.03g/100in2 /24 hr.
100% HR)

Rigidez dieléctrica ASTM D 149 Min. 19 KV/mm

Ruptura dieléctrica:: ASTM D1000 Min 18 KV

Resistencia al impacto ASTM G13 1000 Ib sin holiday

Resistencia a la penetracion ASTM G-17 <15%




