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YPFB Transporte S.A. en cumplimiento a su plan de provisidn de servicios anuales invita a las empresas
legalmente establecidas en Bolivia a presentar su propuesta para el servicio de: Mejoras de cableado

estructurado en oficina y estaciones ubicadas en distintas localidades del pais.

El objetivo del presente proyecto es realizar las mejoras correspondientes para el sistema de

comunicaciones de datos y voz en los distintos lugares que se detallan en el pliego, con los servicios de
enlaces de fibra optica, mejoras al cableado estructurado en oficina y estaciones (sala de

control/viviendas/porterias).

El alcance para el presente proyecto incluye:

e |nstalacion de cableado estructurado nuevo.

e Mejoras al sistema de cableado estructurado existente.
e |Instalacion de enlaces de fibra dptica.

e |Instalacidon de amplificador de sefial celular.

e Provisién de baterias para UPS.

Se detallan los servicios generales que seran cubiertos por estos términos de referencia, mdas adelante

se detallaran los servicios especificos por estacion.

Instalacién de gabinete para cableado estructurado en estacion.

Cableado estructurado de estacién.

Instalacién de enlaces de fibra dptica entre sala de control y viviendas/porterias/otros ambientes.
Mejoras de cableado estructurado segun requerimiento.

Retiro de cableado antiguo (red y energia).

o v ok w N R

Provisidon de amplificador de sefial celular segun requerimiento.
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7. Provisidon de baterias para UPS segun requerimiento.

A continuacidn, se listan las diecinueve (19) estaciones mas dos (2) sitios en oficina donde se deben

realizar los distintos servicios solicitados en este pliego:

ITEM |TIPO ESTACION

1 Gas Carrasco

2 Gas San Lorenzo

3 Gas Caigua

4 Gas Totoroco

5 Gas Sica Sica

6 Gas Oconi

7 Liquidos Pocitos

8 Liquidos Chorety

9 Liquidos Tiguipa

10 Liquidos Terminal Cochabamba
11 Liquidos Huayfiacota

12 Liquidos Buena Vista

13 Liquidos Terminal Santa Cruz
14 Poliducto Entre Rios

15 Poliducto/Gas | El Portillo (Tarija)

16 Poliducto Terminal Potosi

17 Poliducto Tapirani

18 Poliducto El Rosal

19 Poliducto Terminal Oruro

20 Gas/Lig/Pol | Gabinete 8 - Oficina Central
21 Gas/Lig/Pol | Almacenes - Oficina Central

El proponente debe contemplar toda la logistica de movilizacion y desmovilizacion del personal,

material, y otros items no contemplados en este pliego para la realizacidén de los distintos servicios.

Los detalles de la implementacidon general y especifica se describen segun el punto 7 “Alcance del

servicio”
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NOTA: Este servicio se debe considerar “LLAVE EN MANO” y comprende: Provisidn, instalacion,

configuracion y puesta en marcha (si aplica).

4 MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES.

Las modificaciones para reemplazo o mejoras a cualquier punto de este Pliego deberdn ser consultadas
y aprobadas por el equipo evaluador de YPFB Transporte S.A. durante el periodo de consultas, para ello

se deberad utilizar el siguiente formato:

Numero de Descripcion del
5 Numero de
Item parte a Componente Motivo del Cambio
parte Propuesto
reemplazar propuesto

Se aclara que cualquier modificacion que no esté consensuada con YPFB Transporte S.A. serd

considerada como incumplimiento y descalificacion.

5 LUGAR DE REALIZACION DEL SERVICIO.

A continuacidn, se detallan los sitios donde se deben realizar cada uno de los servicios solicitados en este

proyecto segun el tipo de servicio que se requiere:

5.1 MEJORAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINA CENTRAL Y ESTACIONES.

El servicio de la mejora del cableado estructurado se deberd realizar las siguientes estaciones:

TEM |TIPO ESTACION Latitud Longitud

1 Gas Carrasco 17°14'20.02" S 64°32'33.33" W
2 Gas San Lorenzo 21°25'30.00" S 64°45'40.92" W
3 Gas Caigua 21°11'8.05" S 63°25'42.45" W
4 Gas Totoroco 17°40'12.67" S 66°58'52.49" W
5 Gas Sica Sica 17°17'31.53" S 67°48'10.54" W
6 Gas Oconi 17°58'42.6" S 64°41'03.9"W
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7 Liquidos Pocitos 22°2'22.61"S 63°40'38.03" W
8 Liquidos Chorety 20°0'53.31" S 63°32'1.95" W
9 Liquidos Tiguipa 20°58'51.30" S 63°19'10.90" W
10 Liquidos Terminal Cochabamba 17°27'21.92"S 66°7'7.07" W
11 Liquidos Huayfiacota 17°33'4.08" S 66°8'54.83" W
12 Liquidos Buena Vista 17°50'40.36" S 65°4'6.75" W
13 Liquidos Terminal Santa Cruz 17°52'56.46" S 63°11'54.45" W
14 Poliducto Entre Rios 21°29'7.75" S 64°11'27.84" W
15 Poliducto/Gas | El Portillo (Tarija) 21°33'59.61" S 64°39'57.79" W
16 Poliducto Terminal Potosi 19°34'40.2"S 65°45'35.7"W
17 Poliducto Tapirani 19°2'6.18" S 64°50'28.24" W
18 Poliducto El Rosal 19°29'14.65" S 64°10'43.34" W
19 Poliducto Terminal Oruro 17°56'8.52" S 67°6'49.44" W
20 Gas/Lig/Pol | Gabinete 8 - Oficina Central 17°50'6.09" S 63°14'10.70" W
21 Gas/Ligq/Pol | Almacenes - Oficina Central 17°50'6.09" S 63°14'10.70" W

6 REQUISITOS BASICOS PARA PROVEEDORES.

Debido a las condiciones de cumplimiento a normas nacionales e internacionales que se requiere para
la implementacion de cableado de fibra dptica, cableado estructurado Categoria 6/6A presentamos a

continuacion los requisitos técnicos para el desarrollo de este proyecto.

Es un requisito indispensable para los proveedores que participen de esta licitacion que todas las cartas
y/o certificaciones solicitadas en este pliego sean emitidas y/o firmadas por representantes del

fabricante que estén designados para territorio de Bolivia.

El proveedor deberd presentar los siguientes requisitos:

6.1 REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA EL PROVEEDOR.

Se requiere que el PROVEEDOR tenga comprobados conocimientos y amplia experiencia en el disefio,

instalacidon, mantenimiento de redes de cableado estructurado y enlaces de fibra dptica.
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Se deberd presentar un listado de las empresas donde haya realizado la instalacién de por lo menos 200

puntos de cableado estructurado en un solo proyecto en categoria 6 y/o 6A.

Se requiere que el PROVEEDOR tenga comprobados conocimientos de trabajos realizados en campo
(cableado estructurado en estaciones y servicios de instalacion), se debe presentar un listado con la

experiencia solicitada.

6.2 CERTIFICADO DEL FABRICANTE.

El proveedor deberd presentar un certificado vigente del fabricante que lo valide como instalador para

cableado estructurado cobre (F/UTP) categoria 6y 6A.

El proveedor deberd presentar certificados del fabricante donde demuestre y avale:

a) Lagarantiay condicién de los equipos, si son nuevos y de fabrica.
b) Condicion de canal autorizado para el territorio de Bolivia.
c) Laempresa ofertante deberd tener una antigliedad mayor a dos (2) afios como canal autorizado

por el fabricante para territorio de Bolivia.

6.3 PERSONAL CERTIFICADO EN CABLEADO

El proveedor debera presentar certificados vigentes del personal que prestara el servicio de cableado en
las estaciones, la certificacién del personal debe ser en la marca ofertada de cableado (minimo 3

personas de planta con certificacién en la marca).

6.4 PERSONAL CERTIFICADO SSMS 40.

El proveedor debe adjuntar minimamente un (1) certificado vigente de SSMS 40, de la persona que sera

supervisor SSMS del personal que estén presentando para el presente proyecto.

Asimismo, el supervisor de SSMS debe haber aprobado el curso SSMS-40 para asegurar el cumplimiento

de requisitos de SSMS en el sitio de trabajo.
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El personal de seguridad asignado a este proyecto debe contar con el registro de Higienista ante el

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsién Social (MTEPS), con carnet vigente (Categoria B o C).

6.5 CUMPLIMIENTO DE BIOSEGURIDAD

La empresa contratista debe adecuar sus procedimientos para poder cumplir con todos los requisitos de
ingreso referentes a la Bioseguridad referentes al COVID-19 para realizar trabajos en las estaciones del
presente proyecto. Se debe presentar constancia del registro de ingreso del procedimiento ante el
ministerio de trabajo. YPFB Transporte S.A. enviara un lineamiento sobre los requisitos y caracteristicas

del cumplimiento.

6.6 EQUIPO CERTIFICADOR UTP.

El proveedor debe adjuntar el certificado vigente de la calibracidn del equipo que utilizard para certificar
los puntos de red instalados durante el servicio; o carta del representante del fabricante indicando la
fecha a realizar la calibracion de los equipos que no debera ser mayor a 2 semanas luego del plazo de

entrega de la propuesta técnica.

7 ALCANCE DEL SERVICIO.

e La provision de los componentes, equipos y materiales listados es modalidad LLAVE EN MANO, por
lo cual se entiende: Que todos los elementos de hardware, software, licencias, materiales y servicios,
gue no hayan sido contemplados por el proveedor luego de la revision de especificaciones y
consultas durante la licitacion, serdan enteramente responsabilidad del oferente, sin costo alguno
para YPFB Transporte S.A.

e Se deberad incluir el servicio de instalacidén, configuracion, ajustes y pruebas de aceptacidon en sitio
de los equipos detallados.

e Las configuracion y especificaciones descritas en el inciso del 7.2.1 al 7.2.4 contemplan Unicamente
los principales componentes, es responsabilidad del proveedor la validacién e inclusién de otros
componentes internos y/o externos que sean requeridos para el correcto funcionamiento de los
equipos en las estaciones de YPFB Transporte S.A., esto incluye cualquier componente interno como

ventiladores, cables de conexidn interna, adaptadores, y componentes externos como cables de red,
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cables de energia eléctrica, rieles de montaje, y cualquier otro material necesario para el correcto

funcionamiento de los equipos.

NORMAS TECNICAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO A APLICAR.

e ANSI/TIA/EIA-568-C Estandares para Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.

e TIA/EIA-568-3.1 Optical Fiber Cabling Components Standard — Addendum 1 - Additional
Transmission Performance Specifications for 50/125 pum Optical Fiber Cables.

e ANSI/TIA-568.2-D componentes y cableado de telecomunicaciones de par trenzado.

e ANSI/TIA-568.3-D componente de cableado de fibra dptica.

e ANSI/TIA-569-D: Telecommunications Pathways and Spaces

e TIA/EIA-606-B Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure.

e TIA/EIA-607-C Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for
Telecommunications.

e ANSI/TIA-862-B estandar de infraestructura de cableado estructurado para edificios inteligentes.

e ANSI/TIA-942-A estandar de infraestructura de telecomunicaciones data center.

e National Electrical Code (NEC) is the benchmark for safe electrical design, installation, and inspection

to protect people and property from electrical hazards. Current Edition: 2020

CARACTERISTICAS DETALLADAS DEL MATERIAL

Para este proyecto el proveedor debe incluir el siguiente cuadro en la propuesta técnica indicando la
marca de los materiales que proveerd para la ejecucidon del proyecto tomando en cuenta las

caracteristicas solicitadas en el presente término de referencia.

PLANILLA DE MATERIALES

ITEM |EQUIPOS Y SERVICIOS MARCA OFERTADA OBSERVACIONES

1 INFRAESTRUCTURA GENERAL

1.1 OBRAS CIVILES

2 CABLEADO ESTRUCTURADO

2.1 SISTEMA DE CANALIZACION
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2.2 CABLEADO F/UTP CATEGORIA 6

2.3 CABLEADO FIBRA OPTICA OM3 — OM4

GABINETES PARA EL CABLEADO

2.4
ESTRUCTURADO.
PDU HORIZONTAL (POWER

2 DISTRIBUTION UNIT) 6 SALIDAS.

3 CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA

3.1 TABLEROS DE DISTRIBUCION IP65

3.2 TERMICOS DE PROTECCION

3.3 CABLES ELECTRICOS

3.4 TOMA-CORRIENTES DOBLES

7.1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS.

Para el presente servicio se deberan considerar las siguientes caracteristicas del cableado estructurado

y fibra éptica en cada una de las estaciones.

7.1.1 SISTEMA DE CANALIZACION.

Los ductos deberan ser instalados de acuerdo a la cantidad de puntos y dimensionados con capacidad

de crecimiento del 30% para futuro cableado de puntos de datos en las estaciones.

Se deben contemplar los siguientes tipos de ductos:

Bandejas/escalerillas metdlicas.

e Cable canales y molduras de PVC.
e Tubos plasticos de PVC.

e Tubos conduit liviano.

e Tubos conduit rigido antiexplosivo.
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7.1.2 BANDEJAS METALICAS.

Las bandejas que se debe considerar deben tener las siguientes caracteristicas principales:

e Bandejas tipo malla electro-cincadas de acero electro-soldadas.
e F4cil manipulacidn e instalacién “cortar, doblar, unir”

e Debe cumplir con directivas medioambientales RoHS.

e Libre de Cromo Hexavalente y otros contaminantes.

e Proteccidn anticorrosiva

‘// =

cabado BYCRO
Ilbre de cromo: hexavalente'

7.1.3 CABLECANAL.

En caso de ductos sobrepuestos en areas de oficinas se debe utilizar cable canal plastico color blanco

uniforme de una misma linea, con las siguientes caracteristicas principales:

e Cable canal para instalaciones a la vista.

e Material de conformacion: PVC Rigido Aislante.

e Resistencia a la Propagacion de la Llama: Auto extinguible segun UL-94 Grado VO
e Temperatura de Trabajo: -5 a 602C

e Grado de Proteccion: IP-40

e Normas de Certificacion: IEC-61084-1

7.1.4 CONDUIT LIVIANO.

Para ductos sobrepuestos por area de almacén o bodega se deberan utilizar tubos conduit liviano con

sus respectivos accesorios, las caracteristicas principales son:
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e Largo Normal: 3 metros

e Espesor de cincado 9 micras,
e Dureza 65 HBB

e Esfuerzo de tensién 310 Mpa

e Norma ASTM B499

7.1.5 CONDUIT RiGIDO ANTIEXPLOSIVO.

En caso de ser necesario la instalacion de ductos en area industrial de debera utilizar tubos Conduit

rigidos antiexplosivos con sus respectivos accesorios.

e Tubos de acero galvanizado.

e Largo Normal: 3 metros

e Recubrimiento: Galvanizado

e Extremos: Roscados seglin norma ANSI B1.20.1, hilo NPT.

e Protector plastico para hilo en un extremo y cuplas para unién en el otro

OBRAS CIVILES.

Para este proyecto de instalacion se deberan de considerar las obras civiles necesarias si asi lo requiera,
para los casos de empotrado de ductos como ser cruce de calle, cruce de paredes, bajante, etc. Para

recorridos empotrados se deben utilizar tubos PVC con sus respectivos accesorios

7.1.6 INSTALACION DE DUCTOS PARA PLANTA EXTERNA.

Siempre respetando las directrices del proyecto se debe realizar una planificacion de la ruta por donde
se va a instalar el ducto para que no se puede interferir con otras instalaciones que existieran por el

mismo trayecto.

Detalles constructivos de instalacion de los ductos nuevos y camaras de paso e inspeccidon para este

proyecto:
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VISTA PLANTA CAMARA DE
INSPECCION TIPO 2 (PARA CALZADA O CONGRETO)
ESCALA: 1:30

VISTA PLANTA CAMARA DE
INSPECGION TIPO 1 (PARA JARDIN)
ESCALA: 1:30
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VISTA DETALLES (N° 1) PARA
INGRESO DE DUCTOS HACIA EL BLOQUE

EDIFICIO
LADO EXTERNO

INGRESO AL
PANEL DE EQUIPDS | ™

GAMARA DE INSP,
PROXIMO AL BLOQUE \\

VISTA DETALLES (N° 2) PARA
INGRESO DE DUCTOS HACIA EL BLOQUE

DUCTO
SOBREPUESTO
PARA INTERIORES

EDIFICIO
LADO INTERNO

CAJADE
TERMINACION DE
FIBRA OPTICA
O DE PASO

DUCTO CONDUIT
INGRESOAL %
CIELO FALSO \

\,

EDIFICIO
LADO EXTERNO
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CAJDE |
PASO
EMPOTRADO
TUBO CONDUTT |
ANTHEXPLOSIVO [ ™
DE1%" -

EDIFICIO
LADO INTERNO
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VISTA DETALLES (N® 3) PARA
INGRESO DE DUCTOS HACIA EL BLOOUE

DUCTO PVC O CONDUIT
EMPOTRADO, [NGRESO \
AL CIELO FALSO N

EDIFICIO
LADO EXTERNO

CAJADE
PASO -
EMPOTRADO

POLI-TUBO
EMPGTRADO | .

EDIFICIO
LADO INTERNO

Se debera prever el enterrado de una cinta de precaucidn a una distancia de 30 cm. del ducto, lo cual

quiere decir a una profundidad de aproximadamente 30 cm. del nivel del suelo.

NOTA: Se permitird la instalacién de ductos subterraneos METODOS DE EXCAVACION SIN ZANIJAS,

(Perforacion horizontal dirigida), pero se debe dejar los ductos como minimo a 40cm. a nivel del sueloy

documentar este trayecto en los planos As-Built.
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7.1.7 CAMARAS DE PASO E INSPECCION.

Las camaras de paso e inspeccién deberdn ser construidas en campo o ser prefabricadas en concreto con

las siguientes medidas:

Medidas internas, 60x60x60 cm. y/o 85x60x60 (Alto x ancho x largo)

VISTA EN CORTE BB VISTA EN CORTE AA'
CAMARA TIPO 2 (PARA CALZADA TAPA DE CONCRETO) CAMARA TIPO 2 (PARA CALZADA TAPA DE CONCRETO)

VISTA EN CORTE BB’ VISTA EN CORTE AA'
CAMARA TIPO 1 (PARA JARDIN TAPA METALICA) CAMARA TIPO 1 (PARA JARDIN TAPA METALICA)

CINTA DE
PRECAUCION

. .

DUCTO DE 2 PULGADAS
(POLITUBO Y/O SCH-40)

[P OR BN
z 2 s i
UG
PR .

I: gﬂf&ﬁ; ?:;‘A DE CONCRETO VISTA CORTE BB"
T
ESCALA 125 DETALLES DE TAPA DE CONCRETO

ESCALA: 1:25

mlali
13
HH

00

060 ——
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La distancia entre cdmaras de inspeccién no deberd sobrepasar los 60 metros, se deben construir segun

la ubicacién recomendada y/o planificada en campo.

7.1.8 MATERIAL PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO.

El proponente debera contemplar todo el material necesario para la correcta instalacién del cableado
estructurado, en los siguientes puntos se detalla solo algunos componentes principales las

caracteristicas que deben tener.

GABINETE DE DISTRIBUCION TIPO 1.

El gabinete de distribucién para el cableado a instalar en cada estacién, debe ser de 42UR de 60x100
cm., debe tener la capacidad de albergar el cableado del sitio. Este producto debe tener las siguientes

caracteristicas:

1. Debe ser compatible en aplicaciones con el estandar de gabinetes de data center y gabinetes de
75y 80 cm. de ancho.

2. Los paneles laterales deben ser divididos de forma horizontal permiten un acceso cdémodo y
practico.

3. Las puertas perforadas de alta densidad perfiladas con un minimo de 71% de perforacion para el
flujo de aire para equipos TI.

4. El montaje de rieles debe ser totalmente ajustable y con ello se pueda configurar para soportar

cualquier rango de profundidad de equipos.

item |Detalles Requeridos

1 Altura nominal 42UR

2 Ancho 60,0 cm

3 Profundidad 100,00 cm

4 Peso 117 kg

5 Tipo de base Abierta

6 Color Negro (RAL9011)
7 Porcentaje de perforacion de la puerta minimo |71%
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8 Identificacion del Espacio U Si

9 Acceso abierto de cable 4 (chico); 1 (grande)

10 Material CRS de diferentes espesores

Acabado con revestimiento en
11 Acabado
polvo texturizado

GABINETE DE DISTRIBUCION TIPO 2.

El gabinete de montaje en pared para distribucion de cableado a instalar en sitio, debe ser desde 12 a
18UR de 73,7x86,4x76,2 cm., debe tener la capacidad de albergar el cableado del sitio. Este producto

debe tener las siguientes caracteristicas:

1. Facil acceso posterior al equipo y al cableado con diseno de placa trasera con bisagra derecha o
izquierda.

2. Debe tener gestion de cables verticales en la parte frontal del gabinete para enrutar los cables
de conexion dentro del gabinete.

3. Las puertas deben ser removibles o intercambiables de lado para abrir la puesta frontal o
posterior hacia derecha o izquierda.

4. Debe tener la facilidad de instalar extractores de aire.

item | Detalles Requeridos

1 Altura nominal De 12 a 18UR

2 Ancho 73,7 o mas cm.

3 Profundidad Superior a 76,2 cm.

4 Capacidad de carga Superior a 90Kg.

5 Tipo de base Abierta

6 Color Negro
EIA/ECA-310-E UL 60950

7 Cumplimiento de normas | NEMA Tipo 1 cerramiento
Clasificacion 1P20.
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GABINETE DE DISTRIBUCION TIPO 3.

El gabinete de montaje en pared para distribucién de cableado a instalar en sitio, debe ser desde 06 a

15UR de 60,0x60,0x63,5 cm., debe tener la capacidad de albergar el cableado del sitio. Este producto

debe tener las siguientes caracteristicas:

=

Facil instalacion de montaje y acceso posterior al equipo y al cableado.

Paneles laterales desmontables, cerraduras laterales opcionales.

Las puertas deben ser removibles o intercambiables de lado para abrir la puesta frontal o

posterior hacia derecha o izquierda.

Debe tener la facilidad de instalar extractores de aire ventilador de 120 mm.

item | Detalles Requeridos

1 Altura nominal De 06 a 15UR

2 Ancho 60,0 0 mas cm.

3 Profundidad Superior a 45,0 cm.

4 Capacidad de carga Superior a 60Kg.

5 Tipo de base Abierta

6 Color Negro
ANSI/EIA RS-310-D, |EC297-2

7 Cumplimiento de normas | DIN41494; PART1,
DIN41494;PART7

COMPONENTES DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN ESTACIONES.

El material para el cableado estructurado en las estaciones (como ser: Paneles de conexién, cable UTP,
placas de salida, cables de interconexidn, etc.) debe ser de la CATEGORIA 6 canal completo en topologia

estrella, no se permitira la mezcla de marcas ni categorias, (RJ-45), se debe usar placa o cajetines con

mddulos Jack de salida a continuacidn las caracteristicas de algunos componentes:

Paneles de conexidn, con rendimientos que deben tener las siguientes caracteristicas:

o Estar hecho con aluminio anodizado color negro.
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Acomodar al menos 24 puertos en cada espacio de montaje en rack. (1 RMS =44.5 mm [1.75
in]).

Utilizar una tecnologia de disefio optimada de balance de pares y respuesta lineal a la
diafonia para soportar aplicaciones de hasta 250 MHz.

Tener conectores por desplazamiento de aislante (IDC) estilo 310 con aislamiento de
cuadrante de pares y sistema piramidal de acomodo de conductores.

Permitir la terminacion de conductores individuales con una herramienta de impacto.

En cada toma debera poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de alambrado T568A o
T568B.

Estar totalmente protegido al frente y atrds por una proteccién fisica metdlica como
proteccion a los circuitos impresos.

Tener un organizador posterior de cable montable directamente en el panel.

Tener nimeros de identificacién de puertos individuales permanentemente marcados al
frente y detrds del panel.

Debera incluir porta insertos autoadhesivos, porta tiras transparente y tiras de designacion
color blanco. Debera tener disponibles varias opciones de tiras de designacion.

Debera tener una certificacion Underwriters Laboratories (UL).

Debera cumplir las siguientes especificaciones de desempefio:

Contact Resistance. 20 mQ

Input to Ouput Resistance. 200 mQ
Min. Dielectric Withstand Voltage.
(contact to contact).

Min. Dielectric Withstand Voltage.
(contact to shield).

1000 V DC or AC peak

1500 V DC or AC peak

Insulation Resistance. 500 MQ

Compatibility. Backwards to cat 5e and cat 3
Current Rating. 1.5 PoE and PoE+

PoE. Suitable for PoE and PoE+
Wire Size Range (nominal) 23-26 AWG solid and stranded

Number of Plug Insertion Cycles 750
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Compatible with RJ45 (8-
Plug Compatibility position)
or RJ11 (6-position) plugs

Modulos de terminacion, Compatible con T568A y T568B, requerimientos de canal UL2043,

opciones de color, facil terminacidn estdandar 110.

Patch cords, Estos deben ser del color y distancias estandar utilizados en nuestras instalaciones

existentes con las caracteristicas siguientes:

o Ensamblados en fabrica y su transmision probada al 100% con un analizador de redes grado
laboratorio para un desempefio apropiado a 250 MHz.

o Compatible retroactivamente con categorias inferiores.

o Plugs modulares de 8 posiciones idénticos en cada extremo alambrados en esquema directo
en conformidad con las normas.

o Blindaje metalico patentado de aislamiento de pares dentro del plug para un desempefio
Optimo de NEXT y un apretado a 360° para una excelente unién de cable y plug que prevenga
deformaciones a los pares.

o Desempefio requerido sin el uso de componentes de circuito impreso.

o Bota liberadora de tension y de curvatura de disefo ultradelgado para alta densidad y una
guarda de presilla para evitar atascos.

o Disponible en longitudes estandarde 1, 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 mts; con otras longitudes disponibles
bajo pedido.

o Disponible en colores de cable en negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul y verde para una
apropiada identificacién de circuitos

o Certificado Underwriters Laboratories (UL)

o Cumplir o exceder las siguientes especificaciones de desempefio:

Contact Resistance 20 mQ

Input to Ouput Resistance 200 mQ

Min. Dielectric Withstand Voltage (contact to

contact) 1000 V DC or AC peak
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Insulation Resistance 500 MQ

Compatibility Backwards to cat 5e and cat 3

Current Rating @ 252 C 15A

PoE Suitable for PoE Type 1,2,3,4 and
PoH

Wire Size Range (nominal) 26 AWG 7x34 Stranded tinned
copper

Cable Construction uTpP

Cable OD ((nominal) 5.3mm (0.20in.)

Wiring T568A/B

Jacket Type CM/LSOH

Bend Radius 25mm (1.0in.)

e Cable UTP, debe ser de alto desempefio en cuanto a transmisién que estipulan los estandares

TIA/EIA e ISO/IEC Cat. 6 Estos deber ser modelo estandar (CM o LSOH) utilizados en nuestras

instalaciones existentes con las caracteristicas siguientes:

o

Cumple o excede los requisitos de Categoria 6/Clase E provistos por las normas de la industria
ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801-1.

Cubierta de cable redonda con Diametro Externo Nominal O.D. de menos de o igual a 5.6
mm (0.22 in).

Construccién compuesta de 4 pares de conductores de cobre sélido 24 AWG (sin Estaio).
Disponible en las opciones de cubierta CM y LSOH.

Opcion de cubierta LSOH conforme a LSOH: IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034

Miembro de aislamiento central para mantener la geometria de los pares para un
desempefio NEXT dptimo.

Aislamiento de conductores: 0.99mm (0.039 in).

Marcas de medicion secuencial inversa en la cubierta.

Disponible en colores gris (CM) y violeta (LSOH).

Especificaciones eléctricas:

Resistencia c.c. <9.500/100m
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Desbalance de Resistencia c.c. <2.5%

Capacitancia Mutua 5.6 nF/100m

Desbalance de Capacitancia <330 pF/100m

1-100 MHz: 100 + 15%200-250
MHz: 100 £ 22%

Impedancia Caracteristica (ohms)

TCL 30-10 log(f/100) dB
NVP 65%

Sesgo de Retardo 45ns

Tension de Jalado (max.) 80N (18 Ibf)

Radio de Curvatura (min.) 25mm (0.98 in.)
Temperatura de Instalacion 51to 60°C (41 to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento | 0 to 60°C (+32 to 140°F)
Temperatura de Operacién -10 to 60°C (14 to 140°F

SISTEMA DE ETIQUETAS PARA EL CABLEADO.

En YPFB Transporte S.A., ya se tiene definida su nomenclatura para la identificacién del cableado

estructurado, la misma que estd referida en detalle en los anexos adjuntos en el presente pliego.

Los cables deberdn estar debidamente identificados con una etiqueta autoadhesiva de larga duracién
resistente a agentes ambientales. Los caracteres deberdn estar impresos en laser, no se permitiran
etiquetas escritas a mano. No se permitiran aros o anillos plasticos alfanuméricos, a continuacion,

algunas caracteristicas:

e Las etiquetas deben ser especificamente para aplicaciones de cables y alambres.
e Rango de temperatura: -65°Fa275°F(-53.9°Ca135° ()

e Reconocido por UL, UL969, archivo # MH14979

e cULreconocido, C22.2 No. 0.15-01, archivo # MH14979

Print-On Width Length

AreaColor| In.  mm | In. | mm

White 1.00 | 25.4 | 2.25 | 57.2
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CODIGO DE COLORES PARA EL USO DE PATCH CORD.

En YPFB Transporte S.A., ya se tiene definido el cddigo de colores que se deben utilizar como parte del

cableado estructurado, se adjunta la referencia.

YPFB Transporte S.A.

CODIGO DE COLORES PARA USO DE PATCH CORD

COLOR DE TIPO DE
CABLE CABLE

Normal |DATOS - conexién de red

SERVICIO DEL PATCH CORDS OBSERVACIONES

Se utiliza tanto en el Rack y area de
trabajo

Se utiliza tanto en el Rack y area de
trabajo

Para conexién entre o hacia

Normal |TELEFONO — conexién de voz

Normal |SERVIDORES

Servidores
EQUIPOS - Equipos activos de red  |Se utiliza en el Rack para enlaces
4 Normal . . .
(Switch, Routers, Transceivers) entre equipos
5 Normal |TELEFONO — conexién de voz Se ut_lllza taqto en el. Rack y area de
trabajo (Opcional al item 2)
6 Normal TELEFONO - Fuera de uso

Troncales/Enlaces/Lineas directas

Normal |CCTV video vigilancia

7.1.9 CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA.

Se debera contemplar la instalaciéon todos los materiales necesarios para el cableado de energia

eléctrica, como ser:

Alimentadores principales,

e Tableros de distribucién con embarramiento AKG,
e Circuitos necesarios,

e Térmicos de proteccion,

e Térmicos principales para alimentar al UPS.

e Proteccidn de sobretensiones de segundo nivel.

Se estd solicitando dos tipos de cableado eléctrico, uno para uso de equipos de computacién
(denominado REGULADA) y otro para otros servicios generales (denominado NORMAL), ambos
cableados con su propio tablero de distribucidn, se debe dejar como minimo 2 térmicos libres de reserva

en cada tablero, para futuras ampliaciones.
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No todos los circuitos estaran alimentados por energia del UPS, se prevé que se habilitara solo un circuito
mas el gabinete de comunicacion con alimentacidn de UPS, este punto se definira con el encargado del

area y/o encargado del proyecto.

Se debera contemplar la instalacion de puesta a tierra convencional con 1 jabalina de 3%” mas préoximo

al tablero de distribucion.

CABLES ELECTRICOS.

Todos los cables deben cumplir con las caracteristicas solicitadas en la planilla del punto 7, de
procedencia brasilera, para la fase color negro, para neutro color blanco, para tierra verde/amarillo, con

las siguientes caracteristicas principales:

e Conductor. Cobre electrolitico recocido, temple blando Cuerdas flexibles Clase 5

e Seccidon minima a utilizar 2.5 mm?2,

e Aislacion doble capa en PVC Anti-flama

e Temperaturas maximas del conductor 70°C en servicio continuo.

e Normas aplicables NBR NM 247-3: cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones

nominales hasta 450/750V

TOMACORRIENTE.

Todas las tomas de salida deben ser de dos (2) salidas Nema 5-15R solamente serdn aceptable de una
solo marca, los puntos de energia se deben diferenciar por color de placas, de color negro para regulada
y blanco para energia normal, y etiquetado ambas tomas, deben tener las siguientes caracteristicas

principales:

e Tomacorriente linea sistema modular.

e Conexion de conductores hasta 2,5 mm

e Valores nominales: 10 A/ 250V~ y 15 A/ 125V.

e Conexion de fichas seglin norma CEl 23-50, NIE DINQP-051 e IEC 60884-1 con toma de tierra.
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7.1.10 MATERIAL PARA ENLACES DE FIBRA OPTICA.

Se considera la instalacién de un enlace de fibra éptica para ello el proveedor debe tomar en cuenta los

siguientes detalles para el proyecto y caracteristicas:

TERMINACION DE LA FIBRA OPTICA.

Los enlaces nuevos seran fusionados en una bandeja corrediza para terminacién de fibra dptica de 1UR,

en ambos extremos y en sus respectivos gabinetes de comunicacién de cada bloque.

La terminacién de fibra dptica en campo serd mediante fusion con Pigtails terminados en conectores de

salida tipo LC-LC (12 salidas), con su respectiva identificacion.

Ol OEEE

Las conexiones se deber realizar conforme a las normas de cableado de fibra éptica (TIA- 568-B.1).

mrm | [mEe

BANDEJAS DE FIBRA OPTICA (ODF).

Para este proyecto se debe utilizar paneles de conexion de fibra éptica deslizables de una (1) sola unidad

de Rack con las siguientes caracteristicas:

v' Conecta proteja hasta 72 hilos y con MTP-MTP hasta 288 hilos.
v Lancetas que proporcione puntos de anclaje de cable de fibra dentro del ODF.

v' Debe poder albergar hasta 3 bandejas para proteger empalmes mecdnicos o de fusion.
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v Debe contar con porta-etiqueta la cual también protege los puentes de fibra y se puede quitar

facilmente mediante la liberacidn de los pestillos de presién instalados de fabrica.

item | Detalles Requeridos

1 Alta densidad. 1UR hasta 72 hilos.

2 Tipo de ODF Deslizable

3 Porta etiqueta. Parte frontal de fabrica.

4 Capacidad de Mddulos/casete |3 unidades

5 Capacidad LC-LC Hasta 72 hilos.

6 Capacidad MTP-MTP Hasta 288 hilos.

7 Clips de fibra frontal Administra hasta 36 jumper duplex.
8 Clips de fibra posterior Para administrar cables y/o pigtail’s.

CABLE DE FIBRA OPTICA PARA TERMINACION DE ENLACES EN CAMPO.

Los cables de fibra dptica para terminacién en campo ya se fibora OM3 o OM4 deben tener las

caracteristicas constructivas minimas siguientes:

Cable totalmente dieléctrico.

Cable con tubos holgados.

Nucleo totalmente seco hidro expansibles.

Fibra protegida migracién de agua.

Cable para instalacion en interiores y exteriores.
Cable con proteccidn anti-roedores.

Ambiente de instalacidon Interno/Externo

© N o U A~ W NP

Cumplimiento de normas ITU-T / Telcordia GR-20
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7.2 MEJORAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN ESTACIONES.

La instalacion se debe realizar en veintiuno (21) distintos lugares las cuales tienen dos fases, como la
instalacion de ductos y la instalacién de cableado estructurado en categoria 6 segun el detalle de cada

cuadro mencionado en los siguientes puntos:

7.2.1 ESTACIONES GAS

A continuacidn, se detallan los trabajos a realizar en las estaciones de Gas

7.2.1.1 ESTACION CARRASCO

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacién segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6 en el bloque Sala de Control,
vivienda y comedor que incluyen:

e Cable UTP cat. 6.

e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
1 4 extremos.
La distribucién de los puntos es de la siguiente manera:

- 1 punto para AP en sala de control.

- 2 puntos para AP en areas de viviendas (gas y liquidos).

- 1 punto para AP en comedor.

NOTA: Para la realizacidén de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidon de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.
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7.2.1.2 ESTACION SAN LORENZO

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacidén segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

1 5 Certificacion de puntos existentes y elaboracion de informe de
certificacién de cada punto revisado durante el proyecto.
Punto simple en categoria 6 que incluye:

e (Cable UTP cat. 6.

2 1 e Patch Cord cat. 6, en ambos extremos.
Este punto es para la reubicacion del AP de la estacion a un lugar donde
tenga mayor cobertura de sefial para los usuarios.

NOTA: Para la realizacién de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacién de todo el personal involucrado en el

proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en

la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.1.3 ESTACION CAIGUA

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provision e instalacidn segun el cuadro

siguiente:
ftem | Cantidad | Descripcién
Gabinete de comunicaciones de 15UR para sala de control, y accesorios
necesarios de instalacion que incluye, pero no se limita a:
1 1 - PDU p/ rack con de 6 tomas 1U (salida Universal) (1 Unid.)
- Extractor de aire, para gabinete (1 Unid.)
- Bandeja para equipos de 1UR (2 Unid.)
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- Organizadores horizontales de 1U (2 Unid.)
- Pernosy tuercas tipo jaula (A necesidad)

2 1 Instalacidn de ductos para Voz, Datos, Energia.

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6 en el bloque comedor, que
incluyen:

e Cable UTP cat. 6

e Patch Cord cat. 6 azul p/datos y negro p/voz en ambos
3 2 extremos.

e Patch Panel de 24 puertos cargados (1 Unid.)
Distribuidos de la siguiente manera:

- 1 punto para AP en comedor.

- 1 punto para teléfono en comedor.

Patch Cord de 1 metro, cat. 6 azul p/datos, para ordenar gabinete sala

4 20
control.

c 10 Patch Cord de 1 metro, cat. 6 negro p/voz, para ordenar gabinete sala
control.

6 1 Punto de energia no regulada para gabinete de comunicaciones
instalado (pared)?!

; 1 Enlace de fibra éptica multimodo de 6 pares o 12 hilos (300 metros
aprox) entre Sala de Control y Bloque vivienda.?
Obras civiles para instalacion de ducto de fibra 6ptica (300 metros

g 1 aprox) la cual incluye excavacién de zanja, tendido de ducto,

construccidon de camaras de paso (5), tapas para camaras de paso y
trabajos adicionales para las obras civiles.

NOTA: Para la realizacidn de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

LEl punto de energia no regulada debe estar lo mas cerca posible al gabinete y debe conectarse al tablero

mas cercano existente en la estacion o el bloque.

2 Se debe dar cumplimiento a las caracteristicas técnicas de la fibra dptica seguin planilla adjunta enviada

como parte de las especificaciones técnicas.
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o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacién de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.1.4 ESTACION TOTOROCO

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacién segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

Gabinete de comunicaciones de 06UR, y accesorios necesarios de
instalacién que incluye, pero no se limita a:
- PDU p/ rack con de 6 tomas 1U (salida Universal) (1 Unid.)
1 1 - Extractor de aire, para gabinete (1 Unid.)
- Bandeja para equipos de 1UR (1 Unid.)
- Organizadores horizontales de 1U (1 Unid)
- Pernosy tuercas tipo jaula (A necesidad)

2 1 Instalacion de ductos para Voz, Datos, Energia.

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:

e Cable UTP Cat. 6

e Patch Cord Cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
3 2 extremos.
Distribuidos de la siguiente manera:

- 1 punto para AP en sala de control.

- 1 punto para porteria.

Punto de energia no regulada para gabinete de comunicaciones

instalado (pared)3

3El punto de energia no regulada debe estar lo mas cerca posible al gabinete y debe conectarse al tablero

mas cercano existente en la estacion o el bloque.
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Habilitacién y mejoras a enlace de fibra dptica existente entre sala de
control y porteria, la fibra ya existe, se debe trabajar en las
terminaciones, se debe considerar todo el material necesario para la
habilitacién del enlace.

NOTA: Para la realizacidén de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidn de todo el personal involucrado en el

proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en

la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.1.5 ESTACION SICA SICA

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacién segun el cuadro

siguiente:
item | Cantidad | Descripcién
Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6 que incluyen:
e Cable UTPcat. 6
e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
extremos.
1 3

La distribucién de los puntos es de la siguiente manera:
- 1 punto para AP en sala de control.
- 1 puntos para AP en area de viviendas
- 1 punto para AP en comedor.

NOTA: Para la realizacidn de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.
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o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizaciéon de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.1.6 ESTACION OCONI

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacién segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6 que incluyen:

e Cable UTP cat. 6

e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
1 2 extremos.
La distribucidn de los puntos es de la siguiente manera:

- 1 puntos para AP en area de viviendas

- 1 punto para AP en comedor.

NOTA: Para la realizacién de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidon de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.
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7.2.2 ESTACIONES OLEODUCTOS

A continuacidn, se detallan los trabajos a realizar en las estaciones Liquidos

7.2.2.1 ESTACION POCITOS

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisién e instalacién segin el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

Gabinete de comunicaciones de 06UR, y accesorios necesarios de
instalacidn que incluye, pero no se limita a:
- PDU p/ rack con de 6 tomas 1U (salida Universal) (1 Unid.)
1 1 - Extractor de aire, para gabinete (1 Unid.)
- Bandeja para equipos de 1UR (2 Unid.)
- Organizadores horizontales de 1U (1 Unid.)
- Pernosy tuercas tipo jaula (A necesidad)

2 1 Instalacién de ductos para Voz, Datos.

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:
e Cable UTPcat. 6
e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos

3 ) extremos.
e Patch Panel de 24 puertos cargados (1 unidad)
Distribuidos de la siguiente manera:
- 1 punto para AP en Sala de Control
- 1 punto para Video Portero IP
4 1 Punto de energia no regulada para gabinete de comunicaciones
instalado (pared)*
c 5 Patchcord de fibra dptica SC a LC de 1 metro para enlace existente
entre Sala de Control y Portacamp.
6 ) Enlaces de fibra éptica multimodo de 6 pares o 12 hilos (425 metros

aprox) distribuidos de la siguiente manera:

*El punto de energia no regulada debe estar lo mas cerca posible al gabinete y debe conectarse al tablero

mas cercano existente en la estacion o el bloque.
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NOTA:

- Enlace entre Sala de Control y Porteria.

- Enlace entre Sala de Control y Laboratorio.
Se debe tomar en cuenta todos los materiales necesarios para la
instalacidn de los enlaces de fibra dptica.

Obras civiles para instalacion de ducto de fibra éptica (425 metros
aprox) la cual incluye excavacion de zanja, tendido de ducto,
construccion de camaras de paso (6), tapas para camaras de paso y

trabajos adicionales para las obras civiles.

Provision e instalacion de video portero IP para la porteria principal de

la estaciéon, tomar como referencia el siguiente equipo:

- Resolucion Frente de calle 2MP

- Debe tener un monitor interno de 7”

- Resolucion 1024 x 600

- Entradas y salidas de alarma

8 1 - Conexidn por cable RJ-45

- Proteccion IP55 —1KO7

- Debe soportar PoE 0 12VDC

- Se debe contemplar un protector para el portero IP para la

parte externa de la estacion.

Se deben considerar todos los materiales necesarios para el buen

funcionamiento del equipo ofertado.

Para la realizacion de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.
Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizaciéon de todo el personal involucrado en el

proyecto.
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o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.2.2 ESTACION CHORETY

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacion segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

Gabinete de comunicaciones de 42UR, y accesorios necesarios de
instalacién que incluye, pero no se limita a:
- PDU p/ rack con de 6 tomas 1U (salida Universal) (2 Unid.)
1 1 - Extractor de aire, para gabinete (1 Unid.)
- Bandeja para equipos de 1UR (2 Unid.)
- Organizadores horizontales de 1U (2 unid.)
- Pernosy tuercas tipo jaula (A necesidad)

2 1 Instalacidn de ductos para Voz, Datos.

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:

e Cable UTPcat. 6

e Patch Cord azul p/datos y negro p/voz en ambos extremos.

e Patch Panel de 24 puertos cargados (1 unidad)
Distribuidos de la siguiente manera:

- 1 punto para AP.

- 2 punto para teléfono en vivienda supervisores.

- 1 punto para Video Portero IP.

Punto de energia no regulada para gabinete de comunicaciones
instalado (pared)?

Traslado de enlaces de fibra éptica existentes en el gabinete antiguo
5 1 hacia el nuevo gabinete, tomar en cuenta todo el material necesario

para realizar dichos traslados.

5El punto de energia no regulada debe estar lo mas cerca posible al gabinete y debe conectarse al tablero

mas cercano existente en la estacion o el bloque.
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Provision e instalacion de video portero IP para la porteria principal de
la estacion, tomar como referencia el siguiente equipo:

- Resolucién Frente de calle 2MP

- Debe tener un monitor interno de 7”

- Resolucién 1024 x 600

- Entradas y salidas de alarma
6 1 - Conexion por cable RJ-45

- Proteccion IP55 - 1KO7

- Debe soportar PoE 0 12VDC

- Se debe contemplar un protector para el portero IP para la

parte externa de la estacién.

Se deben considerar todos los materiales necesarios para el buen
funcionamiento del equipo ofertado.

Enlace de fibra dptica multimodo de 6 pares o 12 hilos (127 metros

7 1

aprox) entre sala control y computador de flujo GLP.®

Obras civiles para instalacion de ducto de fibra éptica (127 metros

aprox) la cual incluye excavacién de zanja, tendido de ducto,
8 1

construccion de cdmaras de paso (3), tapas para camaras de paso y

trabajos adicionales para las obras civiles.

Transceiver de fibra éptica multimodo a ethernet, para enlace entre
9 2

sala de control y computador de flujo GLP

NOTA: Para la realizacidn de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

6 Se debe dar cumplimiento a las caracteristicas técnicas de la fibra dptica segtn planilla adjunta enviada

como parte de las especificaciones técnicas.
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o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizaciéon de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.2.3 ESTACION TIGUIPA

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacién segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

1 1 Instalacién de ductos para Voz, Datos.

Punto doble Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:
e (Cable UTP cat. 6
e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos

2 1
extremos.
Distribuido de la siguiente manera:
- 1 punto para AP
Punto doble Voz/Datos en categoria 6A, que incluyen:
e Cable UTP cat. 6A
e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
3 1 extremos.

Distribuido de la siguiente manera:

- 1 punto para teléfono comedor
Se debe contemplar la instalacién de ductos entre tramo vivienda y
comedor.

NOTA: Para la realizacién de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.
o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidon de todo el personal involucrado en el

proyecto.
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o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.2.4 TERMINAL COCHABAMBA

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacidén segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

1 1 Instalacién de ductos para Voz, Datos.

Punto simple en categoria 6 que incluye:
e Cable UTPcat. 6
e Patch Cord cat. 6, en ambos extremos.
Este punto es para la instalacién del AP en sala de control.

Provisién e instalacion de puntos eléctricos para el gabinete de
comunicaciones de la estacion.

4 2 Provision de PDU p/ rack con de 6 tomas 1U (salida Universal)

Traslado de enlace inaldmbrico HUAWEI desde Oficina Cochabamba
hacia la nueva ubicacién en Terminal Cochabamba se deben considerar
los siguientes puntos:

- Traslado de equipo indoor (Power Inyector, cables, etc)

- Traslado de equipos outdoor (antena, soportes y cables)

- Apuntamiento de antena inalambrica a trasladar con la antena

inalambrica existente en Cochabamba Poliductos.

- Pruebas de conexién del enlace.

- Pruebas de funcionamiento del enlace.
Tomar en cuenta todos los materiales y servicios necesarios para el
buen funcionamiento del enlace, la ganancia del mismo debe estar en

igual o mejores condiciones que antes de realizar el traslado.

NOTA: Para la realizacidén de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.
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o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacién de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.2.5 ESTACION HUAYNACOTA

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacién segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

Gabinete de comunicaciones de 42UR, y accesorios necesarios de
instalacién que incluye, pero no se limita a:
- PDU p/ rack con de 6 tomas 1U (salida Universal) (2 Unid.)
1 1 - Extractor de aire, para gabinete (1 Unid.)
- Bandeja para equipos de 1UR (2 Unid.)
- Organizadores horizontales de 1U (2 Unid.)
- Pernosy tuercas tipo jaula (A necesidad)

2 1 Instalacion de ductos para Voz, Datos.

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:

e Cable UTPcat. 6

e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
3 5 extremos.

e Patch Panel de 24 puertos cargados (1 unidad)
Distribuidos de la siguiente manera:

- 5 puntos en sala de control de la estacién.

Punto de energia no regulada para gabinete de comunicaciones

instalado (pared)’

7El punto de energia no regulada debe estar lo mas cerca posible al gabinete y debe conectarse al tablero

mas cercano existente en la estacion o el bloque.

Pagina 38 de 87



NOTA: Para la realizacién de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacién de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.2.6 ESTACION BUENA VISTA

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacion segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad Descripcion

Punto simple en categoria 6 que incluye:
1 1 e Cable UTPcat. 6

e Patch Cord cat. 6, en ambos extremos.

Este punto es para la instalacidn del AP en sala de control.
2 1 Amplificador de sefial de celular WeBoost Home Complete
3 1 Antena direccional externa
4 2 Antena interna para amplificacién de sefial
5 1 Estructura para antena direccional externa (poste max 5 Mts)
6 Global Fuente de poder, cables, y accesorios de instalacién
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Esquema propuesto para instalacion de poste para antena externa y equipos

»

=

Poste 5,00 mits

i |
VISTA EN CORTE * S
Specifications
SKU NUMBER 474445
FREQUENCIES Band 12/17 700 MHz
Band 13 700 MHz
Band 5 850 MHz
Band 4 1700/2100 MHz
Band 25/2 1900 MHz
MAX GAIN 72 dB
IMPEDANCE 75 Ohm
POWER 110-240V AC, 50-60 Hz, 20 W
CONNECTORS F-Female
BOOSTER DIMENSIONS 825x6x24in
BOOSTER WEIGHT 1.55 Ibs

NOTA: Para la realizacidén de este servicio se toma en cuenta las siguientes directrices.

o Setoma en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Setoma en cuenta toda la logistica y movilizacion de todo el personal involucrado en el proyecto.
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o Setoma en cuenta la instalacion de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en la parte

interna de las oficinas.

7.2.2.7 TERMINAL SANTA CRUZ

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisién e instalacién segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

1 1 Instalacidn de ductos para Voz, Datos.

Punto doble en categoria 6 que incluye:
e Cable UTPcat. 6
2 1 e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
extremos.
Este punto es para la sala de reuniones de la estacion.

NOTA: Para la realizacidén de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidon de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.3 ESTACIONES POLIDUCTOS

A continuacidn, se detallan los trabajos a realizar en las estaciones Poliductos

7.2.3.1 ESTACION ENTRE RIOS

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisién e instalacidon segun el cuadro

siguiente:
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item | Cantidad | Descripcién
Gabinete de comunicaciones de 42UR, y accesorios necesarios de
instalacidn que incluye, pero no se limita a:
- PDU p/ rack con de 6 tomas 1U (salida Universal) (2 Unid.)
1 1 - Extractor de aire, para gabinete (1 Unid.)
- Bandeja para equipos de 1UR (2 Unid.)
- Organizadores horizontales de 1U (2 Unid.)
- Pernosy tuercas tipo jaula (A necesidad)
2 1 Instalacién de ductos para Voz, Datos.
Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:
e Cable UTPcat. 6
e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
extremos.
3 5 e Patch Panel de 24 puertos cargados (1 Unid.)
Distribuidos de la siguiente manera:
- 3 puntos para sala de control de la estacion.
- 1 puntos para viviendas.
- 1 punto para porteria.
4 1 Punto de energia no regulada para gabinete de comunicaciones
instalado (pared)®

NOTA: Para la realizacidn de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacion de todo el personal involucrado en el

proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en

la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

8 El punto de energia no regulada debe estar lo mas cerca posible al gabinete y debe conectarse al tablero

mas cercano existente en la estacion o el bloque.
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7.2.3.2 EL PORTILLO (TARUA)

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacidén segun el cuadro

siguiente:

iftem | Cantidad | Descripcién

1 1 Instalacién de ductos para Voz, Datos.

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:
e Cable UTP cat. 6
2 8 e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
extremos.
Distribuidos en la sala de control de la estacién.

Punto de energia regulada distribuidos en la sala de control de la
3 8 estacion, tomar en cuenta todo el material necesario para la realizaciéon
de este item.

Tablero de distribucién para energia eléctrica para energia regulada.

5 1 Habilitacién y fusionado de fibra dptica existente.

NOTA: Para la realizacién de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidon de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.3.3 TERMINAL POTOSI

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisién e instalacién segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad |Descripcién

1 1 Instalacion de ductos para Voz, Datos.
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Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:
e Cable UTP cat. 6
e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos

2 1
extremos.
Distribuidos de la siguiente manera:
- 1 punto para reubicacién de AP de la estacion.
Provisién y cambio de baterias para UPS de la estacion, tomar en
cuenta los siguientes para realizar este punto:
- Modelo de bateria: APCRBC140
3 2 - Tomar en cuenta los conectores y todo el material necesario

para realizar el cambio.
- Unavezrealizado el cambio se debe proceder a realizar pruebas
de autonomia del UPS.

NOTA: Para la realizacidén de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidn de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.3.4 ESTACION TAPIRANI

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacién segun el cuadro

siguiente:

item | Cantidad | Descripcién

1 1 Instalacion de ductos para Voz, Datos.

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:
e Cable UTP cat. 6
e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos

extremos.
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NOTA:

Distribuidos de la siguiente manera:
- 1 punto para Sala de control (AP)

Organizador 1 U.

Terminacion de enlace de fibra éptica entre gabinete de comunicacién
y gabinete de PLC, se debe tomar en cuenta todo el material necesario
para realizar la terminacidn, fusidon y pruebas de los hilos de fibra dptica
instalados.

Enlace de fibra éptica multimodo de 6 pares o 12 hilos (135 metros
aprox) entre sala control antigua y sala de control nueva.’

Obras civiles para instalacion de ducto de fibra éptica (135 metros
aprox) la cual incluye excavacién de zanja, tendido de ducto,
construccidon de cdmaras de paso (3), tapas para cdmaras de paso y
trabajos adicionales para las obras civiles.

Para la realizacidn de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacion de todo el personal involucrado en el

Se debe tomar en cuenta la instalacion de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

No se deben contemplar equipos activos.

7.2.3.5 ESTACION EL ROSAL

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provision e instalacidn segun el cuadro

siguiente:

9 Se debe dar cumplimiento a las caracteristicas técnicas de la fibra dptica segln planilla adjunta enviada

como parte de las especificaciones técnicas.
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iftem | Cantidad | Descripcién
1 1 Instalacién de ductos para Voz, Datos.
Punto doble Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:
e Cable UTPcat. 6
5 1 e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
extremos.
Distribuidos de la siguiente manera:
- 1 punto para Sala de control (AP)
Terminacion de enlace de fibra éptica entre gabinete de comunicacion
3 1 y gabinete de PLC, se debe tomar en cuenta todo el material necesario
para realizar la terminacidn, fusidon y pruebas de los hilos de fibra dptica
instalados.
4 1 Enlace de fibra éptica multimodo de 6 pares o 12 hilos (50 metros
aprox) entre sala control antigua y sala de control nueva.!°
Obras civiles para instalacion de ducto de fibra éptica (50 metros
c 1 aprox) la cual incluye excavacion de zanja, tendido de ducto,
construccidon de cdmaras de paso (1), tapas para camaras de paso y
trabajos adicionales para las obras civiles.

NOTA: Para la realizacidén de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidon de todo el personal involucrado en el

proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en

la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.

10 Se debe dar cumplimiento a las caracteristicas técnicas de la fibra dptica segun planilla adjunta enviada

como parte de las especificaciones técnicas.
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7.2.3.6 TERMINAL ORURO

Los trabajos que se debe realizar en este sitio consisten en la provisidn e instalacidén segun el cuadro

siguiente:

iftem | Cantidad | Descripcién

1 1 Instalacién de ductos para Voz, Datos.

Puntos dobles Voz/Datos en categoria 6, que incluyen:
e Cable UTP cat. 6
2 2 e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
extremos.
Distribuidos en el laboratorio.

Punto de energia regulada distribuidos en la sala de control de la
3 10 estacion, tomar en cuenta todo el material necesario para la realizaciéon
de este item.

Puntos de energia normal distribuidos en la sala de control de la
4 5 estacién, tomar en cuenta todo el material necesario para la realizacion

de este item.

NOTA: Para la realizacidén de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta el sellado de los ductos con espuma de poliuretano.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidon de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o Se debe tomar en cuenta la instalacién de ductos sobre puestos, cable canal y conduit liviano en
la parte interna de las oficinas.

o No se deben contemplar equipos activos.
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7.2.4 OFICINA CENTRAL

Los trabajos que se debe realizar en este sitio (Oficina Central Km 7 % doble via a la guardia) consisten

en la provisidn e instalacion segun el siguiente detalle:

7.2.4.1 GABINETE 8

A continuacidn, se detallan los trabajos que se deben realizar para el cumplimiento de este punto:

item | Cantidad | Descripcién
Provisién e instalacién de gabinete de 45UR profundidad de 1200mm,

1 1 para reemplazo de gabinete de equipos en Sala de Telecomunicaciones
(Gabinete 8), dicho gabinete debe contar con sus accesorios para
instalacion.

5 1 Servicio de traslado de cableado, equipos y accesorios del antiguo
gabinete al nuevo gabinete.

NOTA: Para la realizacién de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe contemplar trabajos de energia para los gabinetes.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidon de todo el personal involucrado en el

proyecto.

o No se deben contemplar equipos activos.

7.2.4.2 ALMACENES

A continuacidn, se detallan los trabajos que se deben realizar para el cumplimiento de este punto:

item | Cantidad | Descripcién
1 1 Instalacion de ductos para Voz, y Datos.
Puntos doble Voz/Datos en categoria 6 NUEVOS con ductos sobre
puestos y/o empotrados, en almacén externo, que incluyen:
2 3 e (Cable UTPcat. 6
e Patch Cord cat. 6, azul p/datos y negro p/voz en ambos
extremos.
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NOTA: Para la realizacién de este servicio se deben tomar en cuenta las siguientes directrices.

o Se debe tomar en cuenta toda la logistica y movilizacidn de todo el personal involucrado en el
proyecto.

o No se deben contemplar equipos activos.
8 CONDICIONES DEL SERVICIO.

A continuacién, se especifican las condiciones requeridas:

8.1 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION/ATENCION.

La empresa ofertante deberd designar un encargado de proyecto que trabajara bajo la supervision del

Jefe de Redes y Telecomunicaciones de YPFB Transporte S.A. en el marco del desarrollo de este proyecto.

8.2 GARANTIA.

Garantias:

e Para los gabinetes (hardware) con sus respectivos accesorios y componente, deben tener una
garantia como minimo de 5 afios.

e Paralos equipos activos nuevos a contemplar en este proyecto deben tener una garantia minima
de 3 afios.

e Los equipos deberdn ser nuevos y de fabricacion menor a 1 (un) afio a la fecha de entrega, el
oferente debera presentar documentacion emitida por el fabricante que demuestre lo solicitado.

e Para los servicios de mano de obra en la instalaciéon y puesta en marcha de todos los

componentes, la garantia debe ser como minima de 1 afio.

8.3 INSTALACION DE PROYECTO.

Todos los gastos de instalacion, configuracién y puesta en marcha de equipos y sistemas en cada sitio

seran por cuenta del proveedor.
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La empresa deberd presentar un cronograma de instalacién, configuracién y pruebas de los equipos que

asi lo requieran.

Se deben incluir en el momento de la entrega manuales técnicos, de instalacidon, de usuario y
documentos adicionales de todos los equipos de comunicacion ofertados en medio impreso y/o digital,

en espafiol o inglés (si aplica).

NOTA: Este servicio se debe considerar instalacién, configuracién y puesta en marcha “LLAVE EN

MANO”, de cada una de las estaciones donde se realizard los trabajos.

8.4 PROVISION DE COMPONENTES.

Todos los componentes listados en la tabla de especificaciones, asi como otros que no formen parte de
los equipos o solucién, deberan ser incluidos en la cotizacion y podran ser entregados como elementos

independientes en sus respectivas cajas o contenedores.

9 INSPECCION PREVIA.

Se realizard inspeccion previa Unicamente para los trabajos a realizar en Oficina Central:

e 7.2.4.1 GABINETE 8.
e 7.2.4.2 ALMACENES

Se realizara en coordinacién con la unidad solicitante en oficinas de YPFB Transporte S.A. Doble via la

Guardia Km. 7 %.

10 PLAZOS DE ENTREGA.

Posterior a la firma del contrato y emitida la Orden de Proceder por YPFB Transporte S.A. se
contabilizaran 214 dias calendario para la entrega del servicio, en este tiempo se deben completar las

mejoras de instalacion del cableado estructurado en las estaciones y realizar las pruebas de aceptacién.

Plazo maximo de entrega del servicio: 214 dias calendarios
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11 DATA BOOK

La empresa ofertante como parte del servicio debera entregar un Data Book segun las especificaciones

del presente documento.

El proveedor debe entregar un Data book en duplicado de cada uno de los servicios realizados.

e Provisidn e instalacion de fibra dptica.

e Provisidn e instalacion de cableado estructurado cobre.
El data book debe contener minimamente los siguientes puntos:
1.- Ingenieria del Proyecto.

e Memoria Descriptiva (Consiste en una descripcion de los trabajos realizados y del estado final de

los mismos).

2.- Construccion y Control de Calidad.

e Pruebas equipos certificaciones.
e Certificaciones de puntos de red (si aplica).
e Pruebas trabajos civiles y eléctricos (si aplica).

e Fotografias (si aplica).
3.- Planos AsBuilt.

e Plano de cableado estructurado con la distribucién de puntos.
e Diagramas de los componentes del gabinete.

e Plano de cableado eléctrico distribucion de puntos (si aplica).

Los planos de planta, YPFB Transporte S.A. entregara en formato editable, donde el proponente que se
adjudique debera trabajar sobre estos mismo, las cuales posterior a la instalacién deben ser entregados

adjuntos en formato digital (AutoCAD) en un CD (uno por cada copia de data book).
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Los pagos se deberdn realizar de la siguiente manera:

e Por avance, por estacion finalizada, previa presentacion de los boletines de medicién o informes

de reportes diarios de obras (RDO) con trabajo concluido.

A continuacién, datos adicionales como referencia para la realizacidn de los servicios solicitados:

Pagina 52 de 87



13.1 ANEXO 1 - NOMENCLATURA A UTILIZAR EN EL PROYECTO.

NOMENCLATURA PARA IDENTIFICACION DE CABLEADO
ESTRUCTURADO (UTP O FIBRA OPTICA)

IDENTIFICADOR DE CANAL (DATOS, TELEFONO, VIDEO, ETC.)

NUMERO O CANTIDAD DE GABINETES (DEL LUGAR)
UBICACION GEOGRAFICA (DPTO., AGENCIA, ESTACION, SUC,, etc.) _’_L

01A-001D .1
ORIGEN ——————— |DENTIFICACION DE GABINETE j
PUERTO —— NUMERO DE CABLE (PUNTO DE DATOS)
SOLOPARAF.O. ——— HILO (FIBRA OPTICA)
Ejemplo
01C-045D.2

01 C |- 045D Lugar de cableado (Central) " 01"

01, C |- 045D Gabinete “C*

01| C |-/ 045D Punto nimero 045 Datos

01| C | 045D Icono (Salida de Datos)

01| A |- 001|F |.2| Hilo de FO. (2 = Naranja)

. ‘ —
pPD-01 | | T St (@ 01A-001D | 8 1
e FEEE Leiwiie I S 010017 | ®]
01A-002D | g
01A-002T | M
l : ‘ — ﬁ \
* dirrJ T [® 01A-023D || W
PPT-01 . = I 01A-023T || ® .
Elwl=lv]= <o
GI &I ‘ ® =
| I —
01A-024D |-
01A-024T | g
29-Abr-11 - - ] Diserio para Construccion o
FECHA | DIBUJO | —Calded | T€anico | sproBO| REV.N® DESCRIPCION EMPRESA

Ubicacién:

Oficina Central
Etapa: Cédigo:
Transporte sA Disefio para Construccion SC-E00-CO-00-08-01 de 02

Proyecto: Cableado Estructurado Categoria 6A Escala:
- YPFB Transporte S.A. S/E
Titulo def Plano:  Nomenclatura para identificacion del cableado Formato:
ANEXO 1 A4 Ver.: 210 mm x 297 mm

Pagina 53 de 87

-



NOMENCLATURA PARA IDENTIFICACION DE CABLEADO
ESTRUCTURADO (UTP O FIBRA OPTICA)

IDENTIFICADOR DE CANAL (DATOS, TELEFONO, VIDEO, ETC))
NUMERO O CANTIDAD DE GABINETES (DEL LUGAR)

UBICACION GEOGRAFICA (DPTO., AGENCIA, ESTACION, SUC,, etc.)

a

01A-001D 1

ORIGEN IDENTIFICACION DE GABINETE
PUERTO —— NUMERO DE CABLE (PUNTO DE DATOS)
SOLO PARAF.O. HILO (FIBRA OPTICA)
Ejemplo
01C-045D.2
01 C |- 045D Lugar de cableado (Central) "01"
01/ C |- 045D Gabinete “C*
01/ C |-/ 045D Punto nimero 045 Datos
01/ C |-045|D Icono (Salida de Datos)
01| A |- 001|F |.2| Hilo de FO. (2 = Naranja)
"""""""""""""""""""" GABINETE “01A” —
. a | . =l
| !
b= oname (]
() 1 ) =
01A-002D T
01A-002T || ® ’
L= | e 01A-023D || B J
PPT-01 o EEEE oo | 01A-023T || ® |-
1 1 A—
01A-024D T
01A-024T || g o
29-Abr-11 - - ] Diserio para Construccion =
FECHA | DiBuJo [ Caldad | Tecnico | sprogd| REV.N® DESCRIPCION EMPRESA
Ubicacion: 4
z Oficina Central
B Etapa: Cédigo:
Transporte sA Disefio para Construccion |  SC-E00-CO-00-08-01 de 02
Proyecto: Cableado Estructurado Categoria 6A Escala:
YPFB Transporte S.A. S/E
Formato:

ANEX

Thtulo del Plano:  Nomenclatura para identificacion del cableado
o1

A4 Ver.: 210 mm x 297 mm
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13.2 ANEXO 2 — PLANOS Y DIAGRAMAS DE ESTACIONES.

13.2.1 ESTACIONES GAS

13.2.1.1

ESTACION CARRASCO

1 L 3 L 4 § L ] 7 ] L ]
F
[ | |
: — = ]
1 ||
U/ Ll
} i i I
L] . \ Gabinete de
» i Comuni .
\ *@ 238 N
I‘I
B ] T = ]
\
\ ‘
:
COCINA
BANO '\\
: e rAD Ve
B
! = @ 0 =1
) ;"\\
SIMBOLOGIA YPFB TRANSPORTE SA
i 4 SERENTE DEPROV: g Lus Femune
U T - - o | ows —
4o ,a:;_ hw:_:‘ ™ DESCRIPCION
Ubicacia .~
Logo - con e @ =" Estacién Carrasco (CBBA)
; CONTRATISTA 5 Efapa. Todigo:
x| Contratista P ———— 5>~ Transporte ;- Dissfio para construccién | GB-E145-EL-00-05-01 de 02
Proyecto: Servicio de cableado estructurado Eseala: .
en eslaciones 1:50
Titulo del Piano: Blogue sala de control Fomate:
ARCHIVD : Z:\ESTACIONES! 01- | YPFET-EST CARR 3C ¥ Microtubinas.dwg distribucion de pun{a‘.’s de datos y voz (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
1 T H T ¥ T T 5 § T T T [] T []
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1

LT

I

L

= @
H < cuen ~
[ I Y 4
,Jlt_a:
| : [P l
-—| L, O —
o O
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
.‘ GERENTE DE PROY.:  ing. Luls Fernuting
= REVISOR 4 g Alero Toyama 30-Mar22 |A. Toyama|  — - - © Disefo para construccion [Preiminan ¥PFE Tranzpane |
FECHA | DisUJo [—S3538 1 TEE1E0 | aproRn| REVAN DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR 20 Arg. {Nombre) = Ubieacian
L ogo REVISORY  Sup (Nombre) . Estacion Carrasco (CBBA)
> -
H CONTRATISTA o Efapa: Tadigo:
Contratista SERENTE DE PROY: fng. fhombve] % [Transporte ;- Disefic para i CB-E145-EL-00-05-02 de 02
REVISOR 1. ing. (Nomive) Froyecto: Servicio de cableado estructurado Escala: .
) en estaciones 1:150
REVISORZ  Ing (Nombre) Titulo del Flano: ] Bloque viviendas Formato:
ARCHIVO : T-\ESTACKONES) 01-2 YPFET-EST CARR Vivtendas. dwg REVISOR 3 Ing. (Nambre) distribucion de punfos de datos y voz (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
i T 1 T 3 T T 5 § T 7 T [] T []
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13.2.1.2

ESTACION SAN LORENZO

ARCHIVO - Z:\PLANOS\ 02-1 YPFET-EST SAN LO Sals De Control.dwy
] ] T

T

1 2 1 3 1 4 1 § 1 L] 1 1 1 ] 1 ]
.l 1200
F I
SALA DE PANELES
E
i 800
Gabinete de 9.00
L comunicacion
n
Il
===
SALA DE CONTROL
¢
i = | —
0.0
]
's SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.

GERENTE DEFROY..  Ing. Luls Fernsino

- n tos de date = B
. t-: :: '.\:\z:?helé‘:rc] REVIBOR1: g Aberta Toyama 27-Bep-22 | A Tayama = N 1 Dizea para construccion [Prediminar) ¥PFE Transparte
FECHA | DIELUO APROBO| REVAN® DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR 2= Arg. (Nombre) Ubicacian
REVISORE  zup. tNomers) Estacion San Lorenzo (TJ)
CONTRATISTA Etapa: Cadigo:

A ‘GERENTE DE FROY.: Ing. (Nombre] Disefic para construccién 01 de D1

REVIBOR 1 g (Nombre) Proyecto: Senvicio de cableado estructurado Escala: .

NOTA: Se debe hacer relevamiento y cert ficacion del cableado de datos ) en esfaciones 1 . 50
que se fienen en |a sala de control. REVISOR - ing. {Nombre) Tiulo del Plano: Bloque sala de control FEormato:
\ REVISOR:  ing. (Nombre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
T
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13.2.1.3 ESTACION CAIGUA

1 1 2 1 3 1 4 1 § 1 L] 1 1 1 1 L]
TANGUE 8¢ | | ALMACENAMIENTO PARA TRACTOR
\ 1
L ;
1 l 12 e L
g .
w7
ey \
=
\ |
1 E
|I ! \
E—— — Ba—
I ] I LB
I [ ] ) )
0 1 - s
[ 20 s |
[
[ )
- 'II II - .
' |
[ !
J II A
| 7
| i i
i - 4
[u H L
| " INGAESS ARER - 1
INGUSTRAL 4
|
| 1
] | } 9
| 4
| s i‘ —/ |
| 1
| 7
| - { |
| ! I 1
| 4
|1 %
' t
1
| |
' |
L |
i SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE S A
: Polituba de 2* GERENTE DEFROY:  ing. Luis Ferrung
B  Tube cond n . _ $7Adap23 |4 Toyama|  — — — ) Disefc pars construccin (Frelminar VPFE Transpons
m :Caahems 2b20em T e e Toama Famei | Teis " p s
™ : Caja metilica 20x20cm RE - Arg. (Nombre) FECHA | DIBLUD —=rimme—— APROBO| REV.N' — DESCRIPCION EMPRESA
O  :Camamde B0 e e icacion: L. .
Logo LD - Gabineas = com. (ce piso) REVISOR 3= Sup. Nomere) Estacion Caigua (Tarija)
H CONTRATISTA 5 Etfapa: Codigo:
+| Contratista T —— Transporte ;- Disefio para construccidn TU-E25-EL-00-04-01 de 03
iy Proyecto: Servicio de cableado estructurado Escala: .
e (e en esfaciones 1:1000
g (Hamere) Titulo del Plano: Plano de planta general Fomata:
ARCHIVD : Z-\ESTACIONES 03-1 YPFET-CAIGUA Plana General.dwg REVISOR S ing. (Nombve) distribucion de ducto para FO (fentativa) A3 297 mm x 420 mm
[ T 1 T ] T [ T § ¥ T i T ] T [l
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=

i 1 1 3 1 4 1 § 1 L] 1 1 1 ] 1 L]
{
\rﬁl:gl—
. 3 A
N e, o
® J A X .I_/ s
’ = e £
LRI
s 10k
| I
J N
if oA ‘ DOMMTORD
— ‘ |
O o
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE 5.4
4 :Puntos dedatos : Tubo conduit de 2'(par techo GERENTE DEFROY.  ing. Luls Femufing
= E::: f f%ie‘r:;.llxa f$a;e;‘::i t‘;:] p\-::rpti{c.'::'lm REVISOR 4 g Alberto Toyama 17-May-23 | A Toyama|  — — — o Dis=fo para construccin (Fretminar VFFE Transpore
tos de ens ———  : Tubo cond echa) Calged |16 i 5
@  Ubicacién de AP B - css metdica de 2000 P— FECHA | DiBuso [ —=2028 | T2enee | aproB0| REVN — DESCRIFCION EMPRESA
nete ide " . X icacion: L. N
Logo B - ostinete de com (cz parea) sup. cmere) Estacién Caigua (Tarija)
; CONTRATISTA Efapa: Todigo:
Contratista e —— Transpprte :.- Disefio para construceién | TJ-E25-EL-00-04-03 de 03
p— Proyecto: Servicio de cableado estructurado Escala: .
en eslaciones 1:150
103 (hamare) Titulo del Flano: Bloque viviendas Formato:
ARCHIVD - ZAESTACIONES\ 03-1 YRFET-CAIGUA Viviendss. dwg ing. (Nombve) distribucion de puntos de datos y voz (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
i T T § § T 7 T [] T []
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13.2.1.4

ESTACION TOTOROCO

=

LA

2N

B /.' ]

GABINETE
| DY

SALA DE CON

TROL

—

Logo
s| Contratista

SIMBOLOGIA
. o5 de datos
- Punios de voz (telefono)

ARCHIVD : Z-\ESTACIONES\ 04-1 YPFET-EST TOT Sala De Control.dwg

YPFE TRANSPORTE SA.

GERENTE DE FROY.:

REVIZOR 1

REV

REVIZOR

Ing. Lu Fernsing

FFE Transporte

REVIZOR 1

REVIZOR I

Ing. Alberia Toyama 17-May-23 | A Toyama - - - a Disedio para construccién (Prediminar)
FECHA | DIEUSD [ S22 1 Tenkn | apmosn| REVNT DESCRIPCION EMPRESA
Arg. (Nombre) Ubicagin
2up. iNombre: Estacion Totororo (Oruro)
CONTRATISTA Etapa Codipo:
GERENTE DE FROY.: Ing. {Nombre) Transporte = Disefio para construccién OR-E137-EL-00-05-01 de 01
= — -
rg. (Nomtee) royecio Servicio de cableado estructurado Escala: 1:50
en estaciones .
" (Nemkez) Thulo del Plano: Bloque sala de control Formato
rg. (Nombre) distribucion de punto D-V ( A3 297 mm x 420 mm

REVIZOR

tentativa)
T

T T
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LI

Contratista

SIMBOLOGIA

ARCHIVO - Z:\ESTACIONES\ 04-2 YPFET-EST TOT Porteria.dwg

YPFE TRANSPORTE SA.

GERENTEDEFROY.  Ing. Lus Famsing
REVISOR 1:  ing. Alberio Toyama
REVISORZ  Arg. (Nombre)

REVISORE  Zup. iNombre)

Diz=&a para consiruccien (Prefiminar)

CONTRATISTA

‘GERENTE DE FROY.: Ing. (Nomere)
REVISOR 11 ing. (Nombre)
REVIBORZ ing. {Nombre)

REVIEOR X ing. (Nombre)

Servicio de cableado estructurado

. Porteria
Ubicacion de gahinete (tentativa)
T
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13.2.1.5

ESTACION SICA SICA

1 1 1 3 1 4 1 § 1 L] 1 1 1 L] 1 L]
F
[ T f { f {
1 LTl abinete de cooA 1
comunicacion
| " 56 A"
E SALADE
L COMUNICACION | |
."' ..\\\ ./' .
1 / — | ] k H L]
, \ N \ J/ /
[} ) T [:___T] N — l—_cr— e B
lsad DE REUNION! i
4 | |
~ | = || [l=n a ) _
@) H | H SALA ONTF‘.OL a @)
c \ II:"ﬂfi[l
b { T f i [
B
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA
- : Punios de dafos GERENTE DE PROY..  ing. Luls Fermufing
T £ ) : Punfos de voz (teléfono) REVISOR1:  ing Aibers Toyama 27-Gep-21 A Toyama - - - ) Dis=fo para construccidn (Frelmingr vPES Transpore |
P FECHA | DiguJo [-520938 T8k | sprogo| REVA DESCRIPCION EMPRESA
e Ubicacidn: P : ]
Logo p— - S Estacién Sica Sica (LPZ)
> :
H CONTRATISTA ) Efapa: Tadigo:
A| Contratista GERENTE DE PROY.. ng. (Nomere) = Transpoyrte 5= Disefio para construccion 01 de 03
REVISOR 1 Ing. (Nambre) Proyecto: Servicio de cableado estructurado Escala: .
' en esfaciones 1:50
g omses) Titulo ded Plano: Blogue sala de control Formato:
ARCHIVO : Z:\POLIDUCTOS\ 05-1 YPFET-EST S5 Saln De Cantrol.dwg ing. (Nombve] distribucion de punto D-V (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
T T T T 5 T T T T ]
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1 1 1 1 3 1 1 § 1 L] 1 1 1 L] 1 L]
ERING
9] C [ (9] 9] O
; i T ; T
J DORMITORID VIVIENDA DORMITORIO
@ MANTEMNEDORES

DOR
DORMITORIO ):

I

VIVIENDA
MANTENEDORES
SIMBOLOGIA YPFB TRANSPORTE SA.
Y tos de datos GERENTE DE FROY..  Ing. Luls Fernsino
*  :Puntos de voz (teléfong) REVIBOR1: g Aberio Toyams 1My | A Togama|  — - — o DizeAa para construccian (Praiiminar] ¥F7E Transports |
_ FECHA | DiBLuo S b Teone | apros0| REVAT DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR - Arg. (Nombre) = Ubicacian - - -
Logo REVIBORE  aup iNemtre Estacion Sica Sica (LPZ)
; CONTRATISTA Efapa Todige:
Contratista GERENTE DE PROY.: 1ng. tNomere) Transporte = Disefio para construccién 02 de 03

REVIZOR 1 ng. (Nombee)
REVIZOR I ng. (Nombre)
REVIZOR ng. (Nombre)

Proyecto

Servicio de cableado estructurado

en estaciones

Escala:

1:75

Titulo del Flano:

Bloque vivienda

distribucion de punto D-V (tentativa)

Formato

A3 297 mm x 420 mm

ARCHIVO : TAPOLIDUCTOS\ 05-2 YPFET-EST 55 Vivienda-comedor. dwg
7 T T

T
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13.2.1.6 ESTACION OCONI

COMEDOR

B INGRESO
- SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
& :Puntos de daios SERENTEDE PROY:  ing. Luis Fermutng
7 *  :Puntos de voz (teléfono) REVISOR 1:  ing Atberto Toyama 17-4ay-23| A Toyama| — — - 0 DfseNs para consmuCcIOn [Freminan ¥PFE Transpone |
mEvisoRE . ram FECHA | DisUJo [—S3988 T TEE0E0 | aproRn| REVA DESCRIFCION EMPRESA
VISOR 2 . iNombre)
Ubicacidn: . .
Logo REVISORS  Sup Nemere) Estacion Oconi (SCZ)
; CONTRATISTA Efapa: Todigo:
s| Contratista " Disefio pars r 01 de 01
REVISOR T g ombre) Froyecto: Servicio de cableado estructurado Escala: 1:100
en eslaciones .
REVISCRE  lng. (Wambre) Titulo def Piana: Bloque vivienda - comedor Formato:
\ ARCHIVO : Z:\PLANOS\ 04-1 YPFET-EST DCO Vivienda Comedor.dwg REVISCR I Ing (Nombre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 1297 mm x 420 mm
I T ] T 3 T T 5 (] T T T [] T []
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13.2.2 ESTACIONES OLEODUCTOS

13.2.2.1 ESTACION POCITOS

1 1 1 1 3 1 1 § 1 § 1 1 1 ] 1 ]
F o —
| | TT—
| -
E / PORTACAME
]
c
]
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
+ Pelitubo 1 172" (subtemmaneo) GERENTEDEFROY.  Ing. Luls Fermsing
B :Cémar deinspeccion nueva) REVIEOR - mg Aberta Toyama 17Mar 22 [ A Tayema - - 1 | Diseo pare construccion (Pretiminan P78 Transparie
FEcHA | Disuso | EalEed | Tecnin fapposn| rRewn: DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR = Arg. (Nombre) Ubi T
ICACIoN: . -
LOgO REVIBORE  un tambre) Estacion Pocitos (TJ)
; CONTRATISTA Etapa: Codigo:
A| Contratista SERENTE DE FROY: ng. tNombre) Transporte =+ Disefio para construcsion 01 de 01
Proyects: Senvicio de cableado estructurado Escala:
REVIZOR 12 {Nombre: N .
i ! en estaciones 1:600
REVIEORE o iNemtre) [Thula del Plano: Plano general Formate:
ARCHIVD - T-APLANDS [77-1 YPFET-EST POC Plano General.dwg REVIBOR X ing. (Nombre) distribucion de ductos (tentativa) A3 1297 mm x 420 mm
1 T H T ] T T § § T L T [] T []
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OFICINA SALA DE CONTROL

e '
JR— i \\\ \.
\ @ al— ! I i
i
CASILLEROS ™ /
_———————— —
T I \
N 4 N
'}
\
p SALA DE REUNION
SALA UPS
COMEDOR
==
COCINA { Gabinets de.
COMunIcAcion|
[ ma
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
n GERENTEDEFROY.  Ing. Luls Fernsng
* REVI A1 g Alberia Toyama 17-May-23 | A Toyama - - - ] Dizefo para construccian (Prefiminar) YPFB Transporte B
_ FECHA | DIEUSD (520928 T T8NE0 [ aprosn| REVA® DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR - Arg. (Nombne) = —
L i . Ubicacion: .. .
ogo REVIEOR T 2up Namare Estacion Pocitos (TJ)
: CONTRATISTA = Etapa Cadigo:
CO ntratista SERENTE DE FROT- g o) Transporte -+ Disefic para construccién 01 de 02
REVIESR T o mare) Proyecto Servicio d% rf;;t;;lgc&%)nggtmcmado Escala: 175
" (Nemkez) Thulo del Plano: Bloque porteria Formato
ARCHIVO : Z:\PLANOS\ 07-2 YPFET-EST POC Sala De Control-parteria.dwg REVISOR I  ing.(Nomtre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 1297 mm x 420 mm
i T 1 T 3 T T 5 § T 7 T [] T []
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13.2.2.2

ESTACION CHORETY

OFICINA

SALA UPS

/‘j'\__|

1O O

SALA|DE
COMUNIGACION

ACTUAL

|
\ 101 80d

Logo
s| Contratista

SIMBOLOGIA

tos de datos

>

NOTA: Se debe remplazar el gabinete de comunicaciones existentes
Por otro de mayor profundidad.
Enlasala hay 11 puntos dobles (se debe re-certficar)

ARCHIVO : Z-\ESTACIONES\ 0B-1 YPFET-EST CHO 5C Liquidos.dwg
T

YPFE TRANSPORTE SA.

GERENTEDEFROY.  Ing. Luis Femsing

REVIZOR 1 g Alberta Toyama
REVISORZ A, [Nombre)
REVISORE  3up. {Nombre

1T-May 23 A Toyama|  — -

— o

DiseAa para construccien (Frefiminar)

¥FFE Transports

Tecnco

CONTRATISTA

'GERENTE DE FROY.: Ing. {Nombre)

REVIZOR 1 ng. (Nombre)
REVIZOR I ng. (Nombre)
REVIZOR ng. (Nombre)

FECHA | DIEUJD | -52l5 ) apros| REVA" DESCRIPCION EMPRESA

Ubicacién .. “
Estacion Chorety (SCZ)
Etapa Cadigo:
Transporte :: Disefio para construccién|  SC-E18-EL-00-05-01 de 01
Proyecto Servicio de cableado estructurado Escala: .
en estaciones 1:75
Titulo del Plano: Formato

Blogue sala de control liquidos

cambio de gabinete

A3 297 mm x 420 mm

7
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i 1 1 3 1 1 § 1 L] 1 1 1 1 L]
SAUNA
BALA VIDED

DORMITORIO

i
DORMITORIO

=
DORMITORIO B

BARC
/" DEPOSITO
= | I
VIVIENDA
GIMNASIO
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.

- Puntos de datos i GERENTEDEFROY..  Ing. Luk Fernsng
* nitos de voz (telefone) REVISOR1: g, Alberio Toyama J T P — _ - — o DiseAa para construccion (Prafiminar) ¥PFE Tranzoorte |
. FECHA | DiBuso [—=aie2d | Tecnes fapanan| mevw: DESCRIPCION EMPRESA
REVIZOR I Arg. (Nomene) = Ubicacion:
Logo REVISORE  um iNamre Estacion Chorety (SCZ)
1 CONTRATISTA Etapa Codipo:
Contratista P —— Transporte -2 Dissfo pars construccién|  SC-E18-E1.00-05.01 de 01
REVIESR T g omore) Proyecto Senvicio de cableado estructurado Escala: .
en estaciones 1:150
REVIEORT g (romarn) [Tl del Planc: Bloque vivienda Fomato
ARCHIVO : TESTACIONES) 08-2 YPFET-EST CHO Vivtends Comedar. dug REVIEORE ing. {Nombre) Distribucion de puntos de datos y voz (tentativa) A3 1 297 mm x 420 mm
i 1 T ] T T ] ] T T T ] T ]
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1 § 1 § 1 1 1 ] 1 ]
— F
-
|
| E
|
|
|
|
| =
|
|
|
_— '| .
|I PORTERIA
|
|
— |
o | =
|
|
|
|
|| Gabinete de
[ | comunicacion c
| 49F
|
|
|
|
L - =
' PORTERIA '
SlM BOLOG'A YPFE TRANSPORTE SA.
& i GERENTE DE FROY.: Ing. Luls Femusing
7 * REVISOR T g Aberi Teyams 1My | Toyama| - - — o Dise8a para construccion (Praiiminar) ¥P=E Transporte
[ : Gabinet de com. (de pared) ) FECHA | DIELSO |S20%g | Teento | apROB0| REV.NT RIPCION EMPR
REVISOR X Arg. (Nombre) = Ubicagin
Logo REVIBORE  aup iNemtre Estacion Chorety (SCZ)
1 CONTRATISTA Etapa Codipo:
s| Contratista p—————— Disefio para construccién|  SC-E18-EL-00-05-01de01  [A
REVIOR T g fhebre Proyecto Senvicio de cableado estructurado Escala: 1:50
en estaciones .
REVIES " (Nemkez) Thulo del Plano: Bloque vivienda Formato
ARCHIV: STACIONES) 08-3 YPFET-EST CHO LAS ¥ Porteria.dwg REVISOR3:  ing. (Nombre) Distribucion de puntos de datos y voz (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
1 T T T 5 ] T T T T []
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NMUTADOR
DE FLLO

TE DE
4 | COMUNICACIONES

R SIMBOLOGIA
: Politubo de 7
: _ul?o conduit de 2'_

| ]

]
B :Camarade 8D

17 : Gabinete de com. (de pisa)

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE FROY:  ing. Luis Femufing

REVISOR 1: g Aberto Toyama

REVISCRZ  Arg. (Nombre)

REVISOR Y Sup (Nombre)

1923

— 0

Disefc para construccin (Frefiminar)

FECHA

APROBO| REVNT

CONTRATISTA

GERENTE DE FROY. Ing. (Nombre)
REVISOR 1:  ing. iNambre)

REVISOR 2 Ing. (Nombre)

Ing. (Nombre)

Formafo:
A3 297 mm x 420 mm

Ubicacion: -,
Estacion Chorety (SCZ)
Etapa: Codigo:
Transporte 5 Disefio para construccién|  CH-E205-EL-00-08-04 - 04
Froyecto: Servicio de cableado estructurado Escala: i
en estaciones 1:250
Titulo del Flano: Planta general

_/ARCHIVO : :\PLANOS\ 08-4 YPFET-EST CHO Plana Matriz.dwg
1 T ]

frayecto de fibra opfica (tentafiva)
T T T
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13.2.2.3

ESTACION TIGUIPA

1 i 1 3 1 1 ] 1 § 1 1 1 ] 1 ]
F \ /
Y
I ] |5 ] [a [ 1 of
II II
Gabinete de /
— i comunicacion
/ Oficina "M9A" |
el / Bafio A
| [
t
\\ =
. v @
/-’ - / Sala de UPS —H
B L Sala de control
] h |
\. /
:
\
AY
7 I I \_
Sala de = , -
reunion \ /
¢ . : : Laboratorio
=— Oficina Cocina
] ] \\./ .\'l H
‘ 1
[ I | F———-—
B
SlM BOLOG'A YPFE TRANSPORTE SA.
| A - Puntos de datos GERENTE DE FROY.: Ing. Luls Fernsino [
*  :Puntos de voz (teléfona) REVISOR T g Alberis Toyama 1EMay2 A Toyama|  — — — [ Dizedo pars consmmuccion (Preimnan P78 Transpone
_ FECHA | DiBLuo S b Teone | apros0| REVAT DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR - Arg. (Nombre) = Ubicacian - - -
REVIEOR T 2up Namare Estacion Tiguipa (CHQ)
CONTRATISTA = Etapa Codipo:
A SERENTE OE FROT- ng. (Momere) Transporte :- Disefic para construccion | CH-ES8-EL-00-05 01 de 02
i . (Nmire) Proyecto Servicio de cableado estructurado Escala: .
FEMEERT e (e en estacionas 1:50
FEVIESRE g (e Thulo del Planc: Sala de control Formato
. ARCHIVD : Z-\ESTACIONES) 09-1 ¥PFET-EST TIGUIPA Sala De Control.dwg REVISOR 3 ing. (Nombre) distribucion de puntos de datos y voz (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
T T T T 5 § T T T T ]
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i 1 1 3 1 4 § 1 L] 1 1 1 L] 1 L]
0 p
. (m} m|
PORTERIA
-t
D 4
(m] O — o —
| b — —
] ] Ol Oo—— —
s
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
de datos GERENTE DE FR! Ing. Luis Fernsing [
de vaz (tel&fona) REVIEOR 1 3. Alberto Toyama A Toyama|  — - — o DizeAo para construccién (Preiiminar) ¥P=B Transporte
_ FECHA | DIEUSD (520928 T T8NE0 [ aprosn| REVA® DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR - Arg. (Nombre) = Ubicacian
REVIEORE  2up. tNombre Estacion Tiguipa (CHQ)
CONTRATISTA = Etapa Todige:
GERENTE DEFROY.: Ing. (Nomere) Transporte :- Disefio para construccién CH-E58-EL-00-05 02 de 02
- Proyecto Servicio de cableado estructurado Escala:
. (Namere) en eslaciones 1:250
. (Nomere) Thulo del Plano: Blogue comedor Formato
STACIONES) 09-2 YRFET-EST TIGUIRA Girnasto. dwg rg. (Nombre) A3 297 mm x 420 mm

distribucion de puntos de datos y voz (tentafiva)
[ T

T ] T

T T
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13.2.2.4 TERMINAL COCHABAMBA

1 1 1 1 3 1 4 1 § 1 L] 1 1 1 L] 1 L]
F Taller
S0mts
E
SALA DE CONTROL
/‘ @ Gabinele de
/ /|eamunicacian
{ 4 S [osc
Ax /
n L 1 L -
0 =G|
PRIMEROS ) — ] ]
AUXILIOS A\ AN _/
o v/ N
- i || — M
COCINA SALA DE REUMION SALA DE TABLEROS
|\ [y -
I BANO
B
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTES A
A GERENTE DEFROY.  Ing. Luis Femsino
7 x P g Alberia Toyama 18May-23 | A Toyama| — — — o Disea para constraccion (Frefiminarn) ¥FFE Tranzportz |
_ FECHA | DIEUSD [-S20528 T T8N0 | aprosn| REVA" DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR X Arg. (Nombre) = Ubicacian
REVIBORE  2up. iNombre Terminal Cochabamba (CBBA)
CONTRATISTA Efapa Todige:
A ‘GERENTE DE FROY. Ing. (Nombre) - Transporte :- Disefic para construccién 01 de D2
REVIBOR T g (hamtre) Proyecto Servicio de cableado estructurado Escala: .
’ en estaciones 1:75
FEVIESRE g (e Thulo del Planc: Blogue sala de control Formato
N ARCHIVO : ZWPLANOS\POLIDUCTOS\ 10-1 YPFET-TER CBBA Sala De Control.dws REVISOR I  ing.(Nomtre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 1297 mm x 420 mm
i T H T 3 T T 5 § T 7 T [] T ]
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=
YPFB TRANSPORTE SA

GERENTEDEFROY..  Ing. Lulz Femufing

ARCHIVO : Z:\WPLANOS\POLIDUCTOS\ 10-2 YPFET-TER CBBA Vizta Acrea.dwg REVIZOR X Ing. (Nombre)

traslado de enlace inalambrico
T -

REVISORY: iAo S 18-M9y-23 (A Topama| — - - 2 Dizefc para corstruccien (Praliminar) YPFE Transpons |
) FECHA | DIBUJO Bz |_Tenie Jaoroe0| REVAT DESCRIPCION EMPRESA
REVIZOR - Ara. (Nombre) 3 Y2
Ubicacion: -
Logo REVEORE  oup. Namore) Terminal Cochabamba (CBBA)
. CONTRATISTA Etapa: Todigo:
1| Contratista P o Y Transporte sa. Disefio para construccién 02 de 03
; . Proyecto: Servicio de cableado estructurado Escala:
REVIZOR 1: Ing. (Nombre) en estaciones S/E
s Titulo del Plano: Blogue sala de control liquidos Formato:

A3 1297 mm x 420 mm

T T 7 T T T T T

[

T H

T

L]
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VISTA CORTE

SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE S.A.
GERENTE DEPROY_  Ing. Luis Ferufing
REVISOR ©©  ing. Atveno Tayama 10-May-23 |& Toyama| — - — g Disefio para consinuccion Frelmina VYPFE Transporte
I FECHA | DiBugo [=20ead 1 T APROEO| REVNT DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR Z Arg. (Nombre) FEVIZCR T
NCACION. -
REVSORE  Sup iNamee) Terminal Cochabamba (CBBA)
CONTRATISTA Etfapa: Codigo:
BERENTE DE PROY: ing. (Wombre) Dizefio para conatruccion 03 de 03
REVISGRT: g, piamore) Proyecto: Servicio de cableado estructurado Escala: S/E
o en estaciones
REVISOR 2 ing. (Nombrs) Tiiulo del Plano: Vista en cone Formato:
ARCHIVD : Z:\\PLANDS\POLIDUCTOS, 10-3 YRFET-TER CBSA Antena Repetidor.dwg | REWSOR X ing. (Nomore) traslado de enlace inalambrico (detalles) A3 297 mm x 420 mm
1 T H T 3 T [] T [] [] T 7 T ] T []
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13.2.2.5

TERMINAL SANTA CRUZ

1 i 1 3 1 4 1 § 1 § 1 1 1 ] 1 ]
F T 1 =T I |
Gabinele de
comunicacian|
N [T T T[]
I
M m
[
[
E SALA - - ﬁ
ESPECIALISTA SALALRS col
o
=] I I I
- | [ 1 [N
I‘.
0 - HALL
N CAFETERIA
A
. N /
; EARG| FEM. | |
= —
1
~— |
- /
C
BANO MAS. [
[
i [ SALA DE REUNIGN
[ Iq
i ¥y |
B
SlM BOLOG'A YPFE TRANSPORTE SA.
i : Puntos dedatos GERENTEDEFROY..  Ing. Luls Femsing
7 =  :Puntos de voz (teléfono) REVIZOR 1 g, Alberta Toyams 184ay-23 | A Toyama|  — — — o Dizeta para construccien (Frefiminar) F7E Transparte |
_ FECHA | DIEUSD [-S20528 T T8N0 [ aprosn| REVA" DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR - Arg. (Nombre) T
Ubicacion: .
REVIBORE  3up. Nombre) Terminal Santa Cruz (SCZ)
CONTRATISTA Etapa Codipo:
A ‘GERENTE DE FROY. Ing. (Nombre) Disefic para construccién 01 de D1
[— S Proyecto Servicio de cableado estructurado Escala: 1:75
) ’ en estaciones -
REVISORZ g (Nomere) Thulo del Plano: Blogue sala de control Formato
. REVISOR®  ing (Nombre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
T

ARCHIV - Z:\PLANOS\ 13-1 YPFBT EST TSCT Sala De Control.dwg.
] T 3 T

T T
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13.2.3 ESTACIONES POLIDUCTOS

13.2.3.1 ESTACION ENTRE RIOS

i 1 1 1 3 1 1 § 1 L] 1 1 1 L] 1 ]
F
Vs Imics -
AN 1%
_ B - H
SALA DE CONTROL
E r
COMEDOR
L] COCINA .
. \
M —
Y 4
D
DORM. 1 DORM. 2 f JT DORM. 3 DORM 4
n - /' '\ -,
7 / Y ™
\
o S
C
Bafl0 GALERIA B4aflo
I e
B
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
| A4 :Puntos de datos GERENTEDEFROY.  Ing. Lus Fermuing
* : Puntos de voz (teléfona) REVIBOR 1 g Alberto Toyams 15-May-23 | A_Toyama — — - [ Dizafio para construccion (Prefiminar) ¥PEE Transports
FECHA | DIBLso [ Caldxd ] Tecneo | spposn| REVAN" DESCRIPCION EMPRESA
REVIZOR I Arg. (Moo = T
= Ubicacion .. .
REVISORE  3up. Nombre) Estacion Entre Rios (TJA.)
CONTRATISTA Efapa Codige:
A GERENTE DE BROY - Ing. (Namsre) Transporte 5: Disefic para construccion 01 de 02
REVIBOR 1= g, inomere) Froyecto Senvicio de cableado estructurado Escala: 1:100
en estaciones .
REVISORZ  ing. (Nemare) [Tulo del Plana: Bloque sala de control Formato
\ ARCHIVO - Z-WPLANOSPOUDUCTOS 14-1 YPFET-POL ER Sala De Control.dwg REVISOR % ing. (Nomere) distribucion de punto D-V {tentativa) A3 297 mm x 420 mm
i T 1 T T T § T T [] T ]
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SlM BOLOG'A YPFE TRANSPORTE SA.
A o5 de datos GERENTEDEFROY..  Ing. Luk Fernsng
* ntos de voz (heléfona) [— g Alberia Toyama 18May-23 | A Toyama| — — — o DiseAo para construccien (Preiiminar) ¥PFE Transparts |
_ FECHA | DIEUSD [ S22 1 Tenkn | apmosn| REVNT SCRIPCION EMPRESA
REVIEORZ  Arg. [Nomire) =
Ubicacién . .
REVIBORE  2up. Nombre Estacion Entre Rios (TJA.)
CONTRATISTA Etapa Codipo:
GERENTE DE FROY.: Ing. {Nomerz) Disefic para construccion 02 de D2
= — -
S royecto Senvicio de cableado estructurado Escala: 175
en estaciones .
" (Nemkez) Thulo del Plano: Bloque porteria Formato
LAHOS\POLIDUCTOS! 14-2 YRFET-P0L ER Parteria. dwg rg. (Nomtre) distribucion de punto D-V {tentativa) A3 297 mm x 420 mm
T T T T 5 ] T T T T T ]
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13.2.3.2 EL PORTILLO (TARIJA)

1 1 2 1 3 1 4 1 § 1 L] 1 1 1 ] 1 ]
F
[ Y%= ¥E ¥ 7 l:‘
E
|
SALA DE CONTROL
D F |
[
i | \
BANO ||
=
¢ BLOQUE-40mts | - A _ 0
<y . | N zhs
N r I r
7 Gabinete de
comunicacion
"I9A"
]
SIMBOLOGIA YPFB TRANSPORTE SA.
| - : Puntos de datos GERENTE DE FROY.: Ing. Luls Fernuing {
* :Puntos dewoz -Zh%lé“:rcl REVIEOR 1 g Alberia Toyama 27-gep22 |4 Tayama|  — — — 1 Dizefa para construcckén (Freliminar] ¥PFE Transporte
: Puntos de energia reguiada FECHA | DiBugp [—=aleed | Tecneo fapaoas| Revw: DESCRIPCION EMPRESA
REVISORZ  Arg. (Nombrne) Ubicacitn: - -
LOgO REVIEORE  aup. tNombre) Estacion Tarija (TJ)
i CONTRATISTA Etapa: Cadigo:
A CO ntratista GERENTE DE PROY.: ng. {Nombre) Disefic para construccién 01 de 01
) \ Proyecto: Senvicio de cableado estructurado Escalar
REVISOR 1. ing. {Nombre) en estaciones 1:50
REVIEORZ g {Mombee) Thulo del Plana: Blogue sala de control Formata:
ARCHIVO : Z:APOLIDUCTOS\ 15-1 YPFET-POL TARLIA Sala De Control.dwg REVIEOR: g (Nambre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 297 mm x 420 mm

1 T ] T ] T

§ T T
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13.2.3.3

TERMINAL POTOSI

1 1 1 1 4 1 § 1 L] 1 1 1 1 L]
F
AN
E
7
\
\ - T =
BANO ya
/
o SALA f
_ DE t =
———— OPERACIONES
Gabinete de
comunicacian R @|
i "3BA"
-
/
COCINA
C
B
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
i A : Puntos de datos GERENTE DE FROY.: Ing. Luls Fernuing T
#  :Puntos de voz (teléfonc) REVIEOR 1 3. Alberta Toyama 15-May-23 | A Toyama|  — - — o Disz&o para constnacckén (Prediminar) ¥F=E Transports
_ FECHA | DIEUSD [ S22 1 Tenkn | apmosn| REVNT DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR - Arg. (Nomine) = Ubicacian
REVIESRE  cup. ambre Estacion Potosi (PT)
CONTRATISTA Etapa Todige:
A GERENTE DE FROY.: Ing. {Nombre) Transporte = Disefic para construccion 01 de 01
P Proyecto Senvicio de cableado estructurado Escala: 1:50
en esfaciones .
REVISORZ g (Namsee) [Trulo ael Plana: ~_Blogue sala de control Fomato
- ARCHIVO : Z:WPLANOSPOLIDUCTOS\ 16-1 YPFET-POL POTOS! Saln De Control.dwg | REVISOR 3 ing. iNombre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
T 7 T T T 3 5 T 7 T T ]
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13.2.3.4 ESTACION TAPIRANI

F
_ T [T [T _ i
Bateria |. d
rea de
‘ Bateria [espaldg Gﬁu'."@'- T
; ‘ — J —Sala dé=—
. P A | Jeuniol )
Area de fFabine[e d?‘ ._j \ e
|

N

Control y comando /| comunicacian
/ 1A

!

- 1 / f"'=
- ” | () L -
I Biblioteca fimeros \ a
auxilios

I 1 b — [?

" NP
©
Sala de operaciones

O 0 —

C
= i) i
| ||
B
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
| a GERENTE DEFROY..  Ing. Luls Fernsino -
: - ;_nz :: d‘;zﬁele‘:rm REVISOR 1 Ing. Alberio Toyama 18-May-23 | A Toyama _— - - [ Disefia para construccien (Preiiminar) ¥FFB Transporte
o _ FECHA | DIEUSD [ S22 1 Tenkn | apmosn| REVNT DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR - Arg. (Nombne) = T
Ubicacion: .. . .
REVISORE  up Nemrs Estacion Tapirani
CONTRATISTA Etapa Todige:
A GERENTE DE FROY.: Ing. {Nombre) - Transporte :- Disefic para construccion 01 de 01
REVIEOR1: g, (Nomere) Proyecto Servicio de cableado estructurado Escala: 1:50
en esfaciones .
REVISORZ  ing (Nemees) [Thulo del Planc: ~_ Blogue Sala de conlrol _ Formato
- ARCHIVO : Z:\\PLANOS\POLIDUCTOS\ 17-1 YPFET-EST TAP § De Control.dwg REVISOR3:  ing. {Nombre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
i T 1 T ] T T ] ] T 7 T T ]
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| GABINETE DE
" &. cONTROL
HUEVA

GﬁEINE"EDEl
S. CONTROL
{1 _anmiguo [

|
|
II B
— |
— | |
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE 5.4
: Politubo de 27 GERENTE DE PROY..  ing Luls Femufing.
T r g Alertn Toyama 18-Ua-23| A Toyama|  — - — P Disafc para construccian (Frelmisar) VPFE Transporte |
FECHA | DiBuJo | -C302E 1 Teenke | aprosc| REVAT DESCRIPCION EMPRESA
Arg. {Nombre) — P ——
- REVIZOR 3 Swp. (Womere) - o - r - P
inete da com,. {de piso) Sup. (Nomere; Estacion Tapirani (CHQ)
CONTRATISTA Efapa: Codigo:
A SERENTE DE FROY.: 1ng. (Nombre) Transporte = Disefio para construccién| ~ GH-E207-EL-00-08-02 de 02 |
e — Proyecto: Servicio de cableado estructurado Escala: 1:200
en eslaciones .
REVISOR 2 ing. (Nombre) Titwlo del Flano: Planta generaf Formato:
. ARCHIV - Z-\PLANDS\POLIDUCTOS, 17-2 YPFET-EST TAP Planc De Plarta. dwg REVISGR 3 ing. iNambre) frayecto de fibra opfica (tenfafiva) A3 297 mm x 420 mm
7 T T T 5 3 T 7 T T ]
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13.2.3.5

ESTACION EL ROSAL

1 1 1 1 3 1 § 1 L] 1 1 1 L] 1 L]
F
] H= J‘ -
BAROD
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E
o \ BARO
RESPALDO /..— SALA DE REUNION
— 1
BIELIOTECA FRIMEROS | |
AULIOS ST
0 [t L ]
EQUIFOS g ]
L INCEND? \ /
—_ _
i SALADE / g - :
- OFERACIONES W—A CAFETERIA
¢ —
il [l O
- LT -
B
SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
GERENTE DE FROY.: Ing. Luls Fernuing
: “::z :: j:f?nelé‘:rc] REVISOR 1 g, Alberia Toyama 15-May-23 | A Toyama - - - o Dizafia para construccién (Freiiminar] ¥PEB Transporte
: ' ! _ FECHA | DIEUsD G209 1 T8k | sprosn| REVA® DESCRIPCION EMPRESA
REVISORZT  Arg. (Nembre) = oo
REVIEOR:  3up. iNembre) Estacion El Rosal (CHQ)
CONTRATISTA Etapa Todige:
A ‘GERENTE DE FROY. Ing. (Nombre) Disefic para construccion 01 de D1
Proyect . -
REVIZOR1: ing. (Nombre) o Servicio de cableado estructurado Escala: 1-75
en estaciones .
REVIZORZ g Nemare) [Titulo del Planc: Bloque sala de control Fomato
- ARCHIVO : Z:V\PLANOS 18-1 YPFET-POL EL ROSAL Sal De Cantrol.dwg REVISOR3:  ing. (Nombre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
1 T T 3 5 T T T ]
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YPFE TRANSPORTE SA
Politubo de 2 GERENTE DE PROY..  ing Luls Femufing.
ubo condu g Atberto Teyama 10-0ay-23 | A Toyama| — - - 0 Ditsefi para construcciin [Pretiminar] vPFE Transpone |
e FECHA | DiBuJp |-C30228 T Tecnks | spropo| REVAT DESCRIPCION EMPRESA
metalica Arg. [Mombne) s P
3 de Bl R icacion: - .. o —
e ) sun piomer) Estacion El Rosal (CHQ)
CONTRATISTA Efapa: Codigo:
GERENTE DE FROY. ing. (Nombre) Transporte :- Disefio para construccion CH-E205-EL-00-08-02 - 02
Froyecto: ici -
REVISOR T ing. fhvovmive) oyes Servicio de cableado estructurado Escala: 1:150
en eslaciones .
REVISOR 2 ing. {Nombre) Titwlo del Flano: Planta generaf Formato:
ARCHIVO : Z:WPLANOR: 18-2 YPFET-POL EL ROSAL Planta General.dwg REVISORE  ing. (Nombve) trayecto de fibra optica (tentafiva) A3 297 mm x 420 mm
i T 1 T ] T T § § T 7 T [] T []
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TERMINAL ORURO
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SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
& : Puntos dedatos GERENTEDEFACY.  Ing. Luls Fernsing
- : Puntos de voz (teléfong) REVIEOR 1 g, Alberta Toyama 15-May-23 (4 Toyama - - - o Dizefa para construccian (Prefiminar) ¥FEE Tranzports |
_ FECHA | DIEUSD [ S22 1 Tenkn | apmosn| REVNT DESCRIPCION EMPRESA
REVISOR - Arg. (Nombre) = Ubicacion
REVIEORE  aup (Nombre Estacion Oruro (ORU)
CONTRATISTA Efapa Tadigo:
GERENTE DE FROY.: Ing. {Nombre) Transporte = Disefic para construccion 01 de 01
5 — -
P royecto Senvicio de cableado estructurado Escala: 1:50
en esfaciones .
REVISORZ g iNombre) Thulo del Planc: Blogue laboratorio Fomato
ARCHIV : ZPLANOS\ 19-1 YPFET-POL ORURD Sala De Control.dwg REVISORI: g (Nombre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 1297 mm x 420 mm
1 T 1 T 3 T T 5 § T 7 T T ]
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13.2.4 OFICINA CENTRAL

13.24.1

GABINETE 8

1 1 1 3 1 4 1 § 1 § 1 1 ] 1 ]
F
ACTUAL MODIFICADO
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SIMBOLOGIA YPFB TRANSPORTE SA
GERENTE DEFAOY.  iIng. Lus Femaino
T REWSORT  ing Amens Toyama 15-M2y23 A Toyama - - — o Diseo pam constuccion (Prefiminar) VESE Tranzecris |
Are emre FECHA | DIEWO VA" DESCRIPCION EMPRESA
Ubicacié -
FEGZORE  dup. (Namkre) e Oficina central (SCZ)
CONTRATISTA Etapa: Codigo:
A ‘GERENTE DEFROY.: Ing. iNombre: - Disefio para construceion 01de 01
REVISORT  Ing. iNomere Toyecin: Servicio de cableado estructurado Escala i
en estaciones 1:50
75 iNomere Titulo del Plana: Blogue edificio antiguo Formato:
Z-0PLANOS, 20-1 YPFET SALA DE COMUNCACIONES. dwg Ing. iNomEre; cambio de gabinete A3 297 mm x 420 mm
1 T 1 ] T T § [] T 7 T T []
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13.2.4.2

ALMACENES
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Transferenélula |
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ATS-2 |
| ]
( 7 SIMBOLOGIA YPFE TRANSPORTE SA.
| - : Puntos de datos ‘GERENTE DEFROY..  Ing. Luls Fermusing
* : Puntos de voz (teléfona) REVIBOR 1 ng. Alberio Toyama 15-May-23 (A Toyama - — — o Dizefio para construccién (Preiiminar) ¥FFE Transparte |
Calidad Técnico -
REVIBORZ  Arg. (Nombre) FECHA | DIBLSO —"Sroprr==2 APRCS0| REVN DESCRIPCION EMPRESA
Ubicacidn: .
REVBORE S flomber) . Oficina central (SCZ)
CONTRATISTA - Etapa: Cadigo:
GERENTE DE FROY.: Ing. (Nombes) Transpoyte - Disefic para construccion 01 de 01 A
REVIZOR 1. ing. {Nombee) Proyecto: Servicio de cableado estructurado Escala: .
en estaciones 1:350
NOTA: Los puntos a instalar son los que estan en circulo rojo | REVIBORZ g (Nombre) Tiulo del Plano: Blogue almacenes Formato:
" ARCHIVO : Z:\PLANOS\ 21-1 YPFET CE PLANTA GENERAL .dwg REVISOR3:  ing. (Nombre) distribucion de punto D-V (tentativa) A3 297 mm x 420 mm
T 3 T T 5 ] T 7 T T []
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