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TRANSMISOR DE NIVEL - RADAR DE ONDA GUIADA 

INCLUYE TRANSMISOR Y SONDA, Conexión a proceso Rosca ANSI MNPT 3/4, 316L,SEÑAL DE SALIDA 4-

20mA HART, LONGITUD DE SONDA 83 pulgadas o 2108, 2 mm, Entrada de cable Rosca 1/2"NPT, para area 

clasificada.

PZA 1

2
TRANSMISOR DE NIVEL RADAR ALTA FRECUENCIA o SIMILAR CARACTERISTICAS 

4-20 mA,Conexión a proceso: BRIDA NPS 6" ANSI .150  316/316L brida ASME B16.5, para area clasificada.
PZA 1

3

TRANSMISOR DE NIVEL RADAR ALTA FRECUENCIA o SIMILAR CARACTERISTICAS 

4-20 mA, sin display,Conexión a proceso: BRIDA NPS 2" ANSI .150  316/316L brida ASME B16.5, para area 

clasificada.

PZA 1

4
Medidor de flujo de gas tipo Coriolis

Promass F 300, 8F3B25, DN25 1" (8F3B25-CDDMAEBFADSAAASAA2+ADDEEBZ1)
PZA 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM DESCRIPCIÓN UNID.
CANTIDAD

REQUERIDA


