ANEXO A

MERMA MAXIMA PORCENTUAL EN EL TRANSPORTE POR POLIDUCTOS

PRODUCTO | PcoLP i | PcoLp it | Pepv | Pcsz-1| pcs | Psp | pvT
GLP 0.50 0.50 - - 1.00 | 1.00 | 0.50
Gasolina 0.27 027 | 021 | 034 | 045 |035] 017
Especial

Gasolina 0.27 027 | 021 | 034 | 045 |035] 017
Super 91

Gasolina ,}

Saman 0.27 027 | 021 | 034 | 045 | 035|017
Gasolina

A 0.27 027 | 021 | 034 | 045 | 035|017
Kerosene 015 015 | 0.10 030 | 026 | 0,26 | 0.15
Jet Fuel 0.01 0.01 . 030 | 028 | 0.26 | 0.15
Digsel Ol 0.13 013 | 015 | 027 | 0.27 | 0.30 | 0.15
GLSR 0.30 ; : ; ; 5 :

Nota: En aplicacion del Reglamento de Calidad de Carburantes y/o la normativa
asociada, el Ente Regulador establecera las Especificaciones de Calidad de
productos no contemplados en este Anexo conforme la normativa vigente, debiendo
el Cargador y el Transportador establecer las Mermas Maximas Porcentuales

correspondientes para su transporte, las cuales seran aprobadas por el Ente
Requlador.

Nomenclatura;

PCOLP I Poliducto Cochabamba - La Paz
PCOLP I Poliducto Cochabamba —~ Oruro
PCPV Poliducto Cochabamba - Puerto Villarroel
PC8Z-1 Poliducto Santa Cruz — Camiri
PCS Poliducto Camiri — Sucre
PSP Poliducto Sucre — Potosi
PVT Poliducto Villamontes — Tarija
- Enriquaz
JOP 8ur
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L
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ANEXO B

Tabla de Especificaciones de Calidad
(Segun Reglamento de Calidad de Carburantes Vigente)

Nombre del Producto: GAS LICUADO DE PETROLEQ (GLP)

Especificaciones Mctodo da ensayo
Prueba . Unidad ASTM ylo UCP
Min. Méx. Altern. 1| Altern. 2
Gravedad Especifica 15,6/15,6°C 0,52 0,57 D1657 D2598
Tension de Vapor a 100°F (38°C) 170 psig. D1267
Pentano y mas pesados 2 % vol D2163 | UOP 539
Corrosion lamina de Cobre 1 01838
Azufre Total " " 100 ppm DB667 | UOP 791
Humedad Negativo D2713 |NGPA 2104
Peder Calorifico superior Informar Btu/Lb D3588
Contenido de Etano 3 % Vol D2163 | UOP 539
Cromatografla Informar

(1) Los productores deberan reportar cada 6 meses. El valor corresponde

comercializacidn en garrafas.
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ANEXO B
Tabla de Especificaciones de Calidad({Segin Reglamento de Calidad de Carburantes Vigente)
Nombre del Producto: GASOLINA ESPECIAL

Método de ensayo

Prueba Especificaclonos Unidad ASTM yio UOP
Min. i Max. Altern. 1 Altern. 2 Aitern. 3 Altern. 4 Altern. 5 Altern. 6
Gravedad Especifica 156/15.6°C Informar D1288 04052
Relacién Vil= 20 (760 mmHg) 51 (124) *C( °F) D5188 D;Bﬂ D2533 7
Tension de Vapor Reid a 1QG’F7(3T7.VB“C)M | TV - 1.5 psig . 770323 H 04953 i ﬁ5191 D6378 «
ConendodePlomo oota | gpor | o327 | osse | |
Carrosion Iaﬁ\iné de Cobre (3?&/50"6.) . - T 1 N Dﬁo e N -
Gomas Existentes . 5 mg/100mL .0381 |
Azufre Total 0,05 % peso D2622 04294 “[;1.265 03‘120““ osesa |
OctanaleRON 55 !32699 N . o N
Color lncolonela :1 :gﬁ;ameme Visual )
Apariencia Crigtaling \;iusua] B
Dés ..............
v 50 : ‘C(nFJ . 4
50% Vol. 77(3170) 118 (245) “CA(”F)”
90% Vol I . 190 (374) ‘C(°F)
PuctoFinal 225 (437) “C(°F)
. . , wve |
Contenido de Aromaticos Totales 42 %vo. | D139 | Dsin4 05769 DE729 D6730 i"f‘fgﬁ”
Contenido de Olefinas - - 18 % Vol. Dm1319 051341 05.729 D!;:n'.SO I
Contenido de Bencano ) 3 " % Vol. 64053 DE;1 34 03606 1 D..‘)“:n’SQ e D730 De277
Contenido de Manganeso 18 mg Mn;:IL D-333.1 - 7 :
Contenido de Oxigeno 2,7 ':fu ;:eso H ‘52504 04815 DS?:iG R
é.,:’
o B /
AGallardg g F.P
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ANEXO B

Tabla de Especificaciones de Calidad
(Segun Reglamento de Calidad de Carburantes Vigente)

Nombre del Producto: GASOLINA PREMIUM

Especificaciones Método de ensayo
Pruebha Unidad ADTH Yo UDP
b . Alt:m. Ntzm. Altgm. Altzrn. Alt;rn. Altgrn.
Gravedad Especifica 15,6/15,6°C Informar 01298 | D4052
Relacion ViL= 20 (760 mmHg) “ 51 (124) "C(°F) 02533 | D5188 [).4.814
Tension de Vapor Reid a 100°F (37.8°C) 7 11.5 psig 15323 D4953 | D5191 | DB378
Contenide de Plomo 0,013 gPorl. 03237 | D5059
Corrosion lamina de Cobre (3h/50°C) 1 D130
Gomas Existertes o | 5 mg!100ﬂ.1“L 0381
Azufre Total | “ 0,01 .% ;;;so- ‘0.1266 02622 D42é4 03120‘” b5453. |
bctanae HON e 95 0_2699 . -
Color violeté Visual
Apariencia Cristalina Visual
Destilacion Engler (760 mmHg) “ “ DBB ........
10% Vol. 65 (149) *C(FF) |
. : 77 .(.1;0)‘ ‘1 . (245; - .aC (»F') ............
90% Vol. 190 (374) °C (°F)
Punto Final { 225 (:;;?} °C(°F)
. ¥ - o , E - %mi
Contenido de Aromaticos To!é}es 48 % vol. b131 9| D5134 | D5769 | D6728 D6730
Contenido de Olefm“as 18 % vol. D1319 | D5134 | bG?ZQ D6730
Contenido de Benceno 3 % VcEI_ - ﬁ3606 D5134 | D4053 | D5769 D6?30 D6277
Contenido dé Manganeso | 18 mg Mm’ L 03531 Tl
Conter;};c; ée dxigeno - i 27 “ % pesc 12‘)2504 0481‘5 06‘?30
S !
- 4
Pg?gcfns
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ANEXO B
Tabla de Especificaciones de Calidad
(Segtin Reglamento de Calidad de Carburantes Vigente)
Nombre del Producto: GASOLINA DE AVIACION GRADO 100

Especificaciones Wetoco e ssEin
Prueba Unidad ATy
i _— Alt;ern. Ait:rn. Altzm. Altirn.

Gravedad Especifica 15,6/15,6°C Informar D1298 | D4052
Tension de Vapor Reid a 100°F (38°C) 55 7 psig D323 | D5190 | D5191 | D6378
Tetraetilo de plomo 1.06 mLTEL/L D3341 | D5059 | D3237
Corrosién lamina de Cobre (2h/100°C) 1 D130
Gomas potenciales 6 mg/100mL | D873
Precipitado de plomo visible 3 mg/100mL | D873
Azufre total 0,05 % peso D1266 | D4294 | D2622 | D5453
Octanaje MON 99,5 D2700
Numero de rendimiento (perfomance) 130 D909
Color Verde Visual
Calor neto de combustion 42,54 MJ/Kg D4529 | D3338
Punto de Congelamiento -58(-72) G HF) D2386 | D5972
Apariencia Cristalina Visual
Reaccion al agua No mayo a +/-2 mL D10g4
Destilacién Engler (760 mmHg) D86

10% Vol. 75 (167) °C (°F)

40% Vol. 75 (167) °C (°F)

50% Vol. 105 (221)|  °C(°F)

90% Vol. 135(275)| °C(°F)

Punto Final 170 (338) *C (°F)

Residuo 7 1.8 % vol.
Suma (10% vol + 50% vol) 135 (275) °C (°F)
Recuperade 97 % vol.
Peérdidas 15 % vol.

Notas:
1.- Se recomienda que el colorantg’verde no exceda de 10 mg/gal.
2.- Se recomienda que la dosifica i? de antioxidantes permitidos no exceda de 4,2 |b/1000 bbl.




ANEXO B
Tabla de Especificaciones de Calidad
{Segun Reglamento de Calidad de Carburantes Vigente)

Nombre del Producto: JET FUEL A1

Especificaciones Weodo ds enatye
—— daidag ASTM ylo UOP
Min. Max. Altern, | Altern, | Altern. | Altern,
1 2 3 4
Gravedad Especifica 15.6/15,8°C 0,775 0,840 01298 | D4052
Corrosién lamina de cobre (2h/100°C) 1 1 D130
Gomas existentes 7 .r;;gm 00m! | D381
Azufre total 03 ] % pes‘o D1266 | D2622 | D4294 Dé453
Azufre Mercaptan 0,003 % peso D3227 1
Calor neto de combustién 42.5; o MJIRQ | D3338 “E.)4529 D4809
Punto de“;;ngelamiento o ~477{’53) V°C (°F) D2386 “55972 D71 53l Df1‘54.
Punto de inflamacion T ‘38 (100} o °C (°F) D56 DQS D38.287 MI.J.?Z.SS&
” 25 mm' 01322 1
Punto de humeg'"! : - I
18 mm D1322
Acidez total | 610 lmg KOH/g | D3242
Aromaticos™ | | V 7
1. Aromaticos | e 25 W_nm\:(ol. D1 319
2. Aromaticos 25‘5 % Vc;i. '5;33?9
Viscosidad Cinematica a -20 °C (-4°F) 8 .cSt. ......... D 445 D;’042
WSIM (microsepardmetro)™ 85 D3948
VEsiaiJilidad lérmica
Caida de presion enei filtro - : 25 mm?-ig D3241
Depésitos en precalentador Inferior a 3 R Cétﬁigc; ................. 55241. |
Pafticuias; @niaminantes { millipore) . 1.0 m;lL ‘02276 D5452
Destilacion Engler (760 l;amHg) 7 . D86 | D2887 | D7344 D-7345
. 0% Vo : ‘ s (460) e § [T y
50% V;!. N Informar e (”#)
90% Vol I‘nfon.'nar *C ("F)
Punto Final 300 (572) *C (°F)
Perdidas “ ” 1.5 .% Vol.
Residuo | | 1.5 % Vol. |

"' Se aceplara un Punlo de Humeo de 18 mm. Siempre y cuando se reporte un maxima de 3% vol. De naftalenos (ASTM D1840}
% Reporiar la Prueba 1 o 2 de Aromaticos f; {4 6
a’éyos de reaccién al agua separacion, reaccion al agua interfase.

)

5 } d 3 %‘u
Cilent JOF Sur Ermique g ) g
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ANEXO B

Tabla de Especificaciones de Calidad
(Segun Reglamento de Calidad de Carburantes Vigente)

Nombre del Producto: DIESEL OiL

Especificaciones Mitggr?n d? eS(s)T:yo
Prueba Unidad ye
Min Méx Altern. | Altern. | Altern. | Altern.
) ) 1 2 3 4
Gravedad Especifica 15,6/15,6°C 0,79 0.88 D1298 | D4052
Corrosion lamina de Cobre (3h/100°C) 3 D130
Azufre Total 0,05 % peso D1266 | D4294 | D2622 | D5453
Punto de escurrimiento -1 (30) °C (°F) D97
Punto de inflamacién 38 (100) “C (°E) D93 | D450 | D7094
Apariencia Cristalina Visual
Viscosidad cinematica a 40°C 1.3 55 cSt D445 | D7042
Indice de Cetano 45 D976 | D4737
Residuo Carbonoso Ramsbottom del iy
10% de residuo de destiado 0;8 apasy | DO2% | s [ D0
Agua y sedimentos 0,05 % Vol. D1796 | D2709
Destilacién Engler (760 mmHg) D 86
90% Vol. 282 (540)| 382 (720)|  °C (°F)
ﬁ
Meadicion
Pollducios
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ANEXO B
Tabla de Especificaciones de Calidad
(Seguiin Reglamento de Calidad de Carburantes Vigente)
Nombre del Producto: KEROSENE

e Método de ensayo
Especificaciones
Prueba Unidad AGTM yio UDF
Min Max Altern. | Altern. | Altern.
) ' 1 2 3
Gravedad Especifica 15,6/15,6°C Informar D1298 | D4052
Corrosion lamina de Cobre (3h/100 °C) 3 D130
Azufre Total 0,3 % peso| D1266 | D4294 | D2622
Color Saybolt +16 D156
Punto de inflamacion 38 (100) °C (°F){ D56 D93 | D6450
Apariencia Cristalina Visual
Agua y sedimentos 0,05 % Vol. | D1796 | D2709
Viscosidad cinematica a 40°C 1 1,9 cSt D445 | D7042
Destilacion Engler (760 mmHaq) D86
10% Vol 225 (437)| °C (°F)
Punto Final 320 (608)| °C (°F)
Recuperado 97 . % Vol
'/
E%v) 155 // 4
A Galardo Z’ -
Medicion ’ a
Polducies Varkyes JOP Sur
Cliente
Paliductos
M Enriquez
JOP Sur
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ANEXO B

Tablas de Especificaciones de Calidad
(segin Resolucion Ministerial No. 074-2022)

Nombre del Producto: GASOLINA BASE 80

i
ESPECIFICACIONES METODO ASTM
a PRUEBA Uﬁéﬂﬁ
M‘N“‘D MM'MD A!t:ﬂ"l. AI{;M, Ait:m. M?ﬁ. A'f;ﬂ\. Altern. 6
Gravedad Especifica o D- D-
15,6/15.8°C informar 1298 | @052 | _
Tensitn de Vapor Raid a D- D- D-
100°F {37.8°C) 7 1,8 Pslg 1 D-3231 5159 6378 4953
Cantenido de Piomo (%) 0013 | gP | o 535;9
Corresidn lamina de Cobre
{(30/50°C) 1 D-130
Gomas Existentes 5 mﬂgm D - 384
Azufre Tolal 0,05 % peso 232'2 4%;4 126-6 3?1;0 52’5”3
Octanaje RON 80 229'9 -:
Color incoloro ;“:ig;cmame Visua!
Apariencia Cristalina Visual
Destilacion Engler (760
mmHg) D-85
10% Vel. 85(149) | 'C(P
50% Vol. 66 (150) | 118(245) | *C('F)
a0% Vol 180 (374) | *C R
Punto Final 225 (437} | € ("F)
Residuo 2 % Val,
Contenido de Aromaticos 42 wvoL | ©- D- D- D- D- UNE-
Totales 1 1319 | 6730 | 5134 | s769 | 6720 | EN12018
Contenido de Olefinas B w O e ] e | e
515 = = =
Contenido de Bencenc 3 % Vol 2606 5134 6730 umr 5780 D - 4053
Contenido de Manganeso 18 mﬂfw 32:;‘ '
Coentenido de Oxigeno 2.7 % Peso :;{5 6%0 2?64

{*} Eicontenido de plomo especificado es un valor intrinseco de la materia prima, sin haberse adicionado cantidad alguna del mismo
con fines de mejorar su oclanaje.

JOP Sur




ANEXO B1

Tabla de Especificaciones de Verificacion de Calidad
Nombre del Producto: GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)

Sz

e CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CALIDAD ~ FO#12R¢
Producto: GAS LICUADO DE PETROLEQ YPFB Transporte S.A. N°: )
Procedencia: Lote N°:

Fecha de Muestra: o ~ Hora:
Solicitante: o
Tanque N°: o
Prueba Método ASTM Unidad Esf’e"'(’ff“m" Resultado
Gravedad Especiﬁcé a 15,6/15,6 °C oaest | 0.52;(';;7
Residuo por evaporacion 100 ml* D-2158 ml 0,05 Max.

* Ensayo acordado entre Cargador y Transpartador y gue no se encuentra establecido en el Re ento de Calidad de Carburantes

Paliductes

JOP Bur

--s"!\lus
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ANEXO B1

Tabla de Especificaciones de Verificacion de Calidad
Nombre del Producto: GASOLINA ESPECIAL

m n CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CALIDAD FO-312R0
Producto: . GASOLINAESPECIAL YPFB Transporte S.A. N°:
! Procedencia: Lote N°: o
' Fecha de Muestra: 'o..... Hora:
Solicitante:
Tanque N°:
Prueba Método ASTM Unidad Especi(?)cacién Resuitado
él(;;:;\‘ren:!acl Especifica a 15,6!15,6‘ “C o b-»-1298 ' Informar
Tension de Vapor Reid a 100 °F (37,8°C) D-323 psig 7-115
;Color Visual incoloro a Lig. Amarilio
!Apa riencia Visual Cristalina
Destilacién Engler (760 mm Hg) D-86
10 % vol. °C (°F) 65 (149) Max
50 % vol. ) °C (°F) 77 (170) - 118(245‘)“&
S;(; %vol ...... T °C (°F) _ | 190 (374) Max.
" Punto Final *C(°F) 225 (437) Max.
Resid-!;i_u ) y % vol, amex. | _
Koder JOP Sur
Polducios Ciiente
Foliductes
JOP Sur

S en D




ANEXO B1

Tabla de Especificaciones de Verificacion de Calidad
Nombre del Producto: GASOLINA PREMIUM

Ynsrortask CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CALIDAD FO.312R0
Producto: GASOLINA PREMIUM YPFB Transporte S.A. N°: o
Procedencia: Lote N°:

Fecha de Muestra: o Hora:
Solicitante;
Tanque N°:
Ne Prueba Método ASTM Unidad Esf’e"'('ff“'é" Resultado
1 |Gravedad Especifica a 15,6/15,6 °C | D-1298 Informar
....... 2 3 Tensién :Je Vapor Reida 100 °F (37,ﬁ“¢ ) h NDi:;23i Pslg 7- ;1:5“ o B o
3 |Color - Visual Violeta
4 |Apariencia * Visual Cristalina

5 V [je;;ts'iacién Engler (760 mm Hg) 'fm"“;"_“as o

10 % vol. *C(°F) 65 (149) Max.
50 % vol. °C (°F} 77(170) -118(245)
e oo T i 196 (;,74; h;x e
Punto Final | "C(F) | 25@IDMEx
SR ol A SSN— ' S— , L o
EResiduo // % vol, | 2 Max.
)
F. Pfvaga
PSur
Cliente
Poliguctos
Enriguez
JOP Sur
i.l3
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ANEXO B1

Tabla de Especificaciones de Verificacion de Calidad
Nombre del Producto: JET FUEL A-1

me o CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CALIDAD FO312R0
Producto: o JET FUEL A-1 YPFB Transporte S.A.N®: N
Procedencia: o ) R Lote N°:
Fecha de Muestra: o Hora:
Solicitante:
Tanque N -
Ne Prueba Método ASTM Unidad ESPE"I(T)‘““"@" Resultado
1 %Gravedad Especificaa 15.6/15.6 °C D-1298 0,775 -0,840
, ipunm . lnﬂamacm,ﬁ ............................................................ Dss S . ;C . - (TOO)mm
3 [|Particulas Contaminantes (Milipore) D-5452 mg/l 1,0 max.
4 |Humedad (Water Detector Hydrokit)* Hydrokit Negativa

Cliente
Paliductos

JOP Sur




ANEXO B1

Tabla de Especificaciones de Verificacién de Calidad
Nombre del Producto: DIESEL OIL

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CALIDAD FO312R0
__Transportesa.

Producto; _ DIESEL OiL YPFB Transporte S.A. N:

Procedencia: Lote N°:

Fecha de Muestra: Hora:

Solicitante: B

Tanque N°:
N° Prueba Método ASTM | Unidad Especl(?;: anion Resultado
1 |Gravedad Especifica a 15,6/15,6 °C D-1298 0,79-0,88
2 |Punto de Inflamacién D-93 l *C(°F) 38 (100,4) min.

" R s . i -
3 |Apariencia Visual ' Cristalina
4 |Agua y Sedimentos D-1796 % Vol. 0,05 max.
5 |Destilacién Engler (760 mm Hg) D-86
6 |90 % vol. i °C(°F) 282(540) - 382(720)
7 |Color ASTM* D-1500 ! informar
* Ensayo acordaco entre Cargador y Transpartador y que no se encuentr: gs:ablecmo en el Reglamento de Calidad de Carburantes
= ”
A Gallardo / /
Modicion /b /
ucts
Pol W Flores JOP Sur
Sevicio
Cliente
Poliductes
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ANEXO B1

Tabla de Especificaciones de Verificacion de Calidad

Nombre del Producto: KEROSENE

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CALIDAD

FO.312R0O

Transportesa
Producto: _ KEROSENE YPFB Transporte S.A, N®:
proceden‘:ia: R LoteN:
Fecha de Muestra: Hora
Solicitante:
Tanque N°: B
Prueba Método ASTM Unidad Especi(f:i}caclén Resultado
Gravedad Especifica a 15,6/15,6 °C 0-1298 informar
Punto de Inflamacién D-83 °C (°F) 38 (100) min.
Apariencia “ ‘\ﬁsual o Cristalina N
Agua y Sedimentos D-1796 7 j %v;;. o,ios;néi. 7 "
/
A Gallardo F
Mediodn :
Poliducios JOP Sur
Féilitmﬁrs
Jor o

: . .
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ANEXO B1

Tabla de Especificaciones de Verificacion de Calidad
Nombre del Producto: GASOLINA BASE 81

P,
<P
Transportesa

CERTIFICADO DE VERIFICACION

Producto: GASOLINA BASE 81 YPFE Transporte S.A, N*%;
Procedencia: Lote N*:
Fecha de Muestra: Hora:
Solicitante:
Tanqua N
Prueba Método ASTH Unidad E“"“i’,’f“‘é" Resultado
Gravedad Espesifica a 156156°C | D-12m . cformar
Tensin de Vapor Reid a 100 °F (37 8°C) D-323 psig B ik
Colbsr Visiea - ‘Incolore o Lig. Armarilo
,Ag;;i;n;h SRR S S e S et - .
Deshiacidn Engler (760 men Hgy o L’!—;ﬁﬁ
\ 65 (1407 y T
Lo e : e so(i40rmax.
: 66-118 (150-245y y
8 vol g oaw
| et o L °  [esweuseaor
: t o 160373 y
LS . SO 188 (365)" . _ o
: ) 225{437r y
¥ & )
Punto Final | C R 225 (437" max.
Resldr.a_o % vot 2 Max

(") La primera especificacion s para Verang y ks alernativa para invierne. Verana so dafine del 1° de sepbembre a1 31 de marze ¢

Invierno se define dal 1° de abnil al 31 de agosto.

Seivchy
{lente
Feuduclos

JOF, Sur



ANEXO B1

Tabla de Especificaciones de Verificacion de Calidad
Nombre del Producto: GASOLINA BASE 80

<t CERTIFICADO DE VERIFICACION

Produeto: e SABOLINA BASE 60

YPFB Tranmporte 5.A. N*:

—— ettt ——

Procedencia: ) i Lote N*:

FechadeMuestra: Hom
Solicitante:

Tanqgue N*:

Prueba Mélodo ASTM . Unidad E““"’*",’;‘““" Resultado

Gravedad Especifica s 198156°C D-1288 | .  informar |

“Tensién de Vapor Reld a 100 °F (37.8°C) D-323 : psi {;7-_1;1.5;.9

‘Color f Visual - ‘Incoloro 8 Lig. Amarillo

[Destiacion Engler (760 mmHg) ... bes : -
10 % vol. i TR 65 (149)
B0 9% vol | “C(°F) | 68118 (150-245)
90 % vol. CCeR 190(374) max.
+ S S e e L L S Y. SO i
‘ i ;
‘Punto Final ] CCF . 225 (437)" max.

—— 5 4 e
‘Regiduo ; % vol 2 Max.

‘Basado on la Resohucidn Ministerial No, 074-2022, emilido en fecha 04-08-2022
Nota.- Enia resokucidn, las especificaciones de calidad no hacen diferenciacion entre las dos estaciones : Verano e Inviemo

17




ANEXO C

LOTES MINIMOS DE PRODUCTOS PARA EL TRANSPORTE POR POLIDUCTOS

(M3)

! PRODUCTO

POLIDUCTO) o » Z‘ﬁ?ﬁ g:;:f’; L’f‘fgf g::‘:"g;‘ Kerosene| Jet Fuel| Diésel Ofl| GLSR
PCOLP | 1.000{ 1.000] 1.000] 1000 1.000| 100  1.000]  1.000] 1.000
PCOLP Ii 300 500 5000 500  s500| 100 s 500 r
PCPV -{ 10000 10000 1.000] 1.000 15 -{  1.000] -
PCSZ-1 -l 1500 1500 1500 1.500 - 90| -
PCS 1000 goo] soo| 80| 800 < - 800 y
PSP 450, 450  450] 450 450 - - 450| .
PVT 400 300 a0 a00] 300 . o 500 ;

Lil
Patidesto

4

JOP Sur

Rewre?
Ot

;t,

J0P Coritcis
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ANEXO F

CONCILIACION SEMESTRAL DE CREDITOS/DEBITOS PARA TODOS LOS
PRODUCTQS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE POLIDUCTOS

1. Determinacion de Créditos/Débitos en el Transporte por variacidn de Lotes.

La determinacion de Crédito y Débito de Lote para la conciliacion semestral por transporte se realiza
de la siguiente manera:

a. En caso de que la Variacion del Lote sea menor a cero (<0) y esté por encima de la Merma
Maxima Permisible (MMP}), éste generara un Débito de Lote (D) para el Transportador.

MMP = Volumen Recibido * Pérdida Maxima Porcentual

D = MMP + Variacién de Lote

b. En caso que la Variacién del Lote sea menor o igual a cero (<=0) y esté dentro de la Merma
Maxima Permisible, no generara Crédito ni Débito de Lote.

c. En caso que la Variacion de Lote sea mayor a cero {>0), éste generara un Crédito de Lote
(C) para el Transportador equivalente a la Variacién de Lote.

C = Variacion de Lote

Las transferencias de Interfases a Productos comercializables, se realizara sin afectar las
Especificaciones de calidad en vigencia del Producto en tanque destino, de mutuo acuerdo entre el
Cargador y el Transportador; los Volumenes de dichas transferencias serdn sometidos al calculo de
la variacion del movimiento en tanque de destino.

2. Determinacién de Créditos/Débitos por variacion en el movimiento de Productos en
tanques de almacenaje

Se realizara una conciliacion semestral de variaciones que se generan en los tanques de almacenaje
que forman parte de las Instalaciones Complementarias de ductos; éstas variaciones deberan estar
registradas en las cuentas relacionadas al transporte por ductos. Para este efecto, se utilizaran las
Pérdidas Maximas Porcentuales del poliducto del cual forman parle dichas Instalaciones
Complementarias, las cuales se encuentran detalladas en el siguiente cuadro:
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Diésel | Gasolina| Gasolina|Gasolina| Gasolina Jet Poliducto |
! Estsion Oil |Especial|Super 91| Base 81| Base 80 s Fuel Kerosane! GLP | IDO | IGE relacionado
'Cochabamba 0,15 0,21 0.21 0,21 0.21 -1 - 0101 - - - |PCPV
:Cochabamba 0,13 0.27 0,27 0,27 0,27 -1 0,01 015} 050) - - |PCOLP|
Cochabamba 0,13 0,27 0,27 0,27 0,27 0,01 0,15} 0,50 - - |PCOLP
‘Puerto Villarroel] 0,15 0.21 0,21 0,21 0,21 - - - - - - |PCPV
| Senkala 0,13 0.27 0,27 0,27 0,27 0,30} 0.01 0,15 0,50 | 0,21 PCOLP |
Qruro 0,13 0,27 0.27 0,27 0.27 - | 0.01 0151050) - | 0,72|PCOLP I
|Carmiri 0,27 0,34 0,34 0,34 0.34 - 1030 030] 100 - | - [Pcsz-1
'Santa Cruz 0.27 0,34 0,34 0.34 0,34 - | 0,30 0,30 - - - |PCSZ-1
{Sucre 0,27 0,45 0,45 0.45 0.45 - | 0,28 0,26 | 1,00 ] 0,35 0,72 |PCS
Villamontes 0,15 0.17 0,17 0,17 0,17 -] 015 0151 050 - | 033|PVT
Tanja 0,15 0.17 0,17 0,17 017 - | 0,15 0,15 0,60 - | 033 |PVT
Paotosi 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 - - - 1.00 - | 0,67 |PSP
Notas: (1) La mezcla resultante del proceso de transporte de un Lote de Diésel Oll o Gasolina Especial y Lote Separador

serd denominado IDO (Interfase diésel oil).

{2) La mezcla resultante del proceso de transpone de un Lote de Gasolina Especial y GLP sera denominada IGE
{interfase gasolina especial).

El céalculo de la Merma Maxima Permisible, se efectiia de la siguiente forma:

Donde:

ITFU + STFU
MMP = PMP x (sm)u +——-—-——-)

2

MMP=Merma Maxima Permisible.

PMP = Pérdida Maxima Porcentual

SPDU = Es el promedio de los saldos contables diarios del usuario.

ITFU = Es la suma de todos los ingresos fisicos totales de Producto dei usuario (ne incluye
ingresos por transferencias).

STFU = Es la suma de todas las salidas fisicas totales de Producto del usuario (no incluye

salidas por transferencias).

En caso de que la variacion de la cuenta relacionada al transporte sea menor a cero (<0) y
esté por encima de la Merma Maxima Permisible, éste generara un Débito (D) para el
Transportador:

D = Merma Maxima Pemisible + Variacién de la cuenta relacionada al transporte.

En caso de que la variaciéon de la cuenta relacionada al transporte sea menor o igual a cero
(<=0) y esté dentro de la Merma Maxima Permisible, no generara Crédito ni Débito.

En caso de que la variacion de la cuenta relacionada al transporte sea mayor a cero (>0),
éste generara un Crédito (C) para el Transportador equivalente a la variacion de la cuenta
relacionada a} transporte:
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C = Variacion de la cuenta relacionada al transporte.
3. Determinacién de Créditos/Débitos por transferencias fisicas de Interfase (Blending)

El Volumen de Interfase que esté por encima de los Volumenes establecidos podran ser transferidos
una parte o el total del mismo por el Transportador a otro Producto que sea capaz de aceplarlo sin
ser afectado en sus Especificaciones de calidad en vigencia. Las variaciones que se generen en
estas transferencias (Blending) son conciliadas semestralmente, para este efecto se utilizaran las

Pérdidas Maximas Porcentuales del poliducto del cual forman parte dichas Instalaciones
Complementarias, las cuales se encuentran detalladas en el siguiente cuadro:

Diésel |Gasolina| Gasolina|Gasolina|Gasolina Jet P
Estacién Oil _|Espocial|Super 91| Base 81 | Base 80 GLSR Fuel Rerowsns] GLR | 1DG | W& rul:E:lo‘:::::u

Cochabamba 0,15 0,21 0.21 0,21 0,21 - - 0.10 - . - | PCPV
Cochabamba 0,13 0.27 0.27 0.27 0.27 - | 0,01 0151050} -~ - | PCOLPI

. Cochabamba 0,13 0,27 0,27 0,27 0.27 - | 0,01 015]1 050} - - | PCOLP I
Puerto Villarroel| 0,15 0,21 0,21 0.21 0.21 -] - - - - - | PCPV
Senkata 0,13 0,27 0.27 0.27 0.27 0,30] 0,01 0.15] 0,50 | 0.21 PCOLP |
Oruro 0,13 0,27 0.27 0,27 0,27 - | 0,01 015]050| - | 0,72] PCOLP
Camiri 0,27 0,34 0,34 0.34 0.34 - 1030 030} 1.00| - - | PCSZ2-1
Santa Cruz 0,27 0.34 0,34 0.34 0,34 - | 0,30 0.30 - - - | PCSZ-1

| Sucre 027 0,45 0,45 0,45 0.45 - | 0,26 0,261 1,00 0,35] 0,72| PCS

i Tarija 0,15 0,17 0,17 017 017 -1 0,15 0,15 ] 0,50 - | 0331 PVT

| Potosi 0,20 0,35 0,35 0.35 0,38 -] - - 100 - | 087|PSP

Notas: (1) La mezcla resultante del procesc de transporte de un Lote de Diésel Cil o Gasolina Especial y Lote Separador
serd denominado IDO (Interfase diésel oil).

(2) La mezcla resultante del proceso de transporie de un Lote de Gasolina Especial y GLP sera denominada IGE
{Interfase gasolina especial).

Determinacion de créditos y débitos para la conciliacion semestral:

Variacion de transferencia = VTD -=VTO

Donde:
VTO: Volumen tanque origen (litros) @
VTD: Volumen tanque desting (litras) R Camatn
1O Oriente
a. En caso de que la variacion de la transferencia sea menor a cero (<0) y esté por encima
de la Merma Maxima Permigible (MMP) este generard un Débito (D) para el
Transportador,
MMP = Pérdida Méaxima Porcentual * VTO o dy
D = MMP + Variacion transferencia ‘,b 1P Oeckierke
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b. En caso que la variacion de la transferencia sea menor o igual a cero (<=0) y esté dentro
de la Merma Maxima Permisible, no generara crédito ni débito.

¢. En caso que la variacién de la transferencia sea mayor a cero (>0), este generara un
crédito(C) para el Transportador equivalente a la variacion de transferencia.

C = Variacién de transferencia

El crédito/débito del semestre, sera igual al crédito/débito generado por las variaciones de todos los
Productos en el transporte por Lotes en el Sistema de Poliductos determinado en el punto 1, mas
el crédito/débito generado por las variaciones de todos los Productos por movimiento en tanques de
almacenaje en las Instalaciones Complementarias determinado en el punte 2, mas el crédito/débito

por transferencias fisicas de Interfase de todos los Productos en las Instalaciones Complementarias.
determinado en el punto 3.

Los créditos y débitos seran valorados de acuerdo a la cadena de precios establecidos por el Ente
Regulador. Para el caso del Producto importado, sera valorado de acuerdo a lo estipulado
contractualmente. Para el caso de LSR (gasolinas livianas u otras gasolinas), sera valorado de
acuerdo a normativa vigente v lo estipulado contractualimente.

Los saldos resultantes del Balance por Lotes entre el Volumen medido en el Punto de Recepcién y
el Punto de Entrega por Producto en el Sistema de Poliductos del Transportador, sera considerado
por el Transportador para su registro y presentacion al Cargador semestraimente.

VALORACION Y PAGO DE DEBITO

Luego de efectuar la Conciliacion de Créditos/Débitos semestral, si se obtiene un débito, el
Transportador procedera a efectuar el pago correspondiente al Cargador.

El Transportador efectuara el pago por las Mermas excedentes registradas una vez concluida la
conciliacién del semestre correspondiente. El pago se efectuard a precio ex-refineria o ex-planta
promedio del semestre en cuestion, conforme a la estructura de precios vigente determinada por el
Ente Regulador.

Las Mermas excedentes registradas en la conciliacién semestral de Productos importados, se
realizara al valor CIF promedio del semestre durante el periodo de conciliacién, valor que sera
determinado por el Cargador que importa el Producto.

Las Mermas excedentes registradas en los Volimenes transportados del GLSR (gasolinas livianas
y otras gasolinas) seran valoradas a precio establecido para la gasolina blanca (LSR) en el Decreto
Supremo 29122 o la norma que la sustituya o modifique.

Para el efecto, el Cargador enviara una pre-factura que considere el monto del débito, misma que
sera revisada por el Transportador en un plazo maximo de diez (10) Dias de recibida la pre-factura.

Posteriormente, el Cargador emitira una factura por el monto establecido, mismo que sera pagado
en un ptazi’méximo de treinta (30) Dias de recibida la factura,
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