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  UBP-01

UNIDAD BOMBA PRINCIPAL

Codigo:            E19-01-UBP02

Marca:             CATERPILLAR

Modelo:            G3512 TALE

Serie:               7N100278

Velocidad:       1400 RPM

Potencia:         945 HP

Combustible:   Gas Natural

Capacidad:      10 MBPD

Servicio:           Condensado

UBP-01

FSL-022

FILTRO SEPARADOR DE GAS - HORIZONTAL

M.A.W.P.: 1480 PSIG

M.A.W.T.: -20 F @ 1480 PSIG

CAP.TOTAL; 2450 LTS

UGE-001

BRIGGS STRATTON

CUMMINS-ONAN (52V/56A)

18 HP

E11TCH001

TRAMPA DE RECEPCION DE CHANCHO

Diam.: 12"

Pres. Diseño: xxx psig

E11TCH003

TRAMPA DE ENVIO DE CHANCHO

Diam.: 12"

Pres. Diseño: xxx psig

E11TCH002

TRAMPA DE ENVIO DE CHANCHO

Diam.: 12"

Pres. Diseño: xxx psig

FSL-020

SEPARADOR DE GAS Y PETROLEO

M.A.W.P.: 500 psig

Temp. Diseño: 100 F

FSL-019

FILTRO SEPARADOR DE GAS VERTICAL

Cap. Flujo.: 11 MMSCFD

Temp. Diseño: 100 F

UGE-001

FSL-020

FSL-019

E11TCH003

E11TCH002

E11TCH001

SALA DE CONTROL

FSL-022
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EXISTENTE

DE ACEITE

NOTA 4
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CANAL EXISTENTE
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Código:
Etapa:

Escala:

Ubicación:

Formato:

FECHA

REVISOR

APROBÓ REV.N° DESCRIPCIÓN EMPRESA

YPFB TRANSPORTE S.A.

CONTRATISTA

GERENTE DE PROY.:

REVISOR 1:

REVISOR 2:

REVISOR 3:

GERENTE DE PROY.: 

REVISOR 1:

REVISOR 2:

REVISOR 3:

TécnicoCalidad

DIBUJO

Proyecto:

Título del Plano:

SIMBOLOGÍA REFERENCIAS NOTAS

Iván Meneses

Remberto Balderas 

Geronimo Pedrozo

Marcelo Canavire

Estación SP Oruro (Oruro)

Diseño para construcción

OR-E216-PR-00-03-02 de 02

S/E

A0 : 841 mm x 1189 mm

Interconexión UBP y Booster - Estación Oruro

Diagrama de Procesos e Instrumentación (P&ID) 

Estación Oruro

Traslado e Implementación de una UBP y Booster

Drenaje Industrial

Limite

Válvula de Control

Válvula Bola

Válvula Exclusa

Válvula Globo

Instalaciones Existentes

Instrumentación

Tubería Succion 

Gas Combustible

Tubería Descarga 

Filtro 

Válvula de Alivio 

Válvula Check 

Gas  Arranque

Alivios y Venteos

Equipos

Válvula Reguladora 

Válvula de Alivio 

Instrumento Local

Junta Dielectrica

Tie-in

1.- Linea a ser anulada propiedad de YPFB-TR.

2.- Modificacion a realizar bajo ese orden de las valvulas solicitado por YPFB-TR.

6.- A requerimiento su implementacion y ubicacion de YPFB-TR.

7.- Se coloca el enderesador de vena en linea de 2".

8.- Se reubico la posicion del PI-404, por la nueva adecuacion del puente de regulacion.

COAPECOM SRLEmisión para AprobaciónDM.ChoqueG. GarecaJ. BurgosL.Aliaga22-Abr-23

Marcos Choque

Luis Aliaga

Igor Rojas

9.- Se colocó juntas dielectricas conforme a requerimiento de fiscalización.

COAPECOM SRLEmisión para Construcción0M.ChoqueG. GarecaJ. BurgosL.Aliaga30-Abr-23

4.- Se implemento la linea de 2" para recoleccion de los drenajes con pendiente de minima de 0.5%.

3.- Se implemento placas ciegas para bloqueo y separacion de los sistemas de gas y liquido.

COAPECOM SRLConforme a Obra1M.ChoqueI. RojasJ. BurgosL.Aliaga12-May-23

MPadilla
Polígono

MPadilla
Cuadro de texto
Interconexión de líneas de descarga y succión de UBP-01 para operación bidirecciónal.

MPadilla
Polígono

MPadilla
Línea

MPadilla
Línea

MPadilla
Polígono

MPadilla
Cuadro de texto
Inclusión de Válvula de Control de presión y  adecuación al manifold y trampa de chancho para operación bidireccional.

MPadilla
Polígono

MPadilla
Texto escrito a máquina
ALCANCE DE ADECUACIONES - NIVEL CONCEPTUAL




