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TK-307

TANQUE DE INTERFACE

LÍNEA DE ALIVIO ATMOSFÉRICO

4¨-.237-B(HC-1)XXX
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1"-.179-B(D-3)XXX

A BOMBA RECIRCULACIÓN GLP

TK-16 - GLP

CONTAMINADO

ENTRADA DE HOMBRE
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LÍNEA DE DRENAJE

A CÁMARA SLOP

 CÁMARA SLOP

BOMBA BOOSTER

SKID PUENTE MEDICIÓN LÍQUIDOS

4"Ø  FUERA DE SERVICIO

6"-.432-B(HC-6)XXX

TRAMPA RECEPTORA

8" - 9F

A CÁMARA SLOP

A CÁMARA SLOP

P
C

O
L
P

 
-
 
2

L
L
E

G
A

D
A

 
D

E

E
S

T
A

C
I
Ó

N
 
S

A
Y

A
R

I

C
Á

M
A

R
A

 
V

Á
L
V

U
L
A

 
D

E
 
C

I
E

R
R

E

F
U

E
R

A
 
P

R
E

D
I
O

 
P

L
A

N
T

A

F
I
L
T

R
O

 
1

SALA DE BOMBAS

CARGÍO DE CISTERNAS

TK-304

FUERA DE SERVICIO

TK-306

KEROSENE

TK-308

GASOLINA ESPECIAL

TK-302

GASOLINA ESPECIAL

TK-313

DIESEL OIL

ANTES GAS ESP.

TK-310

DIESEL OIL

TK-301

DIESEL OIL

LÍNEA DE DESCARGA

LÍNEA DE DESCARGA

LÍNEA  DESCARGA

LÍNEA  DESCARGA

LÍNEA  DESCARGA

LÍNEA  DESCARGA

6"-.432-B(HC-6)XXX

3"-.216-B(HC-1)XXX

LÍNEA DE ALIVIO ATMOSFÉRICO

DRENAJE DE TANQUE

SKID PUENTE MEDICIÓN GLP
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D= 8"-900RF
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                           TK-16

TANQUE DE ALIVIO DE GLP-CONTAMINADO

Datos de operación

Contenido:                        GLP

Pmax. de operación:         160 PSIG

Temperatura de oper.:      60°F

Datos de diseño

Tipo de tanque:                 Horizontal

Material del cuerpo:           SA-515 Gr.70

Tipo de cabezal:                Semiesférico

Material de cabezal:          SA-515 Gr.70

Pmax. de diseño:               200 PSIG

Temperatura de diseño:     650°F

MAWP:                               200psi @ 650°F

MDMT:                               33.21°F @ 200 PSIG

Capacidad:                         20610 gal/ 77.507 m3

Peso:                                 19933 kg

Diámetro Exterior:              2670.05 cm

Longitud:                            15312.4 cm

Código: ASME BPVC Sección VIII-DIV 1 Ed. 1998

                  TK-307

TANQUE DE ALMACENAJE

Tipo de tanque:         Vertical

Capacidad:                130 m3

Diámetro Exterior:      6.78 m3

Altura:                        3.7 m

                PUENTE DE MEDICIÓN LÍQUIDOS     CÁMARA SLOP

Capacidad:                  2.35 m3

Diámetro Exterior:       1 m3

Altura:                          3 m

       BOMBA BOOSTER

EXISTENTE

Diam. succion:      6"-300RF

Diám. descarga:   4"-300RF

Pres. descarga:    275psig@100°F

                  TK-301

TANQUE DE ALMACENAJE

Capacidad:                2864 m3

Diámetro Exterior:     18.31 m

Altura:                        12.19 m

                  TK-310

TANQUE DE ALMACENAJE

Capacidad:                 330 m3

Diámetro Exterior:      8.39 m

Altura:                        7.20 m

                  TK-313

TANQUE DE ALMACENAJE

Capacidad:                3096 m3

Diámetro Exterior:     12.95 m

Altura:                       17.98 m

                  TK-302

TANQUE DE ALMACENAJE

Capacidad:                14.29 m3

Diámetro Exterior:      12.96 m

Altura:                        12.15 m

                  TK-308

TANQUE DE ALMACENAJE

Capacidad:                  330 m3

Diámetro Exterior:       8.3 m

Altura:                         7.2 m

                  TK-306

TANQUE DE ALMACENAJE

Capacidad:                  276 m3

Diámetro Exterior:       7.92 m

Altura:                         6.75 m

                                  TK-304

TANQUE DE ALMACENAJE

Fuera de Servicio

FILTRO 1 PUENTE DE MEDICIÓN GLP
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TANQUES DE GLP  1 al 5

TK-15, GLP
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COMPENSACIÓN DE PRESIÓN

LLEGADA PCOLP

RETORNO

HACIA TK 1 al 5 DE

GLP (YPFB

COMERCIAL)
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RETORNO

BOMBA DE

REINYECCIÓN

2"

2"

DESPACHO

COMPENSACIÓN DE PRESIÓN

LLEGADA PCOLP

RETORNO

DESDE Y HACIA

YPFB COMERCIAL

PCOLP

YPFB TR YPFB LOGÍSTICA

YPFB LOGÍSTICA

YPFB LOGÍSTICA

YPFB LOGÍSTICA

YPFB LOGÍSTICA

YPFB LOGÍSTICA

YPFB LOGÍSTICA

TRAMPA LANZADORA

8" - 9F

A CÁMARA SLOP

TRAMPA  LANZADORA

D= 8"-900RF

PB-02

BOMBA BOOSTER NUEVA

Marca:                  GOULDS PUMPS

Modelo:                 3910 MX

Diam. succion:      6"-300RF

Diám. descarga:   3"-300RF

Pres. Max. desc:  500psig@86°F

Flujo: 450 gpm @ 300 ft TDH

aprox. 15420 BPD @300ft TDH

Velocidad:            2900 RPM

PB-02

6"-0.28-B-(DF-1)-4001

6"-0.28-B-(DF-1)-4003
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LIMITE PUENTE

Se realizo en tubo-tubo

E-02

NUEVO

8"-0.322-B-(DF-1)-4000

8"-0.322-B-(DF-1)-4032

8"-0.322-B-(DF-1)-4031

Código:
Etapa:

Escala:

Ubicación:

Formato:

FECHA

REVISOR

APROBÓ REV.N° DESCRIPCIÓN EMPRESA

YPFB TRANSPORTE S.A.

CONTRATISTA

GERENTE DE PROY.:

REVISOR 1:

REVISOR 2:

REVISOR 3:

GERENTE DE PROY.: 

REVISOR 1:

REVISOR 2:

REVISOR 3:

TécnicoCalidad

DIBUJO

Proyecto:

Título del Plano:

SIMBOLOGÍA REFERENCIAS NOTAS

Iván Meneses

Remberto Balderas 

Geronimo Pedrozo

Marcelo Canavire

Estación SP Oruro (Oruro)

Conforme a Obra 

OR-E216-PR-00-03-01 de 02

S/E

A0: 841 mm x 1189 mm

Interconexión UBP y Booster - Estación Oruro

Diagrama de Procesos e Instrumentación (P&ID) 

Estación Oruro

Traslado e Implementación de una UBP y Booster

Drenaje Industrial

Limite

Válvula de Control
Válvula Bola

Válvula Exclusa

Válvula Globo

Instalaciones Existentes

Instrumentación

Tubería Succion 

Gas Combustible

Tubería Descarga 

Filtro 

Válvula de Alivio 

Válvula Check 

Gas  Arranque

Alivios y Venteos

Equipos

Válvula Reguladora 

Válvula de Alivio 

Instrumento Local

Junta Dielectrica

Tie-in

5.- Brida 4´´ - 600# para interconexión con brida existente.

1.- Interconexion en linea de 6", brida-brida 6"-300# y tubo - tubo 6".

2.- Modificacion realizada implementacion de te de 6" con bridas y cambio de posicion valvula compuerta y filtro tipo "Y" de 6"..

3.- Se implemento placas ciegas para bloqueo y separacion de los sistemas de gas y liquido.
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MPadilla
Polígono

MPadilla
Cuadro de texto
Adecuación manifold de interconexión a TK-311 y TK-313 para operación bidireccional.

MPadilla
Polígono

MPadilla
Cuadro de texto
Adecuación manifold sector bombas booster para operación bidireccional.

MPadilla
Polígono

MPadilla
Polígono

MPadilla
Cuadro de texto
Adecuación manifold sector puente de medición para operación bidireccional.

MPadilla
Línea

MPadilla
Línea

MPadilla
Polígono

MPadilla
Texto escrito a máquina
ALCANCE DE ADECUACIONES - NIVEL CONCEPTUAL

MPadilla
Texto escrito a máquina
Al sector de manifold de 
estación y UBP-01




