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ESPECIFICACION TECNICA

ADQUISICION DE PINTURA POLIURETANO DE ALTO BRILLO Transg;brte SA

1 OBJETO

El presente documento describe los requisitos minimos, lineamientos, especificaciones técnicas y condiciones
administrativas que el PROVEEDOR adjudicado, debe cumplir para la prestacion del servicio de provision de
“PINTURA POLUIRETANO DE ALTO BRILLO”.

2 ALCANCE

El PROVEEDOR adjudicado debera entregar el material solicitado, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
presente documento, anexos y demds documentos que lo conforman.

3 DESCRIPCION

Se detalla a continuacién las Caracteristicas, Estandares y Especificaciones Técnicas de los accesorios respaldados
con normas de dimensiones y materiales, que el Proveedor Adjudicado debe seguir y cumplir, para la perfecta
prestacion del servicio que constituye el requerimiento.

4 ESTANDARES Y NORMAS APLICABLES

» ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems

» ITO 010 Guia para el uso de colores y sefializacién de Equipos e Instalaciones de YPFB TRANSPORTE S.A.
5 DESCRIPCION TECNICA

Se requiere que la empresa que se adjudique la Provisién de “Pintura Poliuretano de alto brillo”, debe cumplir con la
siguiente descripcion técnica, cantidad y plazo de entrega maximos (en dias calendario) detallados a continuacion:

Plazo de Entrega

DESCRIPCION Cantidad | Unidad .
Maximo
—Poliuretano Acrilico Alifatico de alta resistencia a la radiacién
ultravioleta.
— Compatible con base epdxica JET 85 MP i
60 L 20 dias

— Aplicacién para tuberias y plantas petroleras.
—RAL 1004

6 CONDICION Y LUGAR DE ENTREGA

» En el momento de entrega de todos envases, el proveedor debera hacer entrega de los certificados de calidad
correspondientes.

» Los envases deben ser entregados, manipulados y descargados, por el proveedor en predios de almacén de
YPFB TRANSPORTE S.A. ubicados en la Doble via a la guardia Km 7 % - Santa Cruz, Bolivia, y en condicion de
entrega DDP (Delivered Duty Paid) segiin INCOTERM 2010 CCI.

7 FORMA DE ADJUDICACION Y PLAZO MAXIMO DE ENTREGA.

» La modalidad de adjudicacién es por el total.

> El tiempo maximo de entrega de los materiales por item es de acuerdo a lo descrito en el punto 5 del presente
documento, siendo el item con mayor plazo de entrega de 20 dias calendarios después de emitida la orden de
compra respectiva.
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ESPECIFICACION TECNICA

ADQUISICION DE PINTURA POLIURETANO DE ALTO BRILLO Transborte SA

> Larecepcidn y facturacién del material se realizara a la recepcién efectiva y completa de cada item, conforme al
plazo de entrega solicitado.

8 ANEXOS

Los documentos mencionados a continuacion forman parte de la presente Especificacion Técnicas y que
describen ciertas caracteristicas o informacidn técnica adicional que los proponentes deben conocer y considerar
para la elaboracion de sus ofertas.

ANEXO E-1: Planilla Matriz de Evaluaciéon Técnica
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