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1. LISTA DE CABLES REQUERIDOS: 
 

No Código 
SAP 

DESCRIPCIÓN SECCIÓN 
[AWG] 

SECCIÓN 
[mm2] 

CANTIDAD 
[metros] 

TIPO NÚMERO DE 
HILOS 

ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

1 11020463 CABLE 4X1/0 AWG 1/0 50 60 Potencia TETRAPOLAR Ver Punto 2 

2 11019555 CABLE 4X8 AWG GROUND 8 10 160 Potencia PENTAPOLAR Ver Punto 2 

3 11019559 CABLE 4X10 AWG GROUND 10 6 30 Potencia PENTAPOLAR Ver Punto 2 

4 11018173 CABLE 2X6 AWG GROUND 6 16 130 Potencia TRIPOLAR Ver Punto 2 

5 11020464 CABLE 1X3/0 AWG 3/0 95 20 Potencia UNIPOLAR Ver Punto 2 

6 11018169 CABLE 2X10 AWG 10 6 70 Potencia BIPOLAR Ver Punto 2 

7 11017670 CABLE 1C-7X14 AWG 14 2.5 30 Comando MULTIPOLAR Ver Punto 3 

8 11020465 CABLE 1C-14X14 AWG 14 2.5 15 Comando MULTIPOLAR Ver Punto 3 

9 11019570 CABLE 4X14 AWG 14 2.5 15 Comando MULTIPOLAR Ver Punto 3 

10 11018559 CABLE 1C-12X16 AWG 16 1.5 25 Comando MULTIPOLAR Ver Punto 3 

11 11017672 CABLE 1C-2X14 AWG 14 2.5 90 Comando MULTIPOLAR Ver Punto 3 

12 11019564 CABLE 1X14 AWG V/A 14 2.5 370 Aterramiento UNIPOLAR Ver Punto 4 

 
 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CABLES TIPO POTENCIA: 
 

 Temperatura: 90ºC de servicio, 130ºC de sobrecarga y 250ºC de cortocircuito 
 Tensión nominal: 600/1000 Volt CA, 1500 Volt CC 
 Conductor: Cobre en formación flexible clase 5 
 Aislación:XLPE (Polietileno reticulado) 
 Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del 

incendio, libre de alógenos 
 Norma de fuego: IEC 60332-3-24 
 Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2 
 Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2 
 Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37 
 Color Cubierta: Negro 
 Color Conductores: 

o Unipolar: Café 
o Bipolar:  Café, Azul  
o Tripolar:  Café, Negro, Rojo 
o Tetrapolar:  Café, Negro, Rojo, Azul 

 Color Conductores con tierra: 
o Tripolar: Café, Azul, Verde/Amarillo 
o Tetrapolar: Café, Negro, Rojo, Verde/Amarillo 
o Pentapolar: Café, Negro, Rojo, Azul, Verde/Amarillo 

 
NOTA: Los colores de los conductores son los preferidos, no son mandatorios 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CABLES TIPO COMANDO: 
 

 Temperatura máxima:90°C máxima de servicio – 130°C de Sobrecarga – 250°C de Cortocircuito 
 Tensión nominal:600 Volt CA 
 Conductor: Cobre en formación flexible o flexible clase 5 
 Aislación: XLPE (Polietileno reticulado) 
 Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del 

incendio, Libre de halogenos 
 Norma de fuego: ICEA T 30-520 o IEC 60332-3-24 
 Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2 
 Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2 
 Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37 
 Color Cubierta: Negro 
 Color Conductores: Negro o Blanco 
 Identificación Conductores: Numerados y/o Alfanumérico 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CABLES TIPO ATERRAMIENTO: 
 

 Tipo de Cable: Unipolar Flexible 
 Temperatura máxima:70ºC 
 Tensión nominal: 600 Volt 
 Conductor: Cobre en formación flexible o flexible clase 5 
 Aislación: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant) 
 Norma de fuego: IRAM NM IEC 60332-3-24 – IEC 60332-3-24 – No propagación de incendio 
 Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2 
 Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2 
 Norma de toxicidad: NES 713 – CEI 20.37 
 Color Cubierta: Verde/Amarillo 

 
5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Dentro la presentación de ofertas técnicas el proponente deberá presentar la siguiente información: 
 

 Hojas Técnicas donde se muestre el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. 
 La impresión que llevará el enchaquetado del cable. 
 Código de producto y/o modelo para cada ítem. 
 Marca y procedencia del material para cada ítem. 
 Tiempo de Entrega para cada ítem. 

 
 
6. ENTREGA DEL MATERIAL 
 
Las empresas que sean adjudicadas deben entregar un databook en físico (1 copia) y digital con el siguiente 
contenido junto con el material: 
 

 Hoja de Datos de cada ítem 
 Certificados de calidad de cada ítem 
 Nota de entrega, donde se detalle acompañado de imágenes la entrega de cada ítem. 
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7. ACLARACIONES GENERALES 
 

 Cada ítem debe entregarse en una sola pieza, es decir que un ítem no puede entregarse en partes o 
tramos. 

 La sección de los cables puede ser ofertada tanto en AWG como en mm2, conforme a la tabla indicada 
en el punto 1. 

 Los ítems pueden entregarse en bobinas y/o arrollados, de forma que sea más fácil su transporte. 
 Todos los ítems deben tener una garantía técnica de fábrica de un año. 


