FORMATO E-1
OFERTA TECNICA

CARACTERISTICAS REQUERIDAS POR YPFB

CARACTERISTICAS OFERTADAS POR EL

TRANSPORTE S.A. PROPONENTE
CANT | UNID DESCRIPCION CANT | UNID DESCRIPCION
Termo magnético monofasico de 10
2 Pza. a
20 Pza. | Placa interruptor kalop simple
20 Maddulo interruptor unipolar 16A
200 Mis. Cable monopolar de 1.5 mm2 color
negro
200 Mis. Cable monopolar de 1.5 mm2 color
blanco
200 Mis. Cable mon(_)polar de 1.5 mm2 color
verde amarillo
Luminaria hermética 1x40 w con
60 Pza. | tapa acrilico IP 65, marca Philips o
similar
102 Pza. | Caja metalica femco de 2x4™”
204 Pza. | Boquilla para tubin femco de %"
80 Pza. | Acople para tubin femco de %"
45 Pza. | Codo para tubin femco de 2™
35 Pza. | Tubin femco de 12"
Conector resorte color amarillo de
300 Pza.
1,5a2,5mm
5 P7a Cinta eléctrica vinilica aislante
" | scotch® sUper 33+
70 Pza. Abrazadera,r,netélica para tubin
femco de %2
200 Pza. | Precinto metélico de 15 cm
100 Pza. | Tarugo plastico #6
1 Pza. | Tubin femco de %"
2 Pza. | Boquilla para tubin femco de 3.~
4 Pza. | Acople para tubin femco de %"~
2 Pza. | Codo tubin femco de %"

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)




