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ANTECEDENTES

YPFB TRANSPORTE S.A., en adelante YPFB TR, esta llevando a cabo los Proyectos
INTEGRIDAD CRUCE RIO ANTAHUACANA y VARIANTE CRUCE RIO PARACTI, el
cual consiste, en la construccion de nuevos cruces para los ductos GCC, OCCy PCPV,
para asegurar la integridad y continuidad operativa del gasoducto GCC, oleoducto OCC
y del poliducto PCPV. Para ello el proyecto requiere de la provision de carfieria de
didmetros nominales de 16” GCC, 10" OCC, 8" OCC y 3" PCPV.

OBJETIVO

El objeto del presente documento es, definir las bases y lineamientos técnicos generales
y especificos a ser tomados en cuenta, por los Proponentes fabricantes de cafieria, para
la presentacion de propuestas Técnhico-Econdmicas, para la PROVISION DE CANERIA
de los Proyectos INTEGRIDAD CRUCE RiO ANTAHUACANA y VARIANTE CRUCE RIiO
PARACTI.

ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.
N/A

CODIGOS Y NORMAS APLICABLES

Para dar cumplimiento al alcance requerido, ademas de los Anexos del presente
documento, el Proveedor aplicara los codigos, especificaciones y préacticas
recomendadas, en sus ediciones vigentes en caso de no especificarse la misma, citados
a continuacion:

= API 5L — Specification for Line Pipe.
= API RP 5L8 — Recommended Practice for Field Inspection of New Line Pipe.
= CSA Z245.21 — Plant-applied external polyethylene coatings for steel pipe.

En caso de existir discrepancias entre las normas y estandares aplicables con nuestra
especificacion téctnica, directamente se debera tomar en cuenta el valor o criterio mas
riguroso.

DESCRIPCION DEL ALCANCE

El alcance requerido comprende la provisién de cafieria de acero, con sus respectivas
pruebas y ensayos, con embalaje adecuado para su transporte hasta el acopio ubicado
en la zona de Locotal, ubicado sobre la carretera, Cochabamba — Santa Cruz, ruta
Nacional N° 4, las coordenadas del punto son: Sistema WGS-84, UTM: 206093,93 E;
8098329,09 S, en el departamento de Cochabamba, Municipio de Villa Tunari, Provincia
Chapare, mismas que pueden variar en un margen de 30 km a la redonda. La descarga
incluye la totalidad de la caferia especificada en el contrato de la presente licitacion, en
concordancia con las exigencias técnicas y de seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A.
ademas de las citadas en el presente documento y sus correspondientes anexos.
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5.1. Fabricacion de cafieria segun API 5L

El estandar aplicable para la presente provision es la especificacion API 5L.

6. INFORMACION A SUMINISTRAR POR EL COMPRADOR

6.1. Informacidn general.

a) Cantidad requerida.

El detalle de cantidad requerida, expresada en metros (m), se detalla en las siguientes

Tablas N° 1.1y 1.2:

TablaN° 1.1

Cantidad y especificaciéon de cafieria requerida para el Proyecto

INTEGRIDAD CRUCE RiO ANTAHUACANA

ITEM | DIAM. DESCRIPCION UNID. | CANTIDAD
DUCTO - GCC
CANERIA DE ACERO AL CARBONO, 0.375" W.T., API 5L X65M, PSL2, ERW
1 16" | o SMLS. m 122
(SIN REVEST. EXTERNO)
CANERIA DE ACERO AL CARBONO, 0.375" W.T., API 5L X65M, PSL2, ERW
2 16" |0 SMLS. m 922
(CON REVEST. EXTERNO - POLIETILENO EXTRUIDO TRICAPA)
DUCTO - OCC
CANERIA DE ACERO AL CARBONO, 0.250" W.T., API 5L X52M, PSL2, ERW
3 10" | o SMLS. m 169
(SIN REVEST. EXTERNO)
CANERIA DE ACERO AL CARBONO, 0.250" W.T., API 5L X52M, PSL2, ERW
4 10" | o SMLS. m 639
(CON REVEST. EXTERNO - POLIETILENO EXTRUIDO TRICAPA)
DUCTO - PCPV
CANERIA DE ACERO AL CARBONO, 0.216" W.T., API 5L Gr. B, PSL2, ERW o
5 3" | SMLS. m 169
(SIN REVEST. EXTERNO)
CANERIA DE ACERO AL CARBONO, 0.216" W.T., API 5L Gr. B, ERW o
6 3" | SMLS. m 648
(CON REVEST. EXTERNO - POLIETILENO EXTRUIDO TRICAPA)
Fuente: Elaboracion propia
Tabla N° 1.2
Cantidad y especificacion de cafieria requerida para el Proyecto
VARIANTE CRUCE RIO PARACTI
ITEM | DIAM. DESCRIPCION UNID. [ CANTIDAD
DUCTO - GCC
CANERIA DE ACERO AL CARBONO, 0.375" W.T., API 5L X65M, PSL2, ERW
1 16" |0 SMLS. m 496
(SIN REVEST. EXTERNO)
DUCTO - OCC
FO.348 R2
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b)

d)

e)

f)

g)

h)

CANERIA DE ACERO AL CARBONO, 0.375" W.T., API 5L X52M, PSL2, ERW
2 8" 0 SMLS. m 493
(SIN REVEST. EXTERNO)

DUCTO - PCPV

CANERIA DE ACERO AL CARBONO, 0.216" W.T., API 5L Gr. B, PSL2, ERW 0
3 3" SMLS. m 492
(SIN REVEST. EXTERNO)

Fuente: Elaboracion propia

Nivel de Especificacion del Producto (PSL).
El proponente debera proveer cafieria bajo la especificacion PSL2.
Tipo de proceso de cafieria.

El proponente deberd proveer cafieria fabricada bajo el proceso E.R.W. (Electric
Resistance Welded) o bajo el proceso SMLS (Seamless), para todos los didmetros de 167,
1015, 8” y 311.

Referencia a Certificacion API 5L.

En el acapite correspondiente de su propuesta técnica, el proponente debera presentar la

certificacion API 5L vigente correspondiente al proceso y fabricante del material a proveer.
Tipo de liberacion de la materia prima y grado del acero.

El tipo de liberacién escogida por YPFB TR es el rolado termo-mecéanico con grado X65M

y X52M para didmetros de 16”, 10” y 8”. Grado B para diametro de 3”.
Diametro exterior y espesor de pared.
Referirse al punto 6.1, inciso a), del presente documento.

Longitud y tipo de longitud solicitada (aproximada).
- Almenos el 95% de la caferia debe medir de 11,50 m a 11,80 m.

- Hasta el 5% de la cafieria puede medir de 11,00 m a 11,50 m.

La suma de la longitud de todas las cafierias entregadas, deberé ser igual a la cantidad

requerida en la orden de compra.
Confirmacién de la aplicabilidad de anexos individuales.

Aplicar los anexos del API 5L que son de aplicabilidad para la presente licitacién

FO.348 R2
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6.2. Revestimiento de cafieria segun CSA 7245.21

Los puntos detallados a continuacién, son los requisitos solicitados por la normativa
aplicable para el producto requerido en la presente licitacion:

Informacion general.

a) Designacion de estandar y afio de publicacion.
El estandar aplicable para la presente orden de compra es CSA Z245.21. “Plant-applied
external polyethylene coatings for steel pipe” la revision vigente.

b) Cantidad de caferia, diametro externo, espesor de pared y longitud nominal.
La cantidad requerida, se detalla en las Tablas N° 1.1y 1.2.
c) Temperatura de disefio para los ductos:

La Temperatura maxima de operacién contemplada es de 120 °F.
La Temperatura minima de operacion contemplada es de 32 °F.

d) Sistema de revestimiento.
Segun Clasificacion de Calidad Clase B1 de la norma CSA Z2245.21.
e) Estandar de caferia o especificacion designada.

APISL-PSL2-ERW o0 SMLS para diametros de 16", 10”, 8"y 3.

f)  Longitud de corte en ambos extremos de la cafieria.

En ambos extremos de las cafierias se debe dejar una franja de 15010 mm sin

revestimiento.
g) Velocidad de desprendimiento catodico a la maxima temperatura de disefio.

Conforme a la Tabla N°2 Coating Qualification Test Requirements, acorde al sistema

solicitado.
h) Temperatura para la prueba de flexibilidad.

Conforme al punto 12.11.3. de la norma CSA Z245.21
i) Otros requerimientos especiales.

Las capas del revestimiento deben ser aplicadas cumpliendo con lo siguiente:

FO.348 R2
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Primera Capa: Una capa de epoxi en polvo de 100+20 um de espesor, aplicada por

spray electrostatico, curada en caliente.

Segunda Capa: Una capa intermedia adhesiva de etileno copolimero, aplicada por

extrusion o spray electrostatico sobre la primera capa, de 250+50um de espesor.

Tercera Capa: Una capa de polietileno extruido de alta densidad, colocado sobre la
segunda capa. La capa de polietileno de alta densidad debe tener un espesor total

de revestimiento de 2,80 + 0,30 mm.

6.3. Manipulacion y transporte en fabrica y hasta los sitios de entrega de cafieria
(Acopio).
Todas las préacticas recomendadas que apliquen de acuerdo a la norma API 5L.

6.4. Garantias
De acuerdo a lo establecido en el Documento Base de Contratacion.

7. PLAZO Y CONDICION DE ENTREGA

El plazo establecido para la presente provision, es de 180 dias calendario, contabilizados
a partir de la emision de la Orden de Proceder, hasta la recepcién en el acopio ubicado
en la zona de Locotal, ubicado sobre la carretera, Cochabamba — Santa Cruz, ruta
Nacional N° 4, las coordenadas del punto son: Sistema WGS-84, UTM: 206093,93 E;
8098329,09 S, en el departamento de Cochabamba, Municipio de Villa Tunari, Provincia
Chapare, mismas que pueden variar en un margen de 30 km a la redonda. Incluye la
descarga de la totalidad de la cafieria especificada en el contrato de la presente licitacion.

La condicién de entrega establecida para el presente requerimiento es:

= Proveedores Nacionales: DDP, Entrega descargada en el lugar, acorde a
INCOTERMS 2020.

= Proveedores Internacionales: DPU, Entrega descargada en el lugar. (Delivered at
Place Unloaded), acorde a INCOTERMS 2020.

Incluyendo, ademas la ejecucion de todas las tareas inherentes al descarguio de la
cafieria sobre los Racks correspondientes, en el centro de acopio designado por YPFB
TR, cuyas coordenadas aproximadas son de la ubicacién de los sitios de acopio, sobre el
cual el Proveedor debera entregar la cafieria, sitio que puede variar en 30 km a la redonda.

La transferencia de la custodia de la cafieria sera en el rack del centro de acopio con la
certificacion de Recepcion Aprobada por parte de YPFB TR o su representante en el sitio.
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En caso de presentarse observaciones en la cafieria, basados en los criterios establecidos
en el nuemeral 6 del presente documento, que provoquen el rechazo de la misma, éstas
deberan ser subsanadas o reemplazadas por el Proveedor dentro del plazo indicado para
la provision.

Todas las actividades de manipulacién y transporte de la cafieria (logistica) realizadas por
el Proveedor deberan cumplir con lo establecido en la normativa técnica aplicable
especifica; ademas de los requisitos de seguridad y bioseguridad del Sistema de Gestion
de YPFB TRANSPORTE S.A. que se adjuntan en el paquete de documentos de la
licitacion.

Como parte del alcance de la provision a realizar, de forma paralela a la entrega fisica del
material, debera entregar también la Certificacién y Documentacion de Calidad generada
por el Fabricante en todo el proceso de fabricacién de la cafieria provista, verificando
previamente la trazabilidad de la misma (colada, grado de acero, espesor, ensayos
realizados, etc.). La presentacion de esta documentacion deberd realizarse de forma
ordenada y clasificada (por cada item), en formato fisico (una carpeta) y en formato digital
(PDF).

8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA.

10.

11.

La Propuesta técnica para este requerimiento debera presentarse en el Formato T-1,
completando en el mismo toda informacion técnica especifica del material ofertado.

En este formato T-1 deber& especificar:

¢ El material Ofertado

e Plazo de entrega

¢ Condicién de entrega

e Certificados del Fabricante

PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econémica debera ser presentada en la plataforma ERP.

EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

El criterio de evaluacion de propuestas técnicas sera de Cumple/No cumple, utilizando
para el efecto el Formato T-2 Matriz de Evaluacion de Ofertas Técnicas.

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente documento, se compone de los siguientes documentos anexos, que deberan
ser tomados en cuenta por el Proveedor y/o Fabricante como referencia, tanto para la
presentacion de propuestas técnico-econdmicas como para la provision del material
solicitado.
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e Formato T-1: Formato de Presentacion de Oferta Técnica.
e Formato T-2: Matriz de Evaluacién de Ofertas Técnicas.

12. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Es responsabilidad del proveedor la garantia integral de los materiales, esto incluye que
la entrega del producto mantenga las condiciones de la calidad de los materiales hasta
el sitio de entrega final. El proveedor es responsable de tomar las medidas necesarias
durante la fabricacion, embalaje, transporte y almacenaje de los productos para evitar
que se presenten dafios.

La adjudicacion se realizara por el total de los materiales especificados en las Tablas
N° 1.1 y 1.2, indicadas en el numeral 6 del presente documento. Por lo cual se
recomienda a los proveedores cumplir todas las especificaciones técnicas requeridas
para cada uno de los items.
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