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1. OBJETIVO 

 

Detallar las Especificaciones Técnicas para la Adquisición de lonas de protección para puentes de 
medición contra aspectos climáticos. 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

 
La tabla a continuación muestra las especificaciones de los materiales solicitados. 

 

Tabla N°1. Descripción de los materiales solicitados: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 
CARPA 10 metros X 6 metros, con ojales 
metálicos cada  50 centímetros  

3 Pieza 

2 SOGA PERLÓN  1/4"  de 40  metros cada rollo   3 Pieza 

 
La empresa proponente debe tener en cuenta las siguientes características: 
 
Las carpas pueden ser de Tejido de polietileno de alta densidad, fibras de poliéster y recubierta 
de PVC en ambas caras, u otro material similar que permita una buena impermeabilización 
. 
Las Carpas deben venir provistas de ojales o ganchos ya sean de aluminio o similar, para su 
correcta sujeción y obtener así una mayor seguridad y durabilidad; NO se permiten ojales o 
ganchos de plásticos.  
 
No se aceptan productos o materiales, carpas, sogas reutilizadas o reacondicionadas la 
mercancía debe ser nueva. 

3. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

Se establece un plazo referencial de entrega de 15 días calendario para la entrega de la 
mercadería en almacenes de YPFB Transporte – Santa Cruz de la Sierra. 

 

4. REFERENCIAS   

ISO 4920 Textile fabrics — Determination of resistance to surface wetting (spray test) 

5. ANEXOS  

 Anexo E-2 Matriz de evaluación técnica Lonas 

 


