
ACEITE LUBRICANTE MONOGRADO SAE 40, SIN CENIZAS, PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE DOS TIEMPOS UTILIZANDO 

COMBUSTIBLE GAS NATURAL 

 

Descripción del Producto 

Aceite lubricante monogrado SAE 40 para motores de combustión interna de dos tiempos utilizando combustible gas natural, elaborado con básicos 

parafínicos de procedencia mineral (de petróleo) cumpliendo con los requerimientos del American Petroleum Institute (API), y formulado con un paquete de 

aditivos que le permita operar en motores a gas de dos tiempos que requieren un aceite libre de cenizas. 

 

El lubricante especificado deberá proporcionar excelente estabilidad térmica y a la oxidación, además de protección al motor minimizando la formación de 

depósitos en las cabezas de pistón, válvulas y cámara de combustión, manteniendo limpios lo puertos de admisión y escape. 

 

Los lubricantes de motores a gas no cuentan con especificaciones o normatividad oficial en cuanto a desempeño. 

Aplicaciones 

 Motores de combustión interna de dos tiempos requiriendo un lubricante libre de cenizas. 

 Motores Ajax DPC 140, DPC 360, DPC 600 y DPC 800. 

Las propiedades físicas, químicas y de desempeño se adjuntan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 



 


