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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION

YPFB TRANSPORTE S.A. es una empresa boliviana que presta un servicio publico, dedicada al
transporte de hidrocarburos por ductos desde los distintos campos productores del pais hasta los
diferentes centros de consumo del mercado nacional y de exportacion.

Desempefia una actividad estratégica en el sector energético como propietaria de una red de ductos,
gue opera cumpliendo normas y los mas altos estandares internacionales propios de la actividad.

YPFB TRANSPORTE S.A. posee un Sistema de Gestion de Negocios que le permite contar con las
certificaciones de Calidad 1SO 9001, Medio Ambiente 1ISO 14001, Salud Ocupacional y Seguridad 1SO
45001.

YPFB TRANSPORTE S.A. tiene la intencién de contratar a una empresa especializada para la ejecucién
de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de ductos operado por YPFB
TRANSPORTE S.A., en aplicacién del alcance, lineamientos y procedimientos que se establecen en el
presente documento.

2. UBICACION DEL PROYECTO
La red de ductos que dispone YPFB TRANSPORTE S.A. ha sido dividida en tres zonas geograficas:

La primera denominada Norte Centro que contempla los ductos ubicados principalmente en el
Departamento de Santa Cruz.

La segunda denominada Occidente que agrupa los ductos ubicados en los Departamentos de
Cochabamba, Oruro, La Paz.

La tercera denominada Sur que comprende los ductos ubicados en los Departamentos de Santa Cruz,
Tarija, Chuquisaca y Potosi.

El trabajo a demandarse a la empresa Contratista alcanza a las tres zonas, es decir, el sitio de ejecucién
de los trabajos de las cuadrillas es: donde se requiera y en cualquiera de los sistemas de transporte de
hidrocarburo (gasoductos, oleoductos, poliductos), tanto en el derecho de via, caminos de acceso,
facilidades operativas, instalaciones de superficie y al interior de las distintas estaciones principales,
intermedias y terminales, y a la conformacién minima de una (1) cuadrilla de Mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento se ejecutaran sobre ductos y sistemas en operacion y también en
sistemas fuera de servicio.

3. DEFINICIONES

Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la
ejecucion de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz — Bolivia, Av. Doble Via La Guardia
Km-7 1/2.

Contratista: Es la parte que toma a su cargo la Construccién y Puesta en Marcha del Servicio.
Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el pais, que, en conformidad con los
Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitacion, participan del proceso de licitacion
para la ejecucion del servicio.

4. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es el de definir el alcance para la prestacién del servicio de
Mantenimiento del Sistema de Ductos de YPFB TRANSPORTE S.A. y las condiciones técnicas
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necesarias a ser tomadas en cuenta por las Empresas proponentes interesadas en la elaboracién de
una propuesta Técnica — Econémica.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS
5.1.VISITA AL LUGAR DE LA OBRA — INSPECCION PREVIA
No se realizard inspeccion previa.
5.2. REUNION DE ACLARACION

La fecha y hora de la reuniéon de aclaracion para el presente requerimiento esté indicada en el
Documento Base de Contratacién (DBC).

6. ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSPORTE S.A.

YPFB TRANSPORTE S.A. proveera todos los materiales que se requieren en obra para actividades
que no estén bajo costo item, (a excepcidn de cafieria para camisas y soportes Y o H), los cuales
podran ser provistos por YPFB TRANSPORTE S.A. o comprados por la Contratista bajo el sistema de
compra delegada.

YPFB TRANSPORTE S.A entregara los materiales indicados en este numeral a la Contratista puesto
en sus almacenes de Santa Cruz, Cochabamba, y/o Sucre.

Todo cargo, manipuleo y transporte de los almacenes al lugar requerido, debera ser realizado por la
empresa Contratista y seran cancelados en funcién a la mano de obra y equipos utilizados computados
segun las planillas de equipos y mano de obra.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance del servicio requerido en la licitacion, comprende en la provision y administracion de una
cuadrilla de trabajo para la ejecucién de actividades y obras de mantenimiento de lineas.

De la misma manera, en caso de necesidad operativa, para la atencion de situaciones de emergencia,
apoyo u otras, de forma paralela a la cuadrilla principal, YPFB TRANSPORTE S.A. solicitara a la
contratista la provisién de otra cuadrilla, personal y/o equipos especificos. Sera obligacion de la
contratista, como parte del alcance del servicio, la provision oportuna de estos recursos.

De manera referencial se cita a continuacion las actividades a desarrollarse:

e  Construccion de Gaviones y Colchonetas.

e Colocado de Geotextil.

e  Construccion de estructuras de Hormigdn armado y Simple

e  Construccion de estructuras de Hormigos ciclépeo.

e Trabajos en senda (Deshierbe, Desmonte).

e Mantenimiento de caminos de acceso y Derecho de Via.

e Reubicacién sobre soportes existentes (hormigén, piedra y tronco de madera).

e  Suspension sobre soportes de hormigén (incluye provision del soporte).

e Colocado de soportes piloteados tipo “Y” y “H”.

e Arenado y Pintado de cafieria aérea.

e Entierro con proteccion de cafieria (liquidos epoxicos, cintas de polietileno, proteccién
tricapa).

e Cambio de revestimiento de cafieria (liquidos epoxicos, cintas de polietileno, proteccion
tricapa).

e Soldado de cafieria para cambios de tramos, variantes y otros.
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e Soldadura de tejo y camisa.

e Excavacion de suelo arenoso — arcilloso, pedregoso, rocoso y con agotamiento
(quebradas, rios y otros).

e Instalacion de Anclajes

e Instalacion de postes de sefializacion

e Ofros trabajos de mantenimiento y construccion (a realizarse por medio de dotacion de
equipo y personal eventual).

7.1. RESPONSABILIDADES Y EXPERIENCIA REQUERIDA

Es responsabilidad de YPFB TRANSPORTE S.A. revisar y hacer cumplir los términos que se
describen en el presente documento, mientras que sera responsabilidad de la Contratista cumplir
lo establecido en el mismo.

La Contratista debe tomar en especial cuenta, que el personal haya ejecutado o supervisado
trabajos de construccion de lineas (gasoductos/oleoductos), mantenimiento de lineas y/o plantas
para empresas del sector de petréleo.

Este requisito es indispensable debido a que se requiere contar con los servicios de personal
altamente calificado, que haya ejecutado trabajos importantes, conozca la geografia particular del
sistema de ductos, asi como las dificultades y riesgos de trabajar en ductos o plantas en operacion.

Es requisito indispensable el que las empresas proponentes tengas las siguientes certificaciones:

» 1SO 9001:2015
» 1S0O 45001:2018

7.2. MODALIDAD DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS A CONTRATARSE

Los servicios a los cuales se compromete la empresa Contratista seran prestados bajo la modalidad
de ejecucion por ITEMS.

Para esta modalidad, de forma coordinada entre la Contratista y el Supervisor de Obra de YPFB
TRANSPORTE S.A,, en la Gltima semana de cada mes, o de forma previa a la conclusion del turno
de trabajo, como resultado de un relevamiento del DDV, se debe elaborar el cronograma de trabajo
detallado para el mes siguiente.

Solo Cuando las actividades que no estén contempladas en la planilla de cotizaciéon bajo la
modalidad por item, seran solicitadas por YPFB TRANSPORTE S.A. y deberan ser programadas
y ejecutadas por personal y equipo eventual, aplicAndose, para efectos de medicion y pago, los
costos unitarios fijados en la planilla de cotizacion.

YPFB TRANSPORTE S.A. a su sola discrecidn podra realizar la programacién de los trabajos, para
la ejecucion en cualquier zona del sistema de ductos, sin que pueda negarse o0 excusarse de
manera alguna la empresa Contratista.

La no atencion a cualquier requerimiento que realice YPFB TRANSPORTE S.A. en el marco de
estos términos y lo que se refiera en el contrato a suscribirse implicara un incumplimiento
contractual sujeto a penalidades.

La Contratista debe tomar en cuenta que las cuadrillas a conformarse estaran sujetas a un régimen
de veinte (21) dias de trabajo por siete (7) dias de descanso, con doce (12) horas diarias de trabajo
de lunes a sédbado, domingos seis (6) horas (los feriados son laborables). La movilizacion y
desmovilizacién no son parte del régimen de 21 dias de trabajo, este régimen puede ser modificado
en funcién a la coordinacion realizada con YPFB TRANSPORTE S.A.
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Para el calculo del costo de la provisién, se debera tomar en cuenta el pago de salarios de acuerdo
a la legislacion laboral. Durante el desarrollo del servicio no se reconoceran pagos adicionales por
concepto de horas extras, trabajos de dias domingos o feriados.

7.3.COMPOSICION DE LA CUADRILLA

Para la ejecucién de los servicios, por item, la cuadrilla debera estar conformada minimamente el
siguiente personal y equipos:

7.3.1. MANO DE OBRA CUADRILLA

Encargado de Cuadrilla (Ingeniero de Obra) — cantidad (1)
Maestro de Obra (Capataz) — cantidad (1)

Administrador de Cuadrilla — cantidad (1)

Encargado de Almacén — cantidad (1)

Inspector de SSMS — cantidad (1)

Soldador Calificado — cantidad (1)

Ayudante Soldador — cantidad (1)

Albafiil — cantidad (1)

e Ayudante General — cantidad (12)

7.3.2. EQUIPO CUADRILLA

Camion 4x2 gria minimo de 2,9 tn - incluye operador
Retroexcavadora a llantas 4X4 - incluye operador

Camioneta 4x4 cabina simple - incluye chofer

Camioneta 4x4 doble cabina - incluye chofer

Microbus 4 x 2 capacidad minima 20 personas - incluye chofer
Equipo completo de arenado

Equipo de soldar con chata doble eje - incluye equipo oxicorte
Herramientas y equipos menores necesarios

Cada cuadrilla debera indispensablemente contar con los siguientes equipos:

e  CAMION 4x2 CON GRUA
ITEM DESCRIPCION  CANT EQUIPOS DE COMUNICACION CHOFER U OPERADOR

Certificado vigente en Manejo Defensivo

Capacidad de carga Certificado vigente en conduccion 4x4

carroceria minima 3

1 |Tn 1 Dispositivo de equipo de Certificado vigente para la operacion del
. comunicacion equipo e izaje
Capacidad de carga S . .
grda minima 2,9 Tn (I]—:prdeminma en trabajos de mantenimiento
' e ductos

. RETROEXCAVADORA A LLANTAS 4x4

ITEM DESCRIPCION CANT  EQUIPOS DE COMUNICACION ‘ CHOFER U OPERADOR

Motor: Diésel,
turboalimentado,
inyeccion directa
Potencia: 70 Hp en
adelante

Certificado vigente para la operacion del
equipo e izaje

S Dispositivo de equipo de Certificado vigente en Manejo Defensivo
2 Transmision: En las 1 L - . .
comunicacion Certificado vigente en conduccion 4x4
4 ruedas (4X4) SO . S
. Experiencia en trabajos de mantenimiento
Peso de operacion: de ductos
5.500 Kg en
adelante
Cabina: ROPS
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Afo: 2010 en
adelante

CAMIONETA CABINA SIMPLE 4x4
EQUIPOS DE COMUNICACION

DESCRIPCION

Con guinche
Aire acondicionado
y calefaccion

CHOFER U OPERADOR

Certificado vigente en Manejo Defensivo

Dispositivo de equipo de Certificado vigente en conduccién 4x4

3 Uso para transporte 1 B o
comunicacion. Experiencia en campo, carretera, senda y
de personal a obra,
- DDV.
materiales y

herramientas.
. CAMIONETA CABINA DOBLE 4x4

ITEM DESCRIPCION CANT

Con guinche
Aire acondicionado
y calefaccion

4 Uso para transporte 2
de personal a obra,
materiales y
herramientas.

EQUIPOS DE COMUNICACION

CHOFER U OPERADOR

Certificado vigente en Manejo Defensivo
Certificado vigente en conduccion 4x4
Experiencia en campo, carretera, senda y
DDV.

Dispositivo de equipo de
comunicacion.

. MICRO BUS 4x2

ITEM DESCRIPCION CANT EQUIPOS DE COMUNICACION CHOFER U OPERADOR
Capacidad 20
pasajeros. Certificado vigente en Manejo Defensivo
5 Aire acondicionado 1 Dispositivo de equipo de Certificado vigente en conduccién 4x4

y calefaccion comunicacion.
Uso para transporte

de personal a obra.
. EQUIPO COMPLETO DE ARENADO

Experiencia en campo, carretera, senda y
DDV.

ITEM DESCRIPCION CANT EQUIPOSCOMPLEMENTARIOS‘ OTROS REQUISITOS

Capacidad minima
de compresor 120
psiy 250 cfm.

Dos recipientes a presion para la
arena de capacidad minima de 200
Lts con sus respectivos conexiones
al compresor

Dos mangueras de 100 metros con
sus respectivas boquillas cada una,
para conexion al equipo de
arenado.

Equipo completo de arenado: Implementos
de proteccion para los arenadores, hombre
muerto, boquillas, conexiones, etc y lo
estipulado en el Reglamento de Seguridad,
Salud, Medio Ambiente y Relacionamiento
Social para Contratistas.

EQUIPO DE SOLDAR CON CHATA DOBLE EJE
ITEM DESCRIPCION

Capacidad minima
para 250 amperios,
equipada con
cables de por lo
menos 200 metros
de largo, tanto
positivo como tierra,
con los respectivos
implementos de
conexiones y pinzas
de soldar.

CANT EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ‘

Calentador o termo para electrodos
Amolador con cable de extension
de 200 metros

Biseladoras, alineador de tuberia,
corta cafos para corte en frio para
los didametros de los ductos
correspondientes a la zona
asignada

Equipo completo de corte en
caliente (Oxiacetileno)
Herramientas varios como ser
llaves, cepillos, combos, limas, etc.
Dos extintores de fuego portétiles
de 12 Ib c/u.

OTROS REQUISITOS

Equipo de Proteccion Personal completo
para el soldador y el ayudante, incluyendo
mascara de soldar, guantes, coleto,
maéscara antiparra, mascara facial y lo
estipulado en el Reglamento de Seguridad,
Salud, Medio Ambiente y Relacionamiento
Social para Contratistas.
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Para el caso de la ejecucion de trabajos programados bajo la modalidad de ITEMS, la Contratista
podra usar equipos adicionales a los minimos requeridos en las cuadrillas para ejecutar estos
trabajos. Se deja establecido que, bajo la modalidad de trabajos por item, YPFB TRANSPORTE
S.A. no reconocera ningun costo de “Stand By” bajo ninguna circunstancia.

Durante la ejecucion del contrato, la Contratista, se encuentra obligado a mantener los equipos en
condiciones de operatividad y buen funcionamiento de todas y cada una de las partes de los
mismos como ser filtros, bloqueos de seguridad, manémetros, etc.

e Herramientas y Equipos Menores

Para la habilitacién y movilizacién de la cuadrilla debera contar como minimo con los siguientes
equipos y/o herramientas menores:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 Extintores de fuego para obra (12 Ib como minimo) Pza 12

2 Detector de gas digital certificado Pza 1

3 Tecles certificados capacidad 5 toneladas c/u Pza 2
Maquina de encintado manual para tuberias, aplicacion de cintas

4 _— Pza 1
de polietileno

5 Medidor para espesor de tuberia, certificacion vigente Pza 1

6 Medidor de espesor de pintura en seco y humedo, certificacion Pza 1
vigente

7 Medidor de punto de rocio, certificacién vigente Pza 1

8 Medidor de humedad relativa , certificacién vigente Pza 1

9 Medidor de perfil de anclaje, certificacion vigente Pza 1
Medidor de prueba de dureza del revestimiento (shore D),

10 e Pza 1
certificacion vigente
Detector de fallas de revestimiento (Holiday detector) para

11 e . . A Pza 1
revestimiento de bajo y alto voltaje, certificacién vigente

12 Tensiometro para pruebas de adherencia de revestimiento, Pza 1

certificacion vigente
13 Termometro para temperatura ambiente, certificacion vigente Pza 1
Termometro para medicion de temperatura de superficies de

14 tuberias sin la necesidad de contacto fisico Pza L
Estuche completo de herramientas de boca, ojo y llaves de golpe
15 : " . Pza 1
para bulones de bridas de 2" a 24
16 Motosierras con motor de combustion interna Pza 1
17 Desbrozadoras manuales Pza 1
18 Bomba de agua neumética, minimo de 2" de salida presion de Pza 2
descarga 100 psi y caudal 500 lt/min
Generadores portatiles de 5KVA a dieses con equipo de
20 ST - Pza 2
iluminacion para trabajos nocturnos
Mascaras con filtro para vapores organicos e hidrocarburos, de
21 Pza 4
cara completa
Mascaras con filtro para vapores organicos e hidrocarburos, de
22 - Pza 8
media completa
23 Palas punta de huevo Pza 10
24 Picotas tipo minero Pza 10
25 Palas de bronce antichispa Pza 2
26 Picotas de bronce antichispa Pza 2
27 Combos de bronce antichispa Pza 2
28 Machetes con sus fundas de proteccion Pza 10
29 Alicates Pza 4
30 Tenazas Pza 4
31 Martillos de albafiileria Pza 4
32 Badilejos para albafiileria Pza 2
33 Plancha para albafiileria Pza 2
34 Martillos de mecénica Pza 2
35 Flexémetro de 10 metros Pza 2
36 Wincha de 50 metros Pza 2
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37 Nivel de mano para albafiileria Pza 2
38 Plomada para albaiileria Pza 2
39 Serrucho de mano de madera Pza 2
40 Combo de 5 Kg Pza 2
41 Cierra metalica (Arco) Pza 2
42 Carretilla con cuerpo metalico, rueda de caucho inflable Pza 5
43 Cincel para picar piedra o concreto Pza 4

Las herramientas presentadas al inicio del servicio deberan estar en condiciones de operacion y
deberan ser renovadas oportunamente de acuerdo al desgaste que estas presenten y a partir de
los reportes que se realicen resultado de las inspecciones mensuales para verificar el buen estado
de las herramientas, estas inspecciones lo realizardn mediante el supervisor de SMSS de la
Contratista y del Supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A.

El costo de provision y reposicién de todas las herramientas listadas y no listadas que sean
necesarias para el servicio, deben estar incluidos en el precio unitario de las actividades.

El listado referido precedentemente se constituye en el requerimiento minimo que debe cumplir la
Contratista, por lo que, si los trabajos programados para el mes requieren de otros equipos y
herramientas adicionales estas deberan ser empleados sin que exista cargo adicional alguno al
costo del item.

7.4.MATERIALES

Los materiales consumibles en obra para las actividades por ITEM, como ser cemento, clavos, lijas,
maderas, pinturas, cintas de polietileno, liquidos epdéxicos, ceras, electrodos, cepillos, disco de
corte, disco de desbaste, etc., deberan ser incluidos en los costos unitarios cotizados por ITEM del
servicio que corresponda de acuerdo a la actividad. Ejemplo: para una actividad de entierro se
requiere de pintura 100% solida, arena, etc; todos los materiales de la actividad deben de estar
incluidos en el precio unitario del ITEM; YPFB TRANSPORTE S.A. no reconocera cobros
adicionales.

La Contratista debe notar que toda sustancia que presente o conlleve, entre otras, las siguientes
caracteristicas intrinsecas: corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad o
bioinfecciosidad, radioactividad, reactividad y toxicidad, de acuerdo a pruebas estandar, debera
contar de manera obligatoria y restricta con Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas
(LASP), en la cual se deber& hacer mencion especifica al transporte, manipuleo y almacenamiento
de las sustancias peligrosas que manipula; asi mismo, ésta debera tener vigencia en todos los
Departamentos donde se ejecute los trabajos de recoleccidn y transporte.

7.5.EQUIPOS EVENTUALES O TEMPORALES
En el FORMATO B1, se indican los diferentes equipos que deben ser cotizados.

Los precios a cotizarse deben contemplar costos de mano de obra, operadores, certificaciones,
ayudantes, combustibles, lubricantes, mantenimiento, provision de combustible, equipo de apoyo
para la movilizacién de los operadores y ayudantes del campamento base a la zona de trabajo del
equipo, sereno y otros requeridos.

Los costos de movilizacién y desmovilizacién de los equipos cuando sean requeridos, seran
cancelados independientemente de acuerdo al tiempo y distancia (no se reconocera ningan costo
de stand by del equipo transportado).

Todos los vehiculos utilizados para el transporte del personal deberan cumplir lo estipulado en el
reglamento de SSMS para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.
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YPFB TRANSPORTE S.A., revisara los vehiculos y equipos en cualquier momento para verificar
el cumplimiento de lo dispuesto y en caso de constatarse que un vehiculo 0 equipo no esta apto
para cumplir sus funciones, este cesara en la prestacién de servicios y debera ser repuesto en un
plazo no mayor a 72 horas.

7.6.MANO DE OBRA EVENTUAL O TEMPORAL

YPFB TRANSPORTE S.A., de acuerdo a sus necesidades, en cualquier momento podra requerir
servicios de mano de obra eventual o temporal, requerimiento que debera ser cotizado de acuerdo
a lo previsto en el FORMATO B1.

7.7.DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS EVENTUALES

Una vez requeridos los equipos eventuales, la Contratista dispone de 72 horas de plazo para el
inicio de su movilizacién desde la base. La no disponibilidad inmediata de los equipos indicados,
serd penalizada de acuerdo a lo establecido en el contrato.

7.8.DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EN MODALIDAD COSTO ITEM

Todas las actividades listadas, deberan ser ejecutadas de acuerdo a los instructivos y
procedimientos especificos que fueron enviados en la etapa de licitacién. En caso de ejecutarse
actividades no listadas, sera obligacion de la Contratista, elaborar un procedimiento especifico,
mismo que sera revisado y aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.

Para cada mes de trabajo se programaran actividades segun necesidades identificadas en campo
y que de manera general y enunciativa se refieren de la siguiente manera:

7.8.1. GAVIONES Y COLCHONETAS

Seran construidos de acuerdo a las instrucciones de YPFB TRANSPORTE S.A., para el control
de erosion y estabilizaciones de sendas u otros. Los canastillos de los gaviones y colchonetas
seran de acuerdo al instructivo de trabajo de YPFB TRANSPORTE S.A.

El alambre de amarre de los canastillos debera ser inoxidable y 20% mas grueso que el alambre
de fabricacion de estas.

La construccion sera realizada siguiendo las practicas usuales de la ingenieria.
Se cotizara por metro cubico (m3).

Los precios deberan incluir los gaviones, colchonetas, la provision de la piedra, el alambre de
amarre y otros.

7.8.2. COLOCACION DE GEOTEXTIL

En los sectores de instalacién de gaviones se podra requerir la instalacion de geotextil, no tejido
de 200 a 400 gramos por metro cuadrado segun el tipo de suelo y sera cotizado por metro
cuadrado colocado. El precio unitario incluye la provision del geotextil.

7.8.3. HORMIGON ARMADO Y SIMPLE

Para obras de puentes y otros, podran ser requeridos construccién de zapatas, columnas, vigas,
etc., para este efecto se aplicara este item, hormigén armado. Las mezclas seran dosificadas
por la empresa Contratista con el fin de obtener las resistencias caracteristicas de compresion
a los 28 dias, esta dosificacion es variable dependiendo de la calidad de los agregados y sera
previamente aprobada por el Supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A.
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TIPO DE HORMIGON RESISTENCIA CARACTERISTICA MINIMA
A COMPRESION A LOS 28 DIAS
Tipo A (H 21) 210 Kg./cm?(22.5 Mpa)
Tipo B (H 18) 180 Kg./cm? (18 Mpa)

Los hormigones tipo A y B se usaran en superestructuras de puentes y en infraestructuras de
hormigon armado, excepto donde las secciones son macizas y estan ligeramente armadas. Los
hormigones depositados en agua seran también de tipo A y B, con 10% mas de cemento que
el normalmente utilizado.

Para verificar la calidad del mezclado y la resistencia del H°A° se requerira la toma de muestras
en forma de probetas cilindricas para proceder a los respectivos ensayos de resistencia, de
acuerdo a lo establecido en la Norma Boliviana del Hormigéon Armado (CBH-87) y Norma
Boliviana NB 586. Si los resultados demuestran que la calidad esta debajo de los limites
establecidos en estas especificaciones, el ejecutor estara obligado a demoler y reponer por
cuenta propia todo aquel volumen de obra que se haya construido con dicha mezcla.

Las especificaciones para el armado del hierro, la mezcla del concreto, la calidad del cemento,
sus agregados y encofrado seran de acuerdo a normas establecidas en la préctica usual de
ingenieria.

Su cotizacion sera por metro cubico terminado debiendo su costo incluir el cemento, agregados,
madera de encofrado, hierro, alambre, agua, puntales y demas materiales requeridos.

Hormigdn simple se entiende por aquella mezcla de iguales caracteristicas que para el hormigén
armado tipo B (H 18), pero sin la armadura de hierro de construccion.

El hormigén armado y simple debe ser preparado con mezcladora y compactado con vibradora.
No se permitira la preparacion manual del hormigén para volimenes mayores a 1 m3.

7.8.4. HORMIGON CICLOPEO

Sobre el derecho de via y otros lugares que requiera YPFB TRANSPORTE S.A. para obras de
muros de contencion y badenes se podra requerir el uso de hormigén ciclépeo, la mezcla del
hormigén sera de 1:2:3, con 50% de piedra desplazadora, equivalente a un hormigén tipo B.

La piedra para el H°C® sera piedra bol6n o granito u otro tipo de roca estable y deberé estar
limpia y exenta de incrustaciones nocivas y su dimension minima debe ser 30 cm. y maxima 45
cm.

El agua utilizada en los hormigones y morteros debe ser aprobada por la supervisién y carecera
de aceites, acidos, alcalis, substancias vegetales e impurezas.

Su cotizacion sera por metro cubico terminado debiendo su costo incluir el cemento, agregados,
madera de encofrado, piedra y demas materiales requeridos.

7.8.5. DESHIERBE Y DESMONTE

Consiste en mantener la tuberia aérea o enterrada, libre de vegetacion, facilitando la inspeccién
aérea ylo terrestre. De igual manera se debera remover cualquier material que no haga parte
de la soportacion de la tuberia, tales como piedras o tierra amontonada debajo o sobre la
tuberia, etc.

Se debera ejecutar como minimo a dos metros a cada lado de la tuberia en el DDV respectivo.
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Estos trabajos se realizaran en estricto cumplimiento del ITM.069, “Trabajos de deshierbe y
desmonte”.

Se debera cotizar por metro lineal (4m de ancho x 1m de largo).

7.8.6. REUBICACION DE TUBERIA SOBRE SOPORTES EXISTENTES (HORMIGON,
PIEDRA Y TRONCO DE MADERA)

Consiste en colocar la tuberia desplazada de su sitio sobre los soportes existentes y/o reubicarla
en su posicion correcta considerando siempre la altura minima sobre la superficie de 40 cm.

Los soportes que resulten de los entierros o del remplazo por otro tipo de soportes, deberan ser
utilizados donde sean requeridos.

Estos trabajos se realizaran en estricto cumplimiento del ITM095
Se debera cotizar por soporte reubicado, para tuberia de didmetros de 37, 4”, 67, 8”, 10" 12”.

7.8.7. SUSPENSION SOBRE SOPORTES DE HORMIGON (INCLUYE PROVISION DE
SOPORTE DE HORMIGON)

Consiste en colocar el ducto sobre soportes de hormigdn nuevos los cuales para su fabricacion
deberan regirse a la especificacién del Anexo E-3 plano tipico

Se debera cotizar por soporte colocado, incluyendo el costo de la construcciéon del soporte y su
traslado, para tuberia de diametros de 3”, 4”7, 67, 8”, 10" 12”.

7.8.8. SUSPENSION SOBRE SOPORTES METALICOS

Se refiere a la colocacién de soportes metalicos tipo “Y” o “H” segun los planos tipicos del Anexo
E-3. Los soportes deben ser pintados con pintura anticorrosiva,; y llevar aislante de madera dura
(cuchi, quina, momoqui, algarrobillo, soto, almendrillo, curupau).

En caso de usarse adicionalmente como material de fijacién hormigén ciclépeo, este se pagara
separadamente por metro cubico, igualmente la excavacion de acuerdo al terreno.

Para este caso la tuberia para construccién del soporte sera proporcionada por YPFB
TRANSPORTE S.A. en su almacén central de Santa Cruz de la Sierra.

Se debera cotizar por soporte colocado para tuberia de 3”7, 4”, 6”7, 8 ,10”, 12”.
7.8.9. ARENADO Y PINTADO PARA CANERIA AEREA

A fin de proteger la tuberia de la corrosion se efectuara el pintado de la misma, segun lo
siguiente:

a) Limpieza exterior de la tuberia hasta dejarla libre de incrustaciones, costras, laminacion,
residuos de anteriores revestimientos, etc., con la aplicacién de arenado abrasivo hasta obtener
un grado de limpieza igual o mayor al requerido por el fabricante del revestimiento; cumpliendo
estrictamente los requerimientos de control de calidad tanto para el arenado y posterior pintado.
Estos trabajos se realizardn en estricto cumplimiento del ITM.072.

b) Limpieza exterior con solvente o aire seco para eliminar en caso de existir aceite, grasa o
polvo en la tuberia.
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¢) Secado exterior completo de la tuberia.

d) Aplicacion de la pintura epéxica 100% porcentaje de sélidos, que deberéa tener un espesor
de capa de 3,5-4,0 mils de pintura seca. La aplicacion sera uniforme sin gotas o corridas
cubriendo enteramente la superficie del tubo.

Con el fin de que los rayos del sol, no dafien la pintura epoéxica; sobre este se debe aplicar una
capa de pintura resistente a los rayos del sol y debe ser compatible a la pintura epéxica, el
espesor a aplicar de esta pintura debe ser de 2,0 mils.

No se permitira aplicar sobre la tuberia himeda o cuando no cumpla que la temperatura del
metal sea mayor o igual en 3°C, a la temperatura del punto de rocio o que la humedad sea
mayor al 85%. Se verificara el cumplimiento estricto de las recomendaciones del fabricante de
la pintura.

La aplicacion podra ser por el método de aspersion convencional o aplicacién con rodillos
comunes.

e) Las especificaciones de las pinturas recomendadas, se establecen en el Anexo E-2.
Se cotizara por metro lineal (m) para tuberia de 3%, 4”, 6°, 8”, 10”7, 12", 16”, 18”.

En el costo unitario de estas actividades se debe incluir la provisién de todos los recursos:
pintura, equipos, instrumentos, materiales, consumibles, solventes, otros; incluyendo también
el control de calidad de acuerdo a procedimiento ITM. 002.

7.8.10. ENTIERRO DE DUCTOS CON PROTECCION

Segun necesidades, se programaran entierros de tramos de los ductos, estos se deben realizar
a una profundidad de acuerdo a Instructivo ITM 022.

En casos necesarios y bajo la autorizacion escrita de YPFB TRANSPORTE S.A. se podra
modificar esta medida.

A los 60 cm sobre el tubo, después de ser tapado este con tierra fina o cernida y compactada,
se colocara una banda longitudinal de plastico en la cual llevara impresa PELIGRO
OLEODUCTO o0 PELIGRO GASODUCTO, (si es que se trata de un oleoducto o gasoducto
respectivamente) DE ALTA PRESION. YPFB TRANSPORTE S.A. TELEFONO 800-10-4005.

Todos los entierros, se realizaran de acuerdo a los tipicos y los procedimientos de
YPFB TRANSPORTE S.A., aplicables a este tipo de actividades. Los precios unitarios deben
incluir, cuando sea necesario, el precio del material relleno mas el acopio y traslado al sitio de
obra.

En los extremos de los entierros, el revestimiento debera sobresalir dos metros lineales como
minimo, de acuerdo a los tipicos de YPFB TRANSPORTE S.A. y estos se facturaran como parte
del entierro.

Previo a todo entierro se deberan tomar medidas de espesores de acuerdo al didmetro de la
tuberia y seglin sea indicado en el ITM002 de YPFB TRANSPORTE S.A. El costo de la medicién
de espesores debe estar incluido en el precio unitario.

Los soportes que dejen de utilizarse por el entierro de la tuberia, serdn recuperados y
reutilizados en otros sectores, donde indique la supervision de YPFB TRANSPORTE S.A. El
costo de la recuperacion y traslado al campamento debe estar incluido en el precio unitario.

Se debera cotizar por metro lineal de entierro, terreno arenoso - arcilloso, pedregoso y rocoso
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Se entendera por terreno pedregoso, aquel suelo que tenga piedra menor y por terreno rocoso
la utilizacion de barretas, cinceles, martillos neumaticos o la utilizacion de dinamita.

Ademas de tipo de terreno también se deben diferenciar sus costos en funcion a los diametros
de los ductos y el tipo de revestimiento requerido, que podra ser uso de cintas anticorrosivas,
mecdnicas y pinturas epoxicas 100 % solidos.

Se debera cotizar por metro lineal (m) debiendo incluirse la aplicacién de los diferentes
revestimientos y la excavacion para el tipo de terreno, de acuerdo a las especificaciones del
Anexo E-2.

Previo a todo entierro se deberan tomar medidas de espesores de acuerdo al ITMO02 y este
debera ser incluido en el precio, en funcion al diametro de la tuberia a ser enterrada.

Se cotizara para tuberia de 3", 4”, 6”, 8”, 10", 127, 16”, 18” y 24” en terreno pedregoso, rocoso y
para los mismos didmetros en terreno arcilloso o arenoso y los diferentes revestimientos como
ser cinta (primer, cinta corrosiva, cinta mecanica), pintura epdxica para lineas enterradas y
cruces especiales y mantas termo contraibles.

Las diferentes alternativas de revestimientos a ser cotizadas son las siguientes:
Tuberia revestida con Liquidos Ep6xicos 100% sélidos.

Tuberia revestida con cintas de polietileno.

Tuberia revestida con tricapa.

Las especificaciones que deben cumplir los diferentes materiales estan descritas en el Anexo
E-2 “Revestimientos”

7.8.11. CAMBIO DE REVESTIMIENTO DE DUCTOS

Se podran programar sectores de ductos en que el revestimiento antiguo del tramo enterrado
debe ser cambiado, para este efecto, el ducto debe ser descubierto, desenterrado, retirado el
revestimiento antiguo, que normalmente es cinta de polietileno y luego de remover el mismo de
la tuberia, se deben realizar todos los pasos descritos en la actividad de enterrado del ducto,
cotizando el servicio bajo la misma forma, para lo cual la Contratista debera cumplir con las
siguientes actividades:

e Ubicacion exacta del ducto utilizando detectores seguidores de tuberia y sondeos

e Ubicacion de todas las lineas de terceros, agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.

e Excavar por tramos para el destapado del ducto, incluyendo vias o aceras de hormigon
gue puedan existir en las zonas de trabajo

e Retirar todo el material de proteccién actual.

e Remover cualquier material contaminante presente en la superficie del ducto

e Preparar la superficie del ducto a metal casi blanco SSPC-SP 10 (NACE 2) o preparar
el grado de limpieza igual o mayor al recomendado por el fabricante del revestimiento.

e Proporcionar un perfil de anclaje acorde a las especificaciones del tipo de revestimiento
a utilizar.

e Tomar medidas de espesores por el método de ultrasonido, un barrido circunferencial
por tubo de acuerdo al procedimiento ITM002.

e Aplicar el revestimiento de acuerdo a procedimiento aprobado.

e Asegurar una cobertura del revestimiento al 100% antes de proceder al tapado a través
del método de aplicacion del detector de fallas (Holiday detector)

e Proceder ala compactacion y tapado del ducto, con una cobertura minima sobre el lomo
superior de la tuberia.

Todos los trabajos se ejecutaran cumpliendo con los procedimientos vigentes de Salud,
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Seguridad, Medioambiente y Relacionamiento Social para Contratistas y la aplicacion de los
Instructivos de Mantenimiento ITM022, excavaciones para entierros / desentierro de lineas en
servicio.

Es importante aclarar que todos los trabajos arriba descritos seran ejecutados con la linea en
funcionamiento sin reduccion de la presion normal de operacion.

Se debera cotizar por metro por el servicio concluido desde la excavacion hasta el tapado,
incluyendo los costos de mano de obra, equipos, materiales, herramientas, movilizacion,
desmovilizacién, instalacion de campamento y demas requeridos para la ejecucién completa del
trabajo, se aclara que una vez realizado el bajado y tapado del ducto por la empresa Contratista,
YPFB TRANSPORTE S.A. realizara una inspeccién al revestimiento por cualquiera de los
siguientes métodos. “DCVG o PCM”, si se encuentran fallas, las mismas deberan ser reparadas
a costo de la Contratista con excavaciones y reparaciones manuales.

Las diferentes alternativas de revestimientos a ser cotizadas son las siguientes:

Tuberia revestida con Liquidos Epdxicos 100% solidos
Tuberia revestida con cintas de polietileno
Tuberia revestida con tricapa, mantas termocontraibles

Las especificaciones que deben cumplir los diferentes materiales estan descritas en el Anexo
E-2, especificaciones de Revestimientos.

Se debe cotizar por metro lineal (m), para tuberia de 3", 47, 67, 87, 107, 127, 167, 18" y 24” en
arcilloso o arenoso, terreno pedregoso y rocoso, con la aplicacion de los diferentes
revestimientos pintura y cintas.

En el costo unitario debe estar incluida la medicion de espesores del ducto de acuerdo a
procedimiento ITM002.

7.8.12. SOLDADO DE CANERIA PARA CAMBIOS DE TRAMOS, VARIANTES Y OTROS

En el costo unitario debe estar incluida el tendido de linea (desfile de tuberia), curvado de
cafieria, alineacion, y soldado de juntas, la cual sera facturado por metro lineal de ducto
construido para tuberias de didmetro nominal de 37, 47, 6”, 8", 107, 12", 16”, 18” y 24”.

Para la ejecucién de este servicio, se informa al Proponente que la dotacion de la cafieria sera
provista por YPFB TRANSPORTE S.A., entregada y transferida para custodia a la Contratista.

A partir de esta entrega por parte de YPFB TRANSPORTE S.A,, la custodia de la cafieria sera
de entera a responsabilidad de la Contratista, donde también se encargara de proporcionar y
acondicionar el lugar de acopio de la misma.

La custodia del material recibido abarcara hasta la devolucion fisica y documentada de los
saldos a YPFB TRANSPORTE S.A., previa aprobacion del balance de materiales
correspondiente realizado para el trabajo.

El traslado de la cafieria hasta los sitios de acopio sera realizado por YPFB TRANSPORTE S.A.
7.8.13. INSTALACION DE TEJO Y CAMISA

Consiste en la colocacion de medios cafios sobre la tuberia para reforzarla en lugares

debilitados por corrosién, raspaduras con pérdida de metal o golpes provocados sobre la misma.
Para esto la Contratista debe preparar la media cafia, arenar, pintar internamente, efectuar la
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soldadura, verificar la calidad de esta con tintas penetrantes y reponer el tipo de revestimiento,
debiendo la Contratista proveer todos los insumos y equipos a utilizarse.
La tuberia para la fabricacion de la camisa sera proporcionada por YPFB TRANSPORTE S.A.

Estos trabajos se realizaran en estricto cumplimiento a las normas ASME B 31.4, 31.8 API1 1104,
API 1104 APENDICE B e ITMO085.

La Contratista presentara un procedimiento para la aplicacién de camisas, que solo sera
aplicable después de la aprobacion escrita por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

Se debera cotizar por pulgada lineal de cordén de soldadura que incluye la inspeccién por
liquidos penetrantes.

7.8.14. EXCAVACION

Eventualmente de acuerdo a necesidades de YPFB TRANSPORTE S.A. S.A podran existir
sectores en que se deberan realizar excavaciones para profundizaciones de tuberia a mayor
profundidad a la especificada, aplicAndose en estas circunstancias el presente item.

Se entender& por terreno pedregoso, aquel suelo que tenga un 60% de piedra y por terreno
rocoso cuando es necesaria la utilizacion de barretas, cinceles, martillos neumaticos o la
utilizacion de dinamita.

Estos trabajos se realizaran en estricto cumplimiento del ITM022.
Se debera cotizar por m3 de volumen excavado.
7.8.15. ANCLAJES

Se refiere a la sujecidn, del ducto en el terreno por las altas pendientes a fin de evitar su
deslizamiento y serd realizado segun el Anexo E-3 planos tipicos Para esto la Contratista debera
preparar las medias cafias para preparar las grampas o efectuar la soldadura de las medias
cafas, siguiendo el procedimiento de soldadura de camisas certificada o aprobada por YPFB
TRANSPORTE S.A.

Los materiales para la construccion de anclajes, seran entregados por
YPFB TRANSPORTE S.A.

Se debe cotizar por pieza colocada, para tuberia de 3”, 4”7, 6”, 8”, 10”, 12", 16”, para la base se
aplicaran los costos de excavacién y hormigén ciclépeo por separado.

7.8.16. MARCAS Y KILOMETRAJE

Se refiere a la provisién, e instalacién de postes de sefializacion de kilometraje a lo largo de los
diferentes ductos de acuerdo a los tipicos de YPFB TRANSPORTE S.A.

Se debera cotizar por poste 0 mojon colocado, pintado y vifieteado en estricto cumplimiento del
ITM.060 y los planos tipicos.

7.9. COMPRAS DELEGADAS

YPFB TRANSPORTE S.A. proveera los materiales que se requieran para la ejecuciéon de los
trabajos cuando se ejecuten trabajos bajo la modalidad por personal y equipo eventual. Sin
embargo, los materiales al igual que los servicios podran también ser provistos por la Contratista
bajo el sistema de compra delegada, cuando asi se lo requiera expresamente
YPFB TRANSPORTE S.A.
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El alcance de la provisién por compra delegada comprende:

Minimo dos cotizaciones segun el material solicitado.
Gestion de compra

Seguimiento de la provision

Control de calidad

Transporte hasta la obra

Recepcion y almacenaje en obra

De manera referencial, a través del presente item, la Contratista realizara la provision de:

e Trabajos de reemplazos de cafieria, cambio de trazo y variante: cafieria de didmetros menores
hasta 2”, valvulas de diametros menores hasta 2”, tredholets, monturas, tapones, codos, bridas,
tees, niples, empaquetaduras, bulones, ultrasonido, cisterna, curvado de tuberias, bentonita,
kits tintas penetrantes, andlisis de agua antes y después de la PH, custodia de materiales,
indemnizacion por dafios y perjuicios a terceros.

e Provision de herramientas (cortadora de concreto, vibrocompactador, taladro, llaves,
torcometro, amplificador de torque, equipos de medicion de control de calidad, mixer.

e Materiales: mallas y colchonetas para gaviones, cemento, trapos para limpieza, thinner,
platinos, angulares, fierro corrugado y liso, laminas (planchas) metalicas de diferentes medidas,
pinturas, acetileno, oxigeno, GLP para corte de tuberia, letreros de sefializacion, electrodos de
soldar, rodillos de esponja y lana, imprimante, cepillos, discos de desbaste y corte, cepillos de
mano Yy circular, brochas, lijja, guantes polipropileno, pintura, aterramientos, brocas,
sacabocados, cables eléctricos.

e Soldadura en frio, velas de reparacion de revestimiento y mantas termocontraibles.

e Agregados (arena, piedra, grava, ripio, tierra, agua y otros), arena para limpieza mecéanica de
tuberia, madera (encofrado en lastrado de cafieria, entibado, apuntalamiento, aislacién de
soportes, relevamiento y otros), bolsas de hilo y de polipropileno.”

e Torneria de piezas, cepillado, rectificado, roblonado, fresado, cilindrado, cortado de material,
cerrajeria.

Para la facturacion por parte de la Contratista en el item de compra delegada, este debera indicar
qué porcentaje sera cargado para efectos de administracion de compras y otros pagos 0 Sservicios
que se requieran.

Los recibos y/o facturas deberan registrarse a nombre de la Contratista y el valor de la compra o
servicio méas el porcentaje asignado a la compra seré parte del costo mensual a ser cancelado al
mismo.

En el formulario de cotizacién se debe indicar el valor total que se propone cargar por esta
modalidad, aplicado a un valor estimado de compras. YPFB TRANSPORTE S.A. no considerara
un volumen maximo o minimo de compras delegadas al que esté obligado frente al Proponente.

7.10. EQUIPOS EVENTUALES O TEMPORALES

Ademas de los equipos bésicos requeridos en las cuadrillas de mantenimiento, otros equipos
podran ser utilizados por las cuadrillas, para este efecto, en el FORMATO B1 se indican los
diferentes equipos que deben ser cotizados.

Los precios horarios indicados deben contemplar costos de mano de obra, ayudantes,
combustibles, lubricantes, mantenimiento, provision de combustible, equipo de apoyo para la
movilizacion de los operadores y ayudantes del campamento base a la zona de trabajo del equipo,
sereno y otros requeridos.

Los costos de movilizacion y desmovilizacion de los equipos cuando sean requeridos, seran
cancelados independientemente de acuerdo al tiempo y distancia. (no se reconocera ningun costo
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de stand by del equipo transportado).

Se informard a la Contratista la solicitud de los equipos con tres (3) dias habiles de anticipacion,
para el inicio de las actividades, la cual tiene que estar con la validacion correspondiente por SSMS.

7.10.1. AMBULANCIA 4X4 CON IMPLEMENTOS BASICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS Y
PARAMEDICO

Se debera cotizar por dia de trabajo.

Se solicitara el equipo de acuerdo a necesidades operativas.

Debe de incluir los implementos basicos de primeros auxilios con médico y chofer, ademas de
cubrir con todos los costos relacionados con el personal, combustible, certificaciones y demas
requisitos para que el equipo pueda realizar sus actividades programadas segun el manual de
la Contratista.

7.10.2. BOMBA DE AGUA DE ACHIQUE DE 3”

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo.

La bomba debe de tener todos los implementos para labores de construccion y mantenimiento
de lineas, incluyendo las mangueras, cuyo costo debera estar incluido dentro del costo hora.

7.10.3. CAMION TRAILER PARA TRASLADO DE TUBERIA Y MATERIALES
Se debera cotizar por hora maquina de trabajo.

Se solicitara el equipo de acuerdo a necesidades operativas.

El camién deberd estar acondicionado con un acople para traslado de tuberia.

El precio debe incluir el chofer (habilitado de acuerdo a los Requisitos para Contratistas), el
combustible, los lubricantes, el mantenimiento y demas costos relacionados.

El Proponente debera tomar en cuenta que solo se reconoceran las horas de trabajo hasta que
el camién concluya con la entrega de los equipos o materiales, el costo de desmovilizar el
camion a su base debe estar incluido dentro de sus costos unitarios.

7.10.4. CAMION TRAILER CON LOW BOY

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo.

Se solicitara el equipo de acuerdo a necesidades operativas.

El camion debera estar acondicionado con un low boy para traslado de tuberia.

El precio debe incluir el chofer (habilitado de acuerdo a los Requisitos para Contratistas), el
combustible, los lubricantes, el mantenimiento y demas costos relacionados.

El Proponente debera tomar en cuenta que solo se reconoceran las horas de trabajo hasta que
el camién concluya con la entrega de los equipos o0 materiales, el costo de desmovilizar el
camién a su base debe estar incluido dentro de sus costos unitarios.
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7.10.5. CAMIONETA 4 x 4 DOBLE CABINA

Se debera cotizar por dia de 12 horas de trabajo FORMATO B1
El precio debe incluir el costo del chofer, combustibles, lubricantes, mantenimiento, etc.

Nota importante: Los proponentes deberan considerar que los vehiculos a ser asignados a la
prestacion deben necesariamente cumplir con lo dispuesto al efecto por la normativa interna de
YPFB TRANSPORTE S.A., por tanto, deberan garantizar que todo automotor debe ser un

modelo no mayor a cinco (5) afios de antigiedad y tener menos de 250.000 Km. de recorrido,
durante la vigencia del contrato.

7.10.6. CAMIONETA 4 x 4 CABINA SIMPLE

Se debera cotizar por dia de 12 horas de trabajo (FORMATO B1).
El precio debe incluir el costo del chofer, combustibles, lubricantes, mantenimiento, etc.

Nota importante: Los proponentes deberan considerar que los vehiculos a ser asignados a la
prestacion deben necesariamente cumplir con lo dispuesto al efecto por la normativa interna de
YPFB TRANSPORTE S.A., por tanto, deberdn garantizar que todo automotor debe ser un
modelo no mayor a cinco (5) afios de antigliedad y tener menos de 250.000 Km. de recorrido,
durante la vigencia del contrato.

7.10.7. COMPACTADORA MANUAL CON MOTOR

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo.
El costo debe de incluir el combustible, lubricantes y cualquier otro elemento relacionado.

7.10.8. COMPRESOR DE AIRE 110-175 PSI - 459-763 CFM

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo (FORMATO B1).

El compresor del equipo debe de ser un compresor de aire de 110 -175 psi y 459-753 CFM.
7.10.9. EQUIPO COMPLETO DE ARENADO

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo (FORMATO B1).

El precio debe incluir las mangueras, boquillas, combustibles, filtros, lubricantes, mantenimiento,
equipo de proteccion adecuado y certificado de fabrica para operadores y ayudantes, asi como
el sistema de hombre muerto y los respectivos repuestos originales para el equipo y el EPP.
7.10.10. EQUIPO DE SOLDAR CON CHATA DE DOBLE EJE Y TORNAMESA

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo (FORMATO B1).

El precio debe incluir los electrodos, cables, caja porta electrodo, pinzas, combustibles,

lubricantes, mantenimiento, amoladora con piedras de corte y desgaste, de acuerdo a lo
indicado en equipos y facilidades.
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DESCRIPCION OTROS REQUISITOS

COMPLEMENTARIOS
Calentador o termo para
electrodos
Amolador con cable de
extension de 200 metros
Capacidad minima para 250 | Biseladoras, alineador de

‘ EQUIPOS

Equipo de Proteccion Personal completo

amperios, equipada con tuberia, corta cafios para corte h
. . para el soldador y el ayudante, incluyendo
cables de por lo menos 200 | en frio para los diametros de los .
; méscara de soldar, guantes, coleto,
metros de largo, tanto ductos correspondientes a la

maéscara antiparra, méascara facial y lo
estipulado en el Reglamento de
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Relacionamiento Social para Contratistas.

positivo como tierra, con los | zona asignada

respectivos implementos de | Equipo completo de corte en
conexiones y pinzas de caliente (Oxiacetileno)

soldar. Herramientas varios como ser
llaves, cepillos, combos, limas,
etc.

Dos extintores de fuego
portatiles de 12 Ib c/u

7.10.11. EXCAVADORA A ORUGA

Tipo de motor: Diésel, turboalimentado, inyeccién directa
Potencia: 130 HP o superior

Peso operativo: 19.000 Kg o superior

Profundidad méxima de operacion: 6.000 mm o superior

Cabina: ROPS

Afo de Fabricacion: 2010 en adelante

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo.

El precio debe incluir el costo del operador, ayudante de apoyo, combustible, lubricantes,
mantenimiento, certificaciones y demds costos relacionados para que el equipo pueda realizar
los trabajos programados.

De acuerdo a necesidades operativas se podran solicitar excavadoras adicionales, el tiempo de
trabajo de este equipo adicional se programara de acuerdo a requerimiento.

7.10.12. MARTILLO NEUMATICO 50/100 LBS

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo.

7.10.13. MICRO BUS 4x2 CAPACIDAD MINIMA 20 PERSONAS

Se debera cotizar por dia de 12 horas de trabajo (FORMATO B1).

El precio debe incluir el costo del chofer, combustibles, lubricantes, mantenimiento, etc.

Nota importante: Los proponentes deberan considerar que los vehiculos a ser asignados a la
prestacion deben necesariamente cumplir con lo dispuesto al efecto por la normativa interna de
YPFB TRANSPORTE S.A., por tanto, deberdn garantizar que todo automotor debe ser un
modelo no mayor a cinco (5) afios de antigliedad y tener menos de 250.000 Km. de recorrido,
durante la vigencia del contrato.

Se hace notar que para el caso que, durante la ejecucion del contrato alguno de los vehiculos

cumpla las condiciones para su sustitucion, la Contratista deberd proceder inmediatamente a
realizar el cambio, ajustandose a lo que se refiere en el parrafo anterior respecto a la asignacion
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de vehiculos al contrato.

7.10.14. RETROEXCAVADORA A LLANTAS 4x 4

Tipo de motor: Diésel, turboalimentado, inyeccion directa
Potencia: 70 Hp en adelante

Transmisién: En las 4 ruedas (4X4)

Peso de operacion: 5.500 Kg en adelante

Cabina: ROPS

Afio de Fabricacién: 2010 en adelante

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo.

El precio debe incluir el costo del operador, combustible, lubricantes, mantenimiento,
certificaciones y demas costos relacionados para que el equipo pueda realizar los trabajos
programados.

De acuerdo a necesidades operativas se podran solicitar retroexcavadoras adicionales, el
tiempo de trabajo de este equipo adicional se programara de acuerdo a requerimiento.

7.10.15. TRACTOR ORUGA TIPO TOPADORA

Tipo de motor: Diésel, turboalimentado, inyeccion directa
Potencia: 180 HP en adelante

Peso operativo: 17.000 Kg en adelante

Cabina: ROPS

Afo de Fabricacion: 2010 en adelante

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo.

Se solicitara el equipo de acuerdo a necesidades operativas.

El precio debe incluir el costo del operador, ayudante de apoyo, combustible, lubricantes,
mantenimiento, certificaciones y demas costos relacionados para que el equipo pueda realizar
los trabajos programados.

7.10.16. CAMION GRUA 4X2 MINIMO DE 2.9 TN

Capacidad de la grua de 2,9 toneladas.

Se debera cotizar por hora maquina de trabajo.

Se solicitara el equipo de acuerdo a necesidades operativas.

El precio debe incluir el costo del chofer, combustibles, lubricantes, mantenimiento y demas
costos relacionados para que el equipo pueda cumplir con la ejecucion de los trabajos
programados.

7.10.17. MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA ORUGA

Se debera cotizar por dia de trabajo.

7.10.18. MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA

Se debera cotizar por dia de trabajo.
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7.11. MANO DE OBRA EVENTUAL

YPFB TRANSPORTE S.A., de acuerdo a sus necesidades, en cualquier momento podra requerir
de servicios de mano de obra temporal, los cuales deberan ser cotizados en el FORMATO B1.

Los precios horarios deberan contemplar todos los costos indicados en el presente pliego.
7.11.1. ENCARGADO DE CUADRILLA
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.2. MAESTRO DE OBRA
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.3. ADMINISTRADOR DE CUADRILLA
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.4. INSPECTOR DE SSMS
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.5. SOLDADOR CALIFICADO
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.6. AYUDANTE DE SOLDADOR
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.7. ALBANIL
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.8. AYUDANTE CUADRILLA
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.9. SOLDADOR DE ESTRUCTURAS
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.10. TOPOGRAFO CON ESTACION TOTAL
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.11. ARMADOR CANISTA
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.11.12. INSPECTOR DE SOLDADURA NIVEL I

Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
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7.11.13. TECNICO EN MANTENIMIENTO DE VALVULAS
Se debera cotizar por dia trabajado, de 12 horas diarias.
7.12. CALCULO Y FORMA DE PAGO

La Contratista reconoce con la sola presentacion de una oferta dentro del presente proceso que
los volimenes asignados a ciertos items de cotizacién en el marco de la presente licitacion son
pura y meramente referenciales, por lo que no generan en YPFB TRANSPORTE S.A. obligacion
alguna respecto a la cantidad de servicios a requerirse efectivamente en el marco del contrato a
suscribirse y la variacién que pueda operarse a lo largo de la ejecucion del citado contrato no
afectara los términos o las condiciones aqui establecidas; ni comprometera de modo alguno a
YPFB TRANSPORTE S.A. a realizar compensaciones de ningln tipo. En este marco, nada obliga
a YPFB TRANSPORTE S.A. a cubrir o alcanzar con sus requerimientos y programaciones volumen
0 monto minimo alguno, sea durante un periodo de tiempo determinado o, en suma, durante todo
el plazo de vigencia convenido dentro del o los contratos a suscribirse.

Accesoriamente a lo anteriormente establecido, la Contratista no podra invocar los volumenes
referenciales antes mencionados para el caso de que le sea requerida la asignacién de mayores
recursos o la permanencia de los asignados para la ejecucién de volimenes mayores a los
previstos para cada gestion.

Mes a mes YPFB TRANSPORTE S.A. desembolsara en favor de la Contratista una suma mensual
que, calculada sobre la base de los precios unitarios virtud de los cuales se dio la adjudicacion,
corresponda a los servicios efectivamente prestados durante el mes inmediato anterior.

Asi mismo, segun necesidades de YPFB TRANSPORTE S.A. y a lo largo de la ejecucion del
contrato a suscribirse podran presentarse obras especiales que por sus caracteristicas seran
requeridas personal y equipos adicionales. YPFB TRANSPORTE S.A. segln su necesidad se
reserva el derecho de requerir cotizaciones adicionales y/o adjudicar estos trabajos a otras
empresas.

7.13. PERSONAL, EQUIPOS, FACILIDADES Y OTROS QUE PROVERA LA CONTRATISTA

La siguiente, es una lista general, pero no completa, de los equipos y facilidades que deberan ser
suministrados por la empresa Contratista como parte del alcance del servicio.

Todos los equipos deben ser provistos con sus respectivos combustibles y lubricantes de
mantenimiento.

Todos los vehiculos asignados a las cuadrillas para la ejecucion de trabajo, los cuales
necesariamente deberan contar con equipo de comunicacion y cumplir con los parametros de
emisiones y niveles de ruido especificados.

Campamentos, todo el equipamiento requerido, con provision de energia de 24 horas al dia. Para
la instalacion de los campamentos se debera tomar en cuenta el punto 6 del Reglamento de Salud
para Contratistas, el mismo que esta descrito de acuerdo a la Ley General de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar.

Todo campamento a ser instalado no podra ser habitado sin la previa aprobacion de
YPFB TRANSPORTE S.A.

Los campamentos tendran un ciclo de uso minimo de dos meses para ser trasladados a otro sector
en la zona asignada, las faenas de movilizacién, instalacién, retiro y desmovilizacién de
campamentos deberan ser realizadas por personal independiente al de las cuadrillas base y los
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costos que estos demanden deben estar incluidos en el costo unitario.

Todos los campamentos deberan contar con conexion de internet para los equipos de computacion
y telefonia; deben de disponer de equipo de computacion tanto el Encargado de Cuadrilla,
Administrador de Cuadrilla y el Inspector SSMS y disponer de un ambiente adecuado de trabajo
con escritorios, archivos, mesa pequefia de reuniones, etc.

La provision del servicio de alimentacién y limpieza para todo el personal, también forma parte del
alcance del servicio. La provision de los alimentos incluird minimamente: desayuno, almuerzo y
cena. En cuanto a infraestructura (comedor, cocina, dependencias y otros) la misma debe ser
implementada de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contratistas que se adjunta en la
licitacion.

La empresa Contratista realizara los trabajos a los que se obliga por el contrato, empleando el
personal idoneo y necesario.

La Contratista tiene la obligacién de proveer oportunamente al personal de su dependencia; tanto
las herramientas y/o equipos necesarios para la ejecucion de trabajos, como ropa de trabajo
adecuada, ropa de agua e implementos de seguridad, como ser: cascos, lentes y gafas de
seguridad, guantes, zapatos, mascaras, chamarras o abrigos de invierno, enterizos, y otros para
este tipo de trabajo.

El personal debe contar en obra con tres mudadas en buen estado como minimo.

La dotacion de EPP y ropa de trabajo, seran revisadas en forma mensual por el supervisor y la
Contratista y todo aquel componente del EPP y/o ropa de trabajo que este deteriorado y/o en mal
estado, debe ser reemplazado de forma inmediata para que el trabajador pueda retomar sus
actividades. El personal que no esté con su EPP y ropa de trabajo en las condiciones exigidas, no
podra desarrollar ninguna actividad de trabajo y no se reconocerd ninglin pago en este caso.
Ademas, si la presencia de la persona afectada influye en actividad de grupo, todo el grupo sera
paralizado sin reconocimiento de pago.

El EPP y ropa de trabajo no debera rotar de un empleado a otro bajo ninguna circunstancia.

La empresa Contratista proporcionara también a su personal los medios adecuados de vivienda,
alimentacion, campamentos en los lugares de la obra, considerando también el transporte de su
personal en las salidas y retorno de las semanas programadas para los descansos; para los
ingresos y salida de personal debera de disponer de un microbds cuyo costo ird a cargo de la
empresa Contratista.

La totalidad del personal empleado para la ejecucion del servicio contratado serd de su Unica y
exclusiva responsabilidad en lo que respecta a sueldos, jornales, vivienda, alimentacion, sanidad,
riesgos profesionales, aguinaldos, subsidios, beneficios sociales, desahucios, seguros y en
general, toda obligacion emergente de la relacion obrero-patronal; quedando YPFB TRANSPORTE
S.A. exenta liberada de toda responsabilidad que derive de dicha relacion durante y después de
la vigencia del contrato.

Se aclara que, los requerimientos de sustitucion planteados por YPFB TRANSPORTE S.A. a la
empresa Contratista respecto a su personal, de ningin modo implican responsabilidad y/u
obligacion por parte de YPFB TRANSPORTE S.A., en lo que hace a beneficios, desahucios,
sueldos, jornales y otros siendo todos ellos de responsabilidad exclusiva de la Contratista.

El transporte del personal solo lo realizard en el Micro Bus; solo con la autorizacién de YPFB
TRANSPORTE S.A se usardn camionetas especialmente adecuadas para el transporte de
personal (cinturones de seguridad y barra de proteccién anti-vuelco).
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El costo de la provision de todo lo indicado debera ser incluido en el precio del servicio a cotizar.
7.14. DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La direccion general y total de los trabajos (Técnico-Administrativos) objeto de este documento,
ademas de los ingenieros de campo, debera ser ejercida por un Ingeniero aprobado por la empresa
Contratista.

El ingeniero representante ante YPFB TRANSPORTE S.A. solo podra ser sustituido por otro
ingeniero de igual experiencia, y capacidad, por causas debidamente justificadas y aceptadas por
YPFB TRANSPORTE S.A.

El nombramiento del nuevo Ingeniero, deberd ser hecho por la empresa Contratista, previa
presentacion de la hoja de vida, para su aprobacion y certificaciéon de YPFB TRANSPORTE S.A.
Cualquier cambio de personal en las cuadrillas debera tener la aprobacion escrita del Jefe de
Mantenimiento de la zona.

7.15. ESPECIFICACION TECNICA DE LOS DUCTOS DE TRANSPORTE DE
YPFB TRANSPORTE S.A.

Ver anexo E-5
8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El tiempo de ejecucién estimado de los trabajos a realizar, bajo las condiciones de este pliego, sera de
nueve (9) meses.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO
9.1. EMPRESA:

Rubro de especialidad: Ejecuciéon de trabajos de construccién o mantenimiento de ductos
(gasoductos / oleoductos / poliductos) y/o construccién de ductos en plantas para empresas del
sector de petréleo y gas.

Tiempo (afios) de experiencia minima: Las empresas proponentes deben acreditar tener
experiencia minima de 5 afios. Para dicha acreditacién deberan presentar un resumen de los
proyectos u obras ejecutadas, adjuntando la documentacion en fotocopia simple de los respaldos
correspondientes: Contratos, Ordenes de Trabajo, Ordenes de Servicio, certificaciones, otros.

9.2. PERSONAL:
9.2.1. COMPOSICION DE LA CUADRILLA

Para la ejecucion de los servicios, por item, la cuadrilla debera estar conformada minimamente
el siguiente personal y equipos:

Mano de Obra Cuadrilla

Encargado Cuadrilla (Ingeniero de Obra)
Maestro de Obra (Capataz)
Administrador de Cuadrilla

Encargado de Almacén

Inspector de SSMS

Soldador Calificado
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¢ Ayudante Soldador
e Albaiil
e Ayudante General

Encargado de Cuadrilla — cantidad (1)

Serd el representante y responsable de la empresa Contratista en campo, sus
responsabilidades principales pero no limitantes son las de coordinar los trabajos a ejecutarse
con el Supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A., y a su vez con el Maestro de Obra (Capataz)
para su ejecucion, realizar todas las tareas de control estadistico, control de calidad,
rendimientos, reportes y otros, requeridos en obra, responsabilidad de cumplir y hacer cumplir
sin excepcion todos los lineamientos de salud, seguridad y medio ambiente; coordinaciéon de
ejecucién con su oficina central, seguimiento de todo el sistema de oficina y campamento
instalado, ejecutar el programa mensual, trimestral, anual, conjuntamente con el supervisor de
YPFB TRANSPORTE S.A., ejecutar calculos técnicos y presupuestos para el desarrollo de las
obras y otros de logistica de materiales, equipos y herramientas necesarios a tiempo para el
no retraso de los trabajos.

La empresa Contratista debera presentar el curriculo (en fotocopia simple) del profesional
propuesto, el mismo que debera tener acreditado mediante el titulo académico (también en
fotocopia simple) la acreditacion de su formacién profesional en ingenieria (ciencias exactas);
asimismo, demostrar experiencia laboral de trabajos en campo de mantenimiento o construccién
de ductos de al menos cinco (5) afios, para la consideracion de aceptacion por parte de YPFB
TRANSPORTE S.A.

Para la habilitacion del profesional, para ingreso a la obra, debera presentar certificado vigente
de haber aprobado el curso de SMSS 40.

Maestro de Obra - cantidad (1)

Tendra la responsabilidad principal de controlar y ejecutar los trabajos de la cuadrilla
coordinando la accion de los equipos y el personal en relaciéon con el Encargado de Cuadrilla
(Ingeniero de Obra) y el Supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A.

La empresa Contratista deberd presentar el curriculo (en fotocopia simple) del personal
propuesto, el mismo que debera tener acreditado su experiencia laboral en trabajos de
mantenimiento en campo de al menos cuatro (4) afios, para la consideracién de aceptacion por
parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

Administrador de Cuadrilla - cantidad (1)

Tendré la responsabilidad de administrar las actividades de compras y controles administrativos
en obra, control del personal, atencidon del campamento en cuanto a servicios y alimentacién
gue requiere el personal, control del almacén, stock de materiales en obra de la Contratista y
de YPFB TRANSPORTE S.A., (llevando un registro de ingreso y salida de materiales
respaldando con documentacién emitida por almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A.), control
de la asistencia, control del servicio de catering y otros requeridos en campo.

La empresa Contratista debera presentar el curriculo (en fotocopia simple) del personal
propuesto, el mismo que debera tener acreditada y experiencia laboral de por lo menos dos (2)
aflos en administracion de campamentos y servicios de alimentacion, extremo que sera
verificado por parte de YPFB TRANSPORTE S.A. a partir de las referencias y certificados que
acompafien al curriculo requerido.
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Inspector de Seguridad Salud Medio Ambiente y Responsabilidad Social (SSMS) -
cantidad (1)

Sera el responsable de coordinar todas las acciones de seguridad requeridas en obra y asi
como también, el control directo en campo de todas las actividades que se ejecuten dia a dia,
revision de campamento, gestion de residuos, normas, conductas, etc.

La empresa Contratista deberd presentar el curriculo (en fotocopia simple) del profesional
propuesto, el mismo que debera tener acreditado mediante el titulo académico (también en
fotocopia simple) la acreditacion de su formacion profesional en el rubro de seguridad, la
certificacién SSMS-40 extendida por YPFB TRANSPORTE S.A. y documentacion que acredite
la experiencia laboral en trabajos de mantenimiento en campo de al menos de dos (2) afios,
para la consideracion de aceptacion por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

Albafil - cantidad (1)

Tendra la responsabilidad y la experiencia suficiente de ejecutar principalmente obras
requeridas en el Derecho de Via, o donde se requiera como ser badenes, muros de hormigén
ciclépeo, armado, construccidon de soportes, bases, construccién de cadmaras, gaviones, etc.
para el caso de la no programacion de obras civiles, realizara otras funciones que la empresa
Contratista considere convenientes; debera de tener una experiencia laboral en el rubro de
mantenimiento de ductos de 2 afios como minimo (deberd presentarse en fotocopias la
documentacién o certificaciones que respalden esta experiencia).

Ayudante de Cuadrilla — cantidad (12)

Tendrén la responsabilidad de ejecutar las diferentes tareas de mantenimiento, todos deberan
estar entrenados para realizar tareas desde excavacion manual de zanjas, lijado de tuberias,
pintado, aplicacién de cintas de polietileno, liquidos epéxicos, operacion de equipos de arenado,
manejo de herramientas, amoladores, apoyo a trabajos de soldadura, etc. Este personal debe
tener la experiencia adecuada en la realizacién de los trabajos; en caso de incompetencia de
algun personal, YPFB TRANSPORTE S.A. podra tomar la decision de retiro de este personal
de la cuadrilla, sin reclamo legal alguno para YPFB TRANSPORTE S.A.

Encargado de Almacén — cantidad (1)

Responsable de llevar el control de salida y entrega de materiales, herramientas y equipos,
contar con registros de consumo de combustible de camionetas y equipos.

Soldador Calificado — cantidad (1)

Ejecutar trabajos de soldadura en ductos y estructuras metélicas, la cual debe tener la
calificacion vigente de soldador calificado bajo las normas APl 1104 y ASME IX, minimamente
con cuatro (4) afios de experiencia en el rubro petrolero en soldadura de ductos y/o recipientes
a presion.

Ayudante de Soldador — cantidad (1)

Tendran la responsabilidad de ejecutar las diferentes tareas de apoyo en soldadura en ductos
y/o recipientes a presion, debera estar entrenado para realizar tareas con equipo oxiacetilénico,
amoladoras y otras. Este personal debe tener la experiencia adecuada en la realizacién de los
trabajos; en caso de incompetencia del personal, YPFB TRANSPORTE S.A. podra tomar la
decisién de retiro de este personal de la cuadrilla, sin reclamo legal alguno para YPFB
TRANSPORTE S.A.
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Consideraciones Generales

Toda la capacitacion que requiere el personal de la cuadrilla para poder cumplir en forma
adecuada y eficiente los trabajos de mantenimiento de lineas, correra por cuenta y costo la
Contratista. Se presentard a YPFB TRANSPORTE S.A. los certificados de capacitaciones
correspondientes de todo el personal que sea aceptado para conformar la cuadrilla.

Todo el personal de las cuadrillas deberd demostrar la acreditacién vigente, como minimo de:
Dotacion completa y uso de EPP, primeros auxilios basicos, informe y reporte casi accidentes,
proteccion medio ambiente, prevencion de incendios y uso de extintores, prevencion y control
de derrames y todos los choferes deberan tener aprobado el curso de manejo defensivo y 4X4
(el instructor deberéa ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A.), de manera obligatoria a lo
largo de la duracién del contrato.

La movilizacién y desmovilizacion del personal a sus respectivos campamentos, deberan
realizarse en microbuses adecuados a las exigencias de SSMS; los costos de estos deben estar
incluidos en los precios unitarios de las actividades.

La movilizacién y desmovilizacion del personal no debe afectar los 21 dias de trabajo previstos
para cada mes de trabajo.

La Contratista debera presentar de forma obligatoria el formulario FS. 100 Evaluacion Médica
de Aptitud para actividades criticas de las personas que realicen actividades descritas en el
formulario, con el respaldo de los estudios de acuerdo a las guias de evaluacion médica del
Reglamento de Salud para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A.

La Contratista deber& presentar los examenes médicos pre ocupacionales de cada uno de los
trabajadores que conformen las cuadrillas, los que seran debidamente registrados por la
Gerencia Sectorial de Mantenimiento de YPFB TRANSPORTE S.A.

La Contratista deberé realizar de forma anual los examenes médicos periddicos conforme a lo
estipulado en procedimiento a su personal, debiendo presentar a la Gerencia Sectorial de
Mantenimiento de YPFB TRANSPORTE S.A. un resumen de los resultados, para que ésta a
partir de las recomendaciones que haga el area interna de SSMS verifique las acciones tomadas
de acuerdo a esos resultados.

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACION

Los documentos que minimamente deben formar parte y ser incluidos en su Propuesta, se encuentran
detallados en LA MATRIZ DE EVALUACION TECNICA.

A continuacién, se describen las caracteristicas de los documentos a incluir como Propuesta Técnica.
a) Experiencia requerida de la empresa proponente

Las empresas proponentes deben acreditar tener experiencia minima de 5 afios en la ejecucion de
trabajos de construccion o mantenimiento de ductos (gasoductos/oleoductos/poliductos) y/o
construccion de ductos en plantas para empresas del sector de petrdleo y gas. Para dicha acreditacion
deberan presentar un resumen de los proyectos u obras ejecutadas, adjuntando la documentacion en
fotocopia simple de los respaldos correspondientes: Contratos, Ordenes de Trabajo, Ordenes de
Servicio, certificaciones, otros.
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b) Organigrama

Los proponentes deben incluir el organigrama propuesto (sin Nombres ni CVs) para el servicio, con la
estructura de la cuadrilla y personal de staff (ciudad y campo).

c) Lista de Equipos

Las empresas proponentes deberan presentar documentos que certifiquen la propiedad, compromisos
de alquiler, contratos de leasing, del siguiente equipo basico, conforme a requerimientos técnicos de
YPFB TRANSPORTE S.A.

1 Retroexcavadora

1 Excavadora

1 Camién Grla 4x2 con capacidad minima de 2,9 Tn
1 Microbus

[ )
d) Planificacion del Trabajo

e Plan de Seguridad, Salud, Medioambiente y Social

Las empresas proponentes deben presentar un Plan de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social especificos para el servicio objeto de la presente licitacion.

e Plan de Calidad

Las empresas proponentes deben presentar un Plan de Calidad especifico para el servicio objeto
de la presente licitacion.

e Plan de Ejecucion

Las empresas proponentes deben presentar un Plan de Ejecucién especifico para el servicio objeto
de la presente licitacion.

e) Certificaciones

La empresa proponente deberd de tener implementado un sistema de gestién que cumpla con las
siguientes normas:

» 1SO 9001: 2015
» 1SO 45001: 2018

11. PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdémica debe ser presentada en el FORMATO B1, teniendo especial cuidado en que
los precios ofertados incluyan todos los costos mencionados a lo largo del presente documento, los
precios unitarios no deberan contener decimales.

12. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)
La evaluacion de las Propuestas Técnicas de las ofertas presentas por los Proponentes se realizara

conforme a la MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TECNICA adjunto al
DBC. La modalidad de evaluacién sera CUMPLE / NO CUMPLE.
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13. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

ANEXO E1 MATRIZ DE EVALUACION

ANEXO E2 ESPECIFICACIONES DE REVESTIMIENTOS.

ANEXO E3 PROCEDIMIENTOS APLICABLES / PLANOS TiPICOS.
ANEXO E4 RED DE DUCTOS MAPA DE BOLIVIA.

ANEXO ES5 ESPECIFICACIONES DE LOS DUCTOS

ANEXO E6 INDICE DE CARPETAS Y DE INFORMACION DIGITAL (CD)
ANEXO E7 PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SSM Y RSE
FORMATO B1 PLANILLA DE OFERTA ECONOMICA

14. NORMAS APLICABLES

De manera general, las normas y/o estandares de caracter internacional, aplicados en YPFB
TRANSPORTE S.A. corresponderan a las siguientes organizaciones:

» ASTM : American Society for Testing and Materials.
» NACE : National Association of Corrosion Engineers.
» NFPA : National Fire Protection Association.

> IEC . International Electrotechnical Commission.
> ISA . Instrumentist Society of America.

> API : American Petroleum Institute.

> ANSI : American National Standards Institute.

» ASME : American Society of Mechanical Engineers.
> EPA : Environmental Protection Agency.

» NEMA : National Electrical Manufacturers Association.
> 1SO . International Standard Organization.

También se deben citar los requerimientos de cumplimiento establecidos en la legislacion nacional
aplicables a la obra/servicio, como ser:

Ley de Hidrocarburos.

Reglamento para el Disefio, Construcciéon, Operacién y Abandono de Ductos en Bolivia.
Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Ley General del Trabajo.

Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para
Contratistas.

YVVVYVYV

15. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ASPECTOS GENERALES
15.1. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE YPFB TRANSPORTE S.A.

Las atribuciones y responsabilidades de YPFB TRANSPORTE S.A. entre otras seran:

e Supervisar todos los trabajos durante la ejecucién.

e Si por cualquier circunstancia justificada YPFB TRANSPORTE S.A. o su representante dejan
de inspeccionar los materiales o la ejecucidon de los trabajos, o de controlar el estricto
cumplimiento de las estipulaciones del contrato, tal omision no eximira a la empresa Contratista
de las obligaciones y responsabilidades que tienen dentro de los términos del contrato y en caso

de encontrarse defectos o deficiencias posteriormente, debera reponerlas a su propio costo.

e Verificar la correcta aplicacion de los materiales.
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e Verificar que los materiales, herramientas y equipos cumplen con las especificaciones
requeridas.

e Verificar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental a los servicios prestados por la
Contratista.

e Proporcionar Pliegos de Especificaciones, Planos, Tipicos y cualquier otra informacion
requerida durante y para el mantenimiento.

¢ Notificar por escrito a la Contratista para corregir errores e irregularidades, los mismos que seran
corregidos en plazo perentorio fijado en cada caso por YPFB TRANSPORTE S.A.

e Obtener todos los datos y autorizaciones necesarias, ante organismos gubernamentales y
publicos, para el derecho de via y cruces de los ductos, establecidas contractualmente.

e Cumpliry hacer cumplir lo establecido en las politicas, estandares, reglamentos, procedimientos
e instructivos de YPFB TRANSPORTE S.A. y su sistema de gestion de negocios.

e Efectuar los pagos a la empresa Contratista de acuerdo a los trabajos efectivamente ejecutados
sea bajo el sistema de ITEMS o el sistema de obra vendida.

15.2. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

e Desde el inicio, hasta el final de los servicios, la Contratista se comprometera a mantener un
Encargado de Cuadrilla aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. el cual sera responsable por
la direccion y ejecucion total de los servicios contratados.

e La Contratista debera efectuar con métodos modernos de acuerdo a practicas internacionales
recomendadas en el rubro de Hidrocarburos utilizando equipos de computacion, el control de
los trabajos a su cargo, elaborando estadisticas de mano de obra, rendimiento, productividad,
utilizacion 6ptima de equipos, transporte, generacion de residuos soélidos, liquidos, consumo de
agua, consumo de energia eléctrica y otros, indicadores de calidad y SMSS y estos deberan
ser entregados por medio electrénico mensualmente de acuerdo a lo especificado en el Anexo
E-6.

e La Contratista sera responsable de TODOS los residuos resultantes de este servicio y de su
gestion (Clasificacion, almacenamiento temporal, transporte), hasta su disposicion final,
debiendo adjuntar al informe todos los respaldos necesarios sobre la disposicién de dichos
residuos.

e Sedebera contar de manera obligatoria y restricta con Licencia para Actividades con Sustancias
Peligrosas (LASP), en la cual se debera hacer mencién especifica al transporte, manipuleo y
almacenamiento de las sustancias peligrosas que manipula; asi mismo esta debera tener
vigencia en todos los departamentos donde se ejecute los trabajos de recoleccién y transporte.
Se debera dar cumplimiento a todas las normativas o leyes conexas en el ambito local,
departamental y nacional.

e En concordancia con el articulo 31 del RASP la empresa Contratista deberd contar con un
seguro que cubra los posibles dafios resultantes de la actividad con sustancias peligrosas, como
el transporte de residuos peligrosos. EI manejo de sustancias peligrosas debe generar un
registro de actividades de acuerdo al articulo 32 del RASP.

e Lainformacién de obra requerida en el Anexo E-6 por YPFB TRANSPORTE S.A. debera
ser entregada hasta fecha 05 de cada mes. En caso de incumplimiento en la fecha de
entrega o informacidn incompleta, se suspendera el proceso de facturacién hasta que la
entrega o correccién sea de conformidad de YPFB TRANSPORTE S.A.
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e El Encargado de Cuadrilla y el Supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A. deben realizar un
recorrido para programar mensualmente los trabajos a realizarse en forma coordinada.

e Facilitar la labor de ejecucion atendiendo con prontitud las observaciones e instrucciones que
YPFB TRANSPORTE S.A. imparta en cada caso por escrito.

e Atender puntualmente las obligaciones emergentes de las leyes laborales y de seguridad social
(salarios, afiliacion a Cajas de Salud, AFP y otros de acuerdo a ley), asi como el pago de montos
gue sean o lleguen a ser adeudados a su personal bajo su exclusiva responsabilidad. Se podra
requerir la presentacién como evidencia del aporte a estas instituciones de manera previa al
pago de cada factura.

e Mantener a YPFB TRANSPORTE S.A. durante y después de la vigencia del contrato, al margen
de cualquier reclamo de sus empleados, y de los trabajadores eventuales de la Contratista,
siendo en este caso particular y en cualquier circunstancia considerado la Contratista como
Unico y exclusivo empleador y responsable ante si y/o sucesores por cualquier época en forma
judicial o extrajudicial.

e Sera obligacion de la empresa Contratista proporcionar seguro social al personal que esté bajo
su dependencia, de acuerdo a la Ley General del Trabajo.

e No divulgar ni proporcionar a terceros, bajo penas impuestas por Ley, datos e informaciones
referentes a los servicios por él realizados.

Ademas de los casos resultantes de la legislacion en vigencia, la empresa Contratista sera también
responsable:

e Porla correcta y total ejecucion de los servicios contratados.

e Por el efecto resultante de la inobservancia y/o infraccion del contrato, leyes, reglamentos y
convenios en vigencia.

e Por las infracciones que cometa en cuanto al derecho de uso de materiales o procesos de
ejecucion protegidos por marcas o patentes, respondiendo en este caso directamente por
cualquier reclamo resultante del mal uso que se hiciera de ellos, YPFB TRANSPORTE S.A.
S.A, quedara libre de cualquier reclamo, responsabilidad, demanda o costos resultantes de la
infraccion de tales privilegios.

e Faltas, inobservancia de las regulaciones, errores, omisiones o negligencias cometidas por la
Contratista o por personal de las cuales es civilmente responsable.

e El periodo de responsabilidad de la Contratista, esta determinado por la duracién del contrato y
mientras tengan vigencia las garantias presentadas.

e Proporcionar a YPFB TRANSPORTE S.A., durante la prestacién de los servicios objeto del
presente contrato, los originales de los planos, memorias de calculo, listado de materiales,
software y todos los documentos pertinentes a trabajos especiales que no estén consignados
en los Pliegos de Especificaciones y que sean preparados por la Contratista.

e Entregar a YPFB TRANSPORTE S.A. después de la recepcion de las obras todos los originales
y copias legibles y reproducibles de buena calidad, de los documentos Técnicos y Planos que
hubiese emitido para los efectos de ejecucion de la obra.

e Revisar y/o corregir, sin costo para YPFB TRANSPORTE S.A. hasta la recepcion definitiva,
todas las imperfecciones y/u omisiones que sean verificadas en las instalaciones y/u obras.
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e Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos, deberan llevarse a cabo de
manera de no interferir innecesariamente o impropiamente con la conveniencia del pablico, con
los caminos y sendas de acceso o con las propiedades, ya estén en posesion de YPFB
TRANSPORTE S.A. o de cualquier otra persona natural o juridica; cualquier reclamo, demanda,
proceso, costo, gasto o desembolso emergente de ellas, en la medida en que éstas sean de
responsabilidad de la Contratista, los costos que demanden estas obligaciones deben estar
incluidos en los costos totales de las actividades.

e YPFB TRANSPORTE S.A. podra requerir o encargar a la empresa Contratista la ejecucion de
gastos o compras, para este efecto, en los formularios de cotizacion se debe indicar que
porcentaje del valor de compras delegadas por mes, que sera cobrado como “costo
administrativo” por servicios de compra delegada. El mencionado porcentaje deberéa considerar
todos los cargos por compras con facturas y sin facturas. EI monto para compras delegadas no
podra ser excedido sin previa autorizacion escrita de YPFB TRANSPORTE S.A. Las compras
delegadas deben realizarse con autorizacion escrita por el Supervisor o Jefe de Mantenimiento
de YPFB TRANSPORTE S.A.

e Los costos de resguardo de equipos, materiales, herramientas e instalaciones de la Contratista
deberan estar incluidos dentro de sus costos unitarios.

e YPFB TRANSPORTE S.A., podréa requerir a la Contratista guardar en sus almacenes, equipos,
materiales, instrumentos y herramientas, los cuales deberan ser recepcionados y custodiados
sin costo alguno.

e Cuando YPFB TRANSPORTE S.A. requiera guardar vehiculos y equipos que no son de la
Contratista, podra solicitar a la misma poder estacionarlos en los estacionamientos del
campamento y obrador sin costo alguno.

e La Contratista debera tener una habitacion (el cual debera incluir lavado de ropa, limpieza, y
cambio de sabanas) con dos camas para uso de personal de YPFB TRANSPORTE S.A., que
realicen actividades de supervision y/o coordinacion con la Contratista, cuyo costo debera estar
incluido dentro de sus costos unitarios.

e Con las compras delegadas YPFB TRANSPORTE S.A., podra solicitar compra de materiales o
solicitud de servicios no contemplados dentro de los Términos de Referencia.

15.3. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
15.3.1. CARPETA DE INICIO

El objeto de la presentacién de la Carpeta de Inicio es de habilitacion preliminar del Contratista
para que el inicio de las obras de: movilizacion de personal para tareas de relevamiento de
datos de campo para trabajos de mantenimiento, instalacion de los campamentos, movilizacion
y otros se realicen dando cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas de
YPFB TRANSPORTE S.A.

El contenido de la Carpeta de Inicio a presentar debera estar de acuerdo a lo establecido en el
Anexo E7: LS.025 Planilla De Cumplimiento De Requisitos SSM Y RSE.

15.3.2. REVISION DOCUMENTOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.

Luego de la firma del Contrato, queda establecido que el plazo de revision de toda
documentacién por parte de YPFB TRANSPORTE S.A. sera de 5 dias habiles. La remisién de
cualquier documentacion del proyecto debera ser efectuada por conducto regular
(Procedimiento a definir en la primera reunién de coordinacion Contratista-YPFB TR), en este
sentido, la Contratista debera prever (sobre todo en obra) la elaboracion anticipada de los
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procedimientos de trabajos de mantenimiento bajo el concepto de que para el inicio de cualquier
actividad es requisito indispensable contar con el procedimiento de ejecucion aprobado por
YPFB TRANSPORTE S.A.

15.3.3. INFORME MENSUAL

Sera presentado como maximo hasta el dia 5 de cada mes con todos los datos actualizados
hasta el 30/31 del mes anterior segiin ANEXO E6 INDICE DE CARPETAS.

15.3.4. REUNIONES DE COORDINACION EN FUNCION A LA NECESIDAD

Con el objetivo de coordinar, informar y dar seguimiento al desarrollo y prestacion del servicio
contratado, se efectuaran reuniones de coordinacion en las cuales debera participar el personal
de direccién del Contratista.

Durante la realizacion de las reuniones se generard el Acta de Reunion correspondiente
indicando: la fecha, participantes, temas tratados, conclusiones, recomendaciones vy
compromisos asumidos por cualquiera de las Partes.

15.3.5. BOLETINES DE MEDICION

Los boletines de medicion del mes deben ser presentados hasta el dia 05 de cada mes para la
revision y aprobacién de YPFB TRANSPORTE S.A.

La presentacion debe realizarse en formato fisico y debe estar ordenado y clasificado de
acuerdo al siguiente contenido:

e Carétula

e Pre factura

e Libro diario de Obras (Cantidades de obra y Detalle diario de volumen de obra ejecutado
por actividad)

e Documentacion de Respaldo (registros de calidad, comprobantes de pago, otros).

15.3.6. SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

Todas las actividades de mantenimiento, de cualquier especialidad o disciplina, deberan ser
efectuadas dando estricto cumplimiento a los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

La Contratista serd responsable de cumplir la normativa de Calidad (QA/QC), de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Social de YPFB TRANSPORTE S.A., mismas que se encuentran
detalladas en el Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas adjunto al presente Pliego de
Licitacion.

Queda establecido que todo el personal de seguridad (Inspectores y monitores) de la Contratista
asignado, con caracter mandatorio debera contar con la certificacién (vigente) de aprobacién
del curso SSMS 40 dictado por YPFB TRANSPORTE S.A. Antes de la etapa de Movilizacion,
de forma oportuna se comunicara al Contratista la fecha de realizacién del curso SSMS 40 cuya
duracion es de una semana. Los costos de esta capacitacion (y de toda capacitacion especifica)
deberan ser incluidos por el Contratista en la propuesta a presentar.

15.3.7. LEVANTAMIENTO DE PREVENTIVAS Y PLAN DE RESTAURACION
De forma previa al inicio de cualquier actividad de logistica y constructiva que genere un

impacto ambiental, el Contratista debera elaborar y presentar para aprobacion de
YPFB TRANSPORTE S.A. la Preventiva Ambiental correspondiente. Este documento debera
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regirse a los requerimientos y lineamientos establecidos en la normativa ambiental aplicable,
los Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

Se define como Preventiva Ambiental a la identificacion y evaluacion documentada de las
caracteristicas y condiciones sociales, ambientales, aspectos de seguridad e ingenieria en el
area del proyecto.

Esta identificaciéon y evaluacion se debe ejecutar antes del inicio de cualquier actividad que
genere un impacto ambiental, con el objeto de documentar la condicion inicial del lugar y/o
terreno a intervenir. El documento de la preventiva debera indicar claramente las medidas de
restauracién y control de los impactos antes, durante y después de la ejecucién del proyecto
acompafiado de un registro fotografico.

Se debe identificar los diferentes casos presentes a lo largo del DDV (o en cualquier area a
intervenir) en funcidn a las caracteristicas propias del &rea de influencia, pudiendo ser, pero no
limitarse, los siguientes casos:

e Cruce de infraestructura social (poblaciones, comunidades, casas, cultivos,
alambrados, otros).

¢ Pendientes naturales del terreno (menores y mayores).

e Cruce de obras civiles existentes (canales, muros de contencién, badenes, alcantarillas,
sistemas de riego, otros).

e Cruce de cursos de agua menores y mayores (quebradas, rios, otros).

e Cruce de ductos en operacidn propios y de terceros (oleoductos, gasoductos,
poliductos, acueductos, fibra éptica, infraestructura sanitaria, otros).

e Cruce de caminos (carreteras, caminos vecinales, caminos secundarios, accesos,

otros).

Cruces especiales.

Cortes de talud.

Infraestructura de redes de electrificacion (torres de alta tensién, cables, otros).

Areas sensibles (Bofedales, vertientes, atajados, otros).

Otros.

Tanto las preventivas ambientales como el plan de restauracion deberan ser consensuados y
aprobados por la supervision de YPFB TRANSPORTE S.A., para poder iniciar cualquier
actividad.
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