ESPECIFICACION PARA ANCLAJE CON ABRAZADERA

NEOPREN MIN. 3mm

ESPARRAGOS DE ;" X 5" DE GRADO B7

SEPARACION 3"
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FUNDACION DE ANCLAJE

NOTAS:

1. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ANCLAJES DEBERAN SER DE ACUERDO A CALCULO TOMANDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES DEL DUCTO Y
DE ACUERDO A LAS CONDICIONES A LAS QUE ESTARA SOMETIDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ANCLAJE.

2. LAS DIMENSIONES, DOSIFICACION Y CUANTIAS DE LA ENFERRADURA DE LA FUNDACION DEL ANCLAJE, DE ACUEROO A LA RESISTENCIA DEL TERRENO EN EL CUAL SERA FUNDADO.
3. ESTE PLANO TIPICO NO ES LIMITATIVO Y PUEDE CONTEMPLARSE OTRAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION, PARA SER APLICADAS PREVIAMENTE DEBEN SER EVALUADAS Y APROBADAS POR EL SUPERVISOR DE YPFB TRANSPORTE.
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