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Tabla de Ediciones
Revisién Fecha Motivo de la Revision
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2 10.01.2003
3 15.10.2003
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6 04.12.2013
7 29,12.2015
8 28.06.2019 Actualizacion de cargos de acuerdo a la estructura organizacional vigente.
Puntos 3.1.5 y 3.1.6. Se actualizan las tareas debido a que se remplaza la
metodologia de /nspeccion Basada en Riesgo (RBI) segiin API 381, por un
Analisis de Criticidad de los equipos estaticos. El cambio de metodologia
se debe al acceso a los datos técnicos de los equipos como ser datos
construccion y disefio; histéricos de servicio y otros registros.
Eliminacion del Anexo I: Guia para Inspeccion Basada en Riesgo (RBI) de
Recipientes a Presion segin APl 580.
Actualizacion de los formularios:
o Fi %258 Evaluacion de criticidad de Equipos Estaticos
oCO)E N9 &%Iﬁc@!‘é?ﬁemﬁfemes a Presion en Servicio
Eliminacion de los formularios:
o FO.257 Inspeccion Equipos Estdticos
o F0.260 Mecanismos de Dafio: Registro de Caracterizacion de
Ampollas
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo: Establecer la metodologia que se empleard para la Inspeccion, Reparacion y
Reclasificacion de Recipientes a Presion, describir las responsabilidades para el desarrollo de estas
actividades; garantizando la calidad del trabajo y minimizando los riesgos durante su ejecucion.

Este documento esta basado en el codigo API-510 ““Pressure Vessel Inspection Code: In-Service
Inspection, Rating, Repair, and Alteration (Cddigo de Inspeccién de Recipientes a Presion:
Inspeccion, Reparacion, Alteracion)” en cumplimiento con el Decreto Supremo 25502 “Reglamento
para la Construccion y Operacién de Refinerias, Plantas, Petroquimicas y Unidades de Proceso™.

Alcance: Aplica a todos los recipientes a presion instalados (en servicio) en las estaciones operadas
y/o mantenidas por YPFB TRANSPORTE S.A. Exceptuando los equipos mencionados en el punto
1.1.1 del codigo API 510.

2. PRE-REQUISITOS

2.1 Competencias:
El personal que esté involucrado en estas actividades debera tener las siguientes competencias:

e Certificacion de Inspector API-510;

o C(Certificacion de Inspector en END segun Practica recomendada SNT-TC-1?, para las
técnicas de PT (liquidos penetrantes), VT (inspeccion visual), MT (particulas
magnéticas), UT (ultrasoG@F)ARIO(CLNIROEARA

e FEl ejecutor del trabajo de reparacion debera contar con un certificado de autorizacion de
ASME con estampa U o R u aprobacion de excepcion por parte del duefio;

e Experiencia en la deteccion de fallas de revestimiento;

Conocimientos en simulacros y respuesta a emergencia segun el 1TS.016 Elaboracion del
Plan de Respuesta a Emergencias y Simulacros;

e Conocimientos de riesgos y peligros especificos relacionados a trabajos que ejecuta segun
el PS.040 Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades;

e Capacitaciones especificas y vigentes de acuerdo a cada actividad segin el PH.002
Capacitacion.

* Las Competencias especificas para cada trabajo/proyecto seran detalladas en los términos de
referencia.
2.2 Permisos de Trabajo:
Previo al inicio de las actividades ademas de la orden de trabajo, se debera proceder con la
elaboracion de los Permisos de Trabajos especificos de acuerdo al PO.019 Permiso de Trabajo:

e FS.020 Trabajos de Trabajo en Caliente;

FS.021 Permiso de Trabajo en Frio;

FS.024 Permiso de Trabajo para Espacios Confinados;
FS.028 Permiso de Trabajo en Escalera;

FS.029 Permiso de Trabajo en Andamios;

FS.047 Cierre y Etiquetado;

FS.059 Permiso para Trabajos No Rutinarios.

2.3 Equipos/Instrumentos / Herramientas Requeridas:

- Equipo de Proteccion Personal

Se debera contar con el equipo de proteccion requerido por el ITS.002 Equipos de Proteccion
Personal en base a las actividades especificas que se realicen.
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El manejo de residuos debe realizarse de acuerdo al procedimiento PS.037 Gestién de Residuos

Equipos/Instrumentos/Herramientas Requeridas

v Vehiculos livianos;
v Herramientas en general;
v’ Instrumentos de medicion especificados.

Materiales:

Utilizar materiales conformes al codigo de construccion de referencia utilizado para la

construccion (Ejemplo: ASME VIII Div. 1y 2,) aplicable para las reparaciones y alteraciones.
2.4 Especificos de la Gestion de SSMS:

Solidos.
3. DESARROLLO
3.1 Actividades de Inspeccion y Certificacion
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Seleccionar e identificar el recipiente a presion de acuerdo al
3.1.1 . . ) 1 I R
alcance de esta instruccion de trabajo.
Revisar si existen Planos de Construccion, Placa de
Identificacion, Memoria de calculo, Formulario U-1* u otra
informacion para completar el FO.259 Inspeccion de Recipientes
a Presion en Servicio.
3.1.2 . . . . CR I R CR
En caso de no contar con la informacion minima necesaria, se
debera cumplir con el punto 7.7 del Cédigo API-510 “Cddigo de
Inspeccion, Reclasificacion, Reparacion y Alteracion de
Recipientes a Presion en Servicio™.
Analisis taxonémico y segmentacion:
Agrupar recipientes a presidn por caracteristicas taxonomicas
313 | similares (por ejemplo: separadores horizontales, filtros I I R CR
verticales, salchichas de propano, etc.).
Analisis de Criticidad:
Realizar la definicion de la criticidad de los equipos de manera
3.1.4 | conjunta con personal operativo, de acuerdo al FO.258 | 1 | R | CR
Evaluacién de criticidad de equipos estaticos para definir la
planificacion de la inspeccion (tareas y frecuencia).
©YPFB TRANSPORTE S.A. FG.003 R7
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Estaciones YPFB
TRANSPORTE S.A
Estaticos

Jefe de Mantenimiento
Estaciones Domésticas
Coordinador de Mtto
Predictivo y Equipos

Supervisor Mtto. de
Equipos Estaticos

* Equipo de Analisis
API 510

Ejecutor/Contratista

3.1.5

Para los equipos Criticos, realizar la planificacion de la
inspeccion de manera particular y especifica por cada recipiente.
Para los equipos No Criticos, la planificacion de la inspeccion
puede realizarse por grupos segun el analisis taxondmico y los
lazos de corrosion definidos.

Se debe registrar en el FO.258 Evaluaciéon de criticidad de
equipos estaticos si el recipiente cuenta con Plan de Inspeccidn
en el modulo PM-SAP, caso contrario incluir el mismo en el Plan
de Inspeccion.

CR

3.1.6

Planificacion de inspeccion: (MODELQO DE PLAN)

Para la elaboracion de los planes de inspeccion, se debera tener
en consideracion el contenido minimo especificado en el punto
5.1 y 6 de APl 510 *“Cdodigo dedpspeRcapORERasiAcHEion,
Reparacion y Alteracion de Recipientes a Presion en Servicio™.

CR

3.1.7

Ejecucion de la inspeccion: Ejecutar la inspeccion de recipientes
y registrar en el FO.259 Inspeccion de Recipientes a Presion en
Servicio.

CR

3.1.8

Evaluacion de integridad segin API-510/API-579:

e A partir de los resultados de la inspeccion ejecutada y del
analisis del historial de inspecciones, se debe realizar una
evaluacion de integridad que tiene como principal objetivo
determinar la aptitud para el servicio del recipiente a presion
y asegurar su integridad hasta la fecha de su proxima
inspeccion. La evaluacion de integridad se registra en el
FO.259 Inspeccion de Recipientes a Presion en Servicio.

e Presentar informes a las Jefaturas  Operativas
correspondientes, ante cualquier cambio de proceso o de otras
condiciones que puedan afectar la integridad del recipiente a
presion. (Manejo de cambios).

CR

Mejoras del Plan de Inspeccion: Retroalimentar a la Jefatura de

Operaciones correspondiente, el analisis con los datos obtenidos

de la ultima inspeccion y evaluacion. Se debe actualizar y

optimizar el Plan de Inspeccion cuando:

e Llegue la fecha de la proxima inspeccion.

e Ocurre un cambio de servicio. En este caso el analisis
completo debe ser revisado y actualizado previa aprobacion.

e Cambio de propietario y ubicacion. En este caso el equipo
debe ser inspeccionado interna y externamente y el proceso
debe der revisado y actualizado.

3.1.10

Colocar la placa de certificacion de la inspeccion, indicando la
fecha de la tltima inspeccion.

I CR

CR

R: Responsable I: Informado A: Aprueba
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*Equipo de Andlisis AP 510: Equipo que debera estar compuesto minimamente por el Supervisor de Mtto. de
Equipos Estaticos, Especialista de la Estacion y Jefe Operativo de Estacion.

3.2 Actividades de Reparacion, Alteracion, Reclasificacion de Recipientes a Presion en servicio
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Contratista

Establecer en los Términos de Referencia el alcance de
las tareas de reparacion, alteracion, reclasificacion a
3.2.1 | realizar basados en el codigo APl 510 “Codigo de A R CR I
Inspeccién, Reclasificacion, Reparacién y Alteracion
de Recipientes a Presion en Servicio™.

Presentar procedimientos de trabajo, equipo certificado

3.2.2 | y personal autorizado para real&ghkﬁ\%g%wi, ADA I A R
alteraciones, reclasificaciones de recipientes a presion.
3.2.3 | Realizar la despresurizacion e inertizacion del equipo. A I CR R

Ejecutar las reparaciones, alteracion, reclasificacion y
pruebas, de acuerdo a los puntos 3.2.1 y 3.2.2 del
3.2.4 | presente instructivo y PS.019 Comunicaciones internas I I CR R
y externas de actividades de Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Social.

325 Elaborar informes de todas las actividades de I A R
- reparacion, alteracion, reclasificacion (Data Book).

Validar que las tareas de reparaciones, alteracion,

3.2.6 | reclasificacion han sido realizadas de acuerdo a los | CR I CR R
Términos de Referencia.

3.2.7 | Validar el informe de los trabajos ejecutados. I CR R 1

328 Colocar la place.l de certificacion al equipo reparado, I I I CR R
alterado o reclasificado.

R: Responsable I: Informado A: Aprueba CR: Corresponsable

NOTA#1
Todas las actividades de alteracion y reclasificacion deben contar con un manejo de cambio segtn el
P0.040 Manejo de Cambios.

NOTA #2
Todas las inspecciones, END (Ensayos No Destructivos) y las actividades de prueba de presion
deben cumplir con los requisitos de AP1 510 “Cddigo de Inspeccion de Recipientes a Presion:
Inspeccidn, Reparacion, Alteracion”.
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4. REGISTROS
Responsabl.e de Tipo de. Tiempo de
Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento
Fisico Electronico | Fisico | Electrénico
Informacion de disefio y construccion:
e  Memoria de Calculo
e Plano Mecénico . e
5 v v
e Formulario U 1-A Estacion | Biblioteca Permanente
e Placa de Identificacion
e Hoja de datos
Historial de inspeccion:
e Plan de Inspeccion.
e Procedimientos Especificos
(Contratista) de las Actividades a Supervisor
realizar seglin corresponda. Estacion 32 N}/tto v v Permanente
e FO.258 Evaluacion de criticidad de
equipos estaticos.
e FO.259 Inspeccion de Recipientes a
Presion en Servicio.
Informe de reparaciones, alteraciones y Estacién Supervisor v v Permanente
reclasificaciones. de Mtto
; OPTANO CONTROLADA
5. INFORMACION COMPLEMENTARIA
5.1 Anexos
No presenta.
5.2 Indicadores de Gestion
Responsable Frecuencia
% de Equipos con FO.258 vigente Mantenimiento/Inspeccion Anual
% de Equipos con Legajo Técnico seglin el Total de Equipos Mantenimiento/Inspeccion Anual
% de Equipos Incluidos en Analisis de Criticidad segun el Total Mantenimiento/Inspeccién Anual

de Equipos

5.3 Materiales de Referencia

A). Propios de este Procedimientos
» FO0.258 Evaluacion de criticidad de Equipos Estaticos
» F0.259 Inspeccion de Recipientes a Presion en Servicio

B). Vinculados al Proceso

» PO0.019 Permiso de Trabajo

» PS.019 Comunicaciones internas y externas de actividades de Salud, Seguridad,
Medio Ambiente y Social

» PS.037 Gestion de Residuos Sélidos
» PS.040 Gerenciamiento de riesgos de SSMS
» PH.002 Capacitacion y Entrenamiento
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ITS.016 Elaboracion del Plan de Respuesta a Emergencias y Simulacros
ITS.002 Equipos de Proteccion Personal

FS.020 Trabajos de Trabajo en Caliente

FS.021 Permiso de Trabajo en Frio

FS.024 Permiso de Trabajo para Espacios Confinados

FS.028 Permiso de Trabajo en Escalera

VVV VYV VY

FS.029 Permiso de Trabajo en Andamios

C). Otr
API-510 “Coédigo de Inspeccion de Recipientes a Presion: Inspeccion, Reparacion,
Alteracion”.
Decreto Supremo 25502 “Reglamento para la Construccion y Operacion de
Refinerias, Plantas, Petroquimicas y Unidades de Proceso”.
API 571 “Mecanismos de Dafio que Afectan a Equipos Fijos en la Industria de
Refineria”.
API 580 “Conceptos de Inspeccion Basada en Riesgo (RBI)”.
Guia para Inspeccion, Reparacion y Reclasificacion de Recipientes a Presion.
Practica recomendada No. SNT-TC-1A: Calificacion y certificacion de personal en
pruebas no destructivas.

COPIA NO CONTROLADA

YVV V VYV Vg
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