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1. LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS: 

 

No Código SAP DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

1 11017672 CABLE 1C-2X14 AWG 90 metros Ver Punto 2 

2 11019555 CABLE 4X8 AWG + CABLE DE TIERRA 130 metros Ver Punto 3 

3 11018182 CABLE 3X8 AWG + CABLE DE TIERRA 101 metros Ver Punto 4 

4 11019559 CABLE 4X10 AWG + CABLE DE TIERRA 30 metros Ver Punto 5 

5 11018173 CABLE 2X6 AWG + CABLE DE TIERRA 110 metros Ver Punto 6 

6 11002053 REGULADOR NP:FISH-67CFR 2 pza Ver Punto 7 

7 11020638 LUZ PILOTO LED 30MM ROJO 240VAC 2 pza Ver Punto 8 

8 11020639 LUZ PILOTO LED 30MM VERDE 240VAC 2 pza Ver Punto 9 

9 11016247 TERMOPOZO LNG 2"-2" CNX 3/4NPT-1/2FNPT 1 pza Ver Punto 10 

10 11020646 VANE KIT MAGNETROL F10 NP: 089-6703-001 2 pza Ver Punto 11 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 1 CABLE 1C-2X14 AWG: 

 

-Tipo: Cable de control, sin apantallamiento/blindaje. 

-Conductor: Cobre flexible o Cobre flexible clase 5. 

-Aislamiento: XLPE o HEPR. 

-Cubierta: No alogenado o libre de alogenos, retardante de llama o antillama. 

-Tensión: Hasta 1kV. 

-Sección Nominal: 14 AWG o 2,5 mm2. 

-Formación: 1 Cable 2 Conductores. 

-Color de Aislamiento: Preferentemente negro. 

-Color de Cubierta: Preferentemente negro. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 2 CABLE 4X8 AWG + CABLE DE TIERRA: 

 

-Tipo: Cable de Potencia. 

-Conductor: Cobre flexible o Cobre flexible clase 5. 

-Aislamiento: XLPE o HEPR. 

-Cubierta: No alogenado o libre de alogenos, retardante de llama o antillama. 

-Tensión: 0,6/1kV. 

-Sección Nominal: 8 AWG o 10 mm2. 

-Formación: [1 Cable 4 Conductores + 1 Conductor de tierra] o [1 Cable 4 Conductores + 1 Cable 1 Conductor 

de tierra]. 

-Color de Aislación: Preferentemente negro. 

-Color de Cubierta: Preferentemente celeste, negro, blanco y rojo. 

-Cable de tierra: 

 Conductor: Cobre Flexible 

 Sección: 8 AWG o 10 mm2  

 Aislamiento: Aprueba de llamas 

 Número de Conductores: 1 

 Color de Aislación: Verde y Amarillo o Verde. 

 

NOTA ACLARATORIA:  El cable de tierra, puede ir dentro de la formación de cable de potencia como 

también puede ir por separado. 
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 3 CABLE 3X8 AWG + CABLE DE TIERRA: 

 

-Tipo: Cable de Potencia para variadores de frecuencia (VFD) 

-Conductor: Cobre flexible o Cobre flexible clase 5 

-Aislamiento: XLPE o HEPR  

-Cubierta: No alogenado o libre de alogenos, retardante de llama o antillama. 

-Pantalla: Cinta de aluminio-poliéster o cobre desnudo con solape mínima del 10% cubriendo 100% del cable 

-Tensión: 0,6/1kV 

-Sección Nominal: 8 AWG o 10 mm2 

-Formación: [1 Cable 3 Conductores + 3 Conductores de Tierra] 

-Color de Aislación: Preferentemente negro. 

-Color de Cubierta: Preferentemente gris, marrón, negro. 

-Cable de tierra: 

 Conductor: Cobre Flexible o flexible clase 5 

 Sección: 16 AWG o 1,5 mm2 

 Aislamiento: XLPE o HEPR 

 Número de Conductores: 3 

 Color de Aislación: Verde y Amarillo o verde 

 

NOTA ACLARATORIA: Los cables de tierra deben ir dentro de la formación del cable 

 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 4 CABLE 4X10 AWG + CABLE DE TIERRA: 

 

-Tipo: Cable de Potencia 

-Conductor: Cobre flexible o Cobre flexible clase 5 

-Aislamiento: XLPE o HEPR  

-Cubierta: No alogenado o libre de alogenos, retardante de llama o antillama. 

-Tensión: 0,6/1kV 

-Sección Nominal: 10 AWG o 6 mm2 

-Formación: [1 Cable 4 Conductores + 1 Conductor de tierra] o [1 Cable 4 Conductores + 1 Cable 1 Conductor 

de tierra]. 

-Color de Aislación: Preferentemente negro. 

-Color de Cubierta: Preferentemente celeste, negro, blanco y rojo. 

-Cable de tierra: 

 Conductor: Cobre Flexible 

 Sección: 10 AWG o 6 mm2  

 Aislamiento: Aprueba de llamas 

 Número de Conductores: 1 

 Color de Aislación: Verde y Amarillo o Verde. 

 

NOTA ACLARATORIA:  El cable de tierra, puede ir dentro de la formación de cable de potencia como 

también puede ir por separado. 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 5 CABLE 2X6 AWG + CABLE DE TIERRA: 

 

-Tipo: Cable de Potencia 

-Conductor: Cobre flexible o Cobre flexible clase 5 

-Aislamiento: XLPE o HEPR  

-Cubierta: No alogenado o libre de alogenos, retardante de llama o antillama. 

-Tensión: 0,6/1kV 

-Sección Nominal: 6 AWG o 16 mm2 

-Formación: [1 Cable 2 Conductores + 1 Conductor de tierra] o [1 Cable 2 Conductores + 1 Cable 1 Conductor 

de tierra]. 

-Color de Aislación: Preferentemente negro. 

-Color de Cubierta: Preferentemente celeste, negro 

-Cable de tierra: 

 Conductor: Cobre Flexible 

 Sección: 6 AWG o 16 mm2  

 Aislamiento: Aprueba de llamas 

 Número de Conductores: 1 

 Color de Aislación: Verde y Amarillo o Verde. 

 

NOTA ACLARATORIA:  El cable de tierra, puede ir dentro de la formación de cable de potencia como 

también puede ir por separado. 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 6 REGULADOR NP:FISH-67CFR: 

 

Condiciones de Proceso: 

-Aplicación: Regulación de Gas de Purga/Arrastre. 

-Tamaño de la línea: 1” 

-Gravedad Especifica: 0.636 Gas Natural. 

-Temperatura: 69 ºF. 

-Máxima Presión de Entrada: 180 psi 

-Mínima Presión de entrada: 120 psi  

-Máximo Flujo: 920 SCFD 

 

Especificaciones: 

-Tipo: Válvula reguladora de presión de aluminio con filtro y alivio interno. 

-Rango de Presión de Salida: 0 – 20 psi. 

-Material Diafragma, juntas y tapón de válvula: Nitrilo NBR. 

-Material Filtro: Polietileno (5 micrones). 

-Material Válvula de drenaje: Brass. 

-Accesorios: Manómetro de Presión de salida Rango: Máximo 0-30 psi. 

-Set de Presión de Salida Requerida: 5 psi. 

-Conexión: 1/4" FNPT.  

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 7 LUZ PILOTO LED 30MM ROJO 240VAC: 

 

-Tipo: Luz piloto 

-Protection rating: Type 4/4x/13 

-Fingersafe guards: Si 

-Módulo de alimentación: Transformador ac/dc 

-Opciones de prueba de lamparas: Ninguno 

-Tipo de lámpara: Led 

-Voltaje de alimentación: 240 vac, 50/60hz. 

-Color: Rojo. 

-Tamaño para montaje: 30.5 mm. 
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9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 8 LUZ PILOTO LED 30MM VERDE 240VAC: 

 

-Tipo: Luz piloto 

-Protection rating: Type 4/4x/13 

-Fingersafe guards: Si 

-Módulo de alimentación: Transformador ac/dc 

-Opciones de prueba de lamparas: Ninguno 

-Tipo de lámpara: Led 

-Voltaje de alimentación: 240 vac, 50/60hz. 

-Color: Verde. 

-Tamaño para montaje: 30.5 mm. 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 9 TERMOPOZO LNG 2"-2" CNX 3/4NPT-

1/2FNPT: 

 

-Tipo: Termopozo para RTD 

-Longitud de Inmersión [U]: 2" 

-Tipo de Montaje: Roscado. 

-Conexión a Proceso: 3/4" NPT 

-Tipo del Tallo: Cónico 

-Material del Termopozo: 316/316L Dual Rated 

-Longitud de Cabeza [H]: 2" 

-Conexión a Instrumento: 1/2" NPT 

-Imagen Referencial: 

 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 10 VANE KIT MAGNETROL F10 NP: 089-6703-

001: 

 

-Tipo: Kit de Accesorios para Switch de Flujo Magnetrol Modelo F10 de Conexión Roscada 

-Número de Parte: 089-6703-001 

-Incluye: 

*8-32 round head screw 

*Small vane 

*Large vane 

 

12. ACLARACIONES GENERALES 

 

 Todos los ítems deben tener una garantía técnica de fábrica de al menos un año. 

 


