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GENERALIDADES

El decreto Supremo N° 160/08 del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion,
publicado en el Diario Oficial del 7 de Julio de 2009 reglamenta la seguridad para las
instalaciones y operaciones de produccién y refinacion, transporte, almacenamiento,

distribucién y abastecimiento de combustibles liguidos.

Este reglamento establece los requisitos minimos de seguridad que deben cumplir las
instalaciones de combustibles liquidos derivados del petroleo y biocombustibles, en
adelante e indistintamente CL, y las operaciones asociadas a la produccion, refinacion,
transporte, almacenamiento, distribucion y abastecimiento de CL que se realicen en tales
instalaciones, asi como las obligaciones de las personas naturales y juridicas que
intervienen en dichas operaciones, a objeto de desarrollar dichas actividades en forma
segura, controlando el riesgo de manera tal que no constituyan peligro para las personas
y/o cosas.
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1. TERMINOLOGIA

Accidente: Suceso eventual que altera el orden regular de la actividad asociada a una
instalacién de CL, que genera un dafio a las personas y/o las cosas.

Area clasificada: Es aquella zona implementada con medidas de seguridad especiales
para impedir la ignicion de polvos, vapores o gases.

Carguio de camiones: Area de suministro de CL con motobomba remota a camiones
tanques.

CL: Combustible Liquidos.

Fuente de ignicién: Todo elemento o dispositivo, que por su modo de uso u operacion es
capaz de proveer la energia térmica necesaria para encender mezclas de vapores de
combustibles en el aire.

Instalacion de CL: Bien mueble o inmueble destinado a realizar las operaciones de
refinacion, produccion, transporte, almacenamiento, distribucién y abastecimiento de CL.
Limite de inflamabilidad (inferior-superior): Son los valores de concentracién minimo o
maximo de un gas o vapor inflamable en el aire entre las que puede ocurrir una
inflamacién.

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las
instalaciones de CL se conserven y funcionen adecuadamente.

Modificacién: Variacion introducida a una instalacion de CL respecto de la inscripcion de
la misma en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Reparacion: Trabajo necesario para mantener o reestablecer una instalacién o un
componente de ella, a una condicién adecuada para una operacién segura.

Oleoducto: Conjunto de tuberia, valvulas, bridas, conexiones, dispositivos de control y de
seguridad, filtros y equipos necesarios para el transporte de CL entre dos instalaciones,
como asimismo para el trasegamiento de CL entre el extremo de la tuberia submarina
ubicada en tierra hasta la instalacion respectiva.

Operador: Persona natural o juridica, que administra una instalacion de CL a cualquier
titulo, sea concesionario, consignatario, arrendatario, mero tenedor u otro.

MSCL: Manual de Seguridad de Combustibles Liquidos.

Tuberia submarina: Es el conjunto de todos los tubos de empalme, piezas de ensambile,
valvulas y demas aparatos y dispositivos accesorios, que yacen en el suelo o subsuelo de
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las areas submarinas de un medio acuatico, sea marino, fluvial, que se utilizan para o con
ocasién del trasegamiento de CL.
Terminal Maritimo: lugar donde carga y descargan los buques petroleros en mar.

2. DEFINICION DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES BASICAS DEL
OPERADOR Y DEL PERSONAL, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y RIESGOS

Los propietarios y operadores de las instalaciones de CL, segln corresponda, seran
responsable de dar cumplimiento a las disposiciones generales y especificas que regulen
materias propias de la instalacion de su propiedad o a su cargo, establecido en el Decreto
N° 160 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y
OPERACIONES DE PRODUCCION Y REFINACION, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS.

Deberan, asimismo, mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de
impedir o reducir cualquier filtracién, emanacién o residuo que pueda causar peligro,
dafios o molestias a las personas y/o cosas, cursos de aguas superficiales, subterraneas,
o mares (Art. 13° DECRETO N° 160/08).

Los operadores de las instalaciones de CL, deberan velar por su correcta operacion,
mantenimiento e inspeccién, a objeto de desarrollar las actividades en forma segura,
eliminando o controlando los eventuales riesgos que la operacién presente para las
personas y cosas (Art. 15° DECRETO N° 160/08).

El operador de las instalaciones de CL debera contar, en materias de seguridad de las
instalaciones, con la asesoria de un experto en prevencion de riesgos, en los términos
establecidos en el Titulo lll, Capitulo 1, parrafo 5 “Del Experto Profesional y Técnico en
Prevencion de Riesgos” (Art. 19° DECRETO N° 160/08).

En el caso de instalaciones de Almacenamiento y/o Distribucion, el tiempo minimo de
inspeccién por el experto en seguridad sera de 8 horas por mes, que para el caso de la
estacion de YPFB Transporte S.A. en Arica, dispone de los servicio de un prevencionista
de riesgo en forma mensual con un horario de 8 horas diarias de Lunes a Viernes.

El operador debera mantener un archivo de planos “As Built” de las instalaciones que
opera (Art. 20° DECRETO N° 160/08).
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El operador de las instalaciones de CL debera disponer de manuales que contengan
procedimientos para efectuar la operacién, mantenimiento e inspecciéon de dichas
instalaciones, los que deberan ser revisados anualmente y actualizados, si corresponde.
El personal encargado de dichas actividades debera conocer y estar capacitado en la
ejecucion de tales procedimientos (Art. 23° DECRETO N° 160/08).

El operador debera contar con un Plan de Mantenimiento e Inspeccion, elaborado de
acuerdo a las disposiciones establecidas en el presente reglamento y demas dispositivos
legales, reglamentarias y técnicas sobre la materia.

Mientras las instalaciones se encuentren en servicio, el operador debera llevar un registro,
en el cual conste el mantenimiento, reparacion e inspeccién de los diversos equipos (Art.
24° DECRETO N° 160/08).

3. ORGANIGRAMA

En la figura 1, se observa el organigrama del personal en la estacién de almacenamiento
y/o distribucion YPFB Transporte S.A. — Arica en materia de seguridad y riesgos.

Figura 1, Organigrama del personal de Planta
Terminal YPFB Transporte S.A. — Arica

Jefe Operativo

Experto en Prevencion de Administrativa
Riesgos

A 4
(1) Especialista de
sistema

F ¥

: : b

(2) Operador (1) Mantencién (2) Operador
descanso
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4. SUPERVISION DE LAS OPERACIONES

Mientras la instalacion esté en operacion, ya sea en carguio o descarguio de combustibles
liguidos, mantenimiento o renovacion, debe estar supervisado por una persona
responsable designada por YPFB Transporte S.A.

YPFB Transporte S.A.

Es responsable de velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Manual y

asegurar la adecuada gestion de mantenimiento de las instalaciones y equipos propios del

sistema, y supervisar la correcta operacion de los equipos e instalaciones existentes en la

Terminal de YPFB Transporte S.A. — Arica (Ver MOE.EAR).

Ademas, es responsable de contratar a un Experto en Prevencion de riesgos y de solicitar

asistencia técnica en materias de: seguridad, salud, ambiente y social al Area de SSMS

de Y.P.F.B. Transporte S.A. para la correcta operacion en la Terminal y asi dar

cumplimiento a los requerimientos solicitados por autoridades locales.

También es responsable de informar de inmediato de todo accidente relacionado con CL

o de accidentes personales graves en el recinto de la Terminal YPFB Transportes S.A. a

la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) dentro de las 24 horas de

ocurrido el incidente.

Mantener accesible el libro de visitas de los expertos en prevencion de riesgos en

cualquier momento a los representantes de autoridades, debidamente identificadas

(Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Servicic de Salud del Ambiente,

Inspeccion del Trabajo).

Mantener actualizado un archivo con los siguientes documentos (o fotocopias):

s Inscripcion de la Terminal Arica en SEC.

» Inscripcién del Operador de la Terminal en SEC.

» Croquis de la Terminal Arica indicando Mesa de Carga, tanques, sistema contra
incendio, etc. (Planos As Built).

e Certificados de hermeticidad vigentes de tanques y ductos.

» Andlisis de riesgo de tanques.

» Certificado eléctrico.
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» Autorizacién sanitaria.

¢ Registro de mantencién a mangas y valvulas de acople rapido.

e Registro mantencién extintores.

e Manual de Operacion de la estacion Terminal Arica.

« Plan de Emergencia de la estacion Terminal Arica.

e Manual de Seguridad Combustibles Liquidos (MSCL).

¢ Control diario y acumulado mensual de existencias y fluctuaciones de los combustibles
en cada tanque de los ultimos 12 meses (impreso).

+ Capacitacion a todo el personal de la Estacién Terminal Arica en el procedimiento de
operacién segura y de emergencia asesorado por el experto en prevencion de riesgos.

» Constancia de entrega al personal de la Estacién Terminal Arica del Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad.

« Constancia de entrega al personal de la Estacién Terminal Arica de los apuntes sobre
“Obligacion de Informar”.

» Constancia de la capacitacion al personal de la Estacién Terminal Arica en Seguridad
y especialmente en el uso de extintores.

¢ Constancia de entrega de equipos de seguridad al personal.

Del Supervisor del Turno o Especialista de Sistema

« Conocer los Manuales y Procedimientos de Seguridad.

¢ Supervisar y/o capacitar al personal de cargadero de cisternas en los procedimientos
de operacion segura y de emergencia.

s Inspeccionar diariamente el buen estado y uso de los equipos de operacién,
extintores, turba organica (peat sorb) y uso de elementos de seguridad, corregir lo que
esté a su alcance y reportar al Jefe Operativo.

» Controlar que las empresas contratistas de mantenimiento cumplan con los
procedimientos de trabajo seguro establecidos.

« Controlar que las personas que ingresen a la Instalacién respeten las normas internas
de seguridad.

» Recepcionar los combustibles liquidos de acuerdo al procedimiento establecido. (Ver
M.O.E AR)

« Controlar que los sistemas de derrames se mantengan libres de liquidos.
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Verificar el uso de elementos de proteccion personal.

Verificar que las instalaciones de la Terminal Arica estén funcionando normalmente
(Mangas, valvulas, manometros, kit de contencién, extintores [estado y ubicacion],
bombas, tablero eléctrico, bafios, etc.).

Informar de inmediato todo accidente relacionado con los CL o accidente del trabajo al
Jefe operativo.

Del Operador de Terminal — Sala de Control

Cumplir con los procedimientos de trabajo seguro establecidos por YPFB transportes
S.A. (PST).

Usar los equipos de seguridad asignados.

Reportar a su superior cualquier deficiencia detectada en los equipos y elementos de
seguridad.

Estar en conocimiento de los procedimientos de emergencia establecidos para la
Terminal Arica.

Controlar niveles de combustible liquido de los estanques de acuerdo al procedimiento
establecido en Manual de Operaciones de la estacion.

Uso de elementos de proteccion personal.

Verificar que las instalaciones de la Terminal Arica estén funcionando normalmente
(Mangas, valvulas, manometros, kit de contencién, extintores [estado y ubicacion],
bombas, tablero eléctrico, bafios, etc.).

informar de inmediato todo accidente relacionado con ios CL o accidente del trabajo al
Jefe operativo

5. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO EN INSTALACIONES DE CL.

En la operacién de CL en la Terminal de YPFB Transportes S.A. - Arica, se consideran los
siguientes procedimientos de trabajo seguro:

a.. Carguio de CL de Barco Tanque.

b. Descarguio de CL de Barco Tanque.
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c. Carguio de CL a Camién Cisterna.
d. Operacion de equipos principales
¢ Operacion de la Unidad de Bombeo Principal UBP-1
= Operacion de la Unidad de Generacion Principal UGE-1
o Operacion de la Unidad del Sistema contra Incendios
e. Operacion de equipos auxiliares
» Operacion de Bomba booster 50 Hp
e Operacion de Bomba booster 125 Hp
f. Operacion de medicion, regulacién y control
* Medicion y fiscalizacion de Tanques
* Operaciones permitidas
Los Procedimientos de Trabajos se dan a conocer en el ANEXO 1 “Manual de
Operaciones de Estacion” (MOE.EAR).
Las medidas de control preventivas de cada procedimiento son el resultado del anélisis de
riesgos efectuado a cada actividad, seglin ANEXO 2 Gerenciamiento del Riesgo, Registro
de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional.

6. HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Las Hojas de Datos de Seguridad se dan a conocer en la seccion ANEXO 3 de este
Manual.

e HDSM DE DIESEL OIL
e HDSM DE CRUDO
e« HDSM DE GASOLINA
VER ITS 018 Comunicacién de los Peligros y HDSM
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7. INSTRUCCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL MANEJO DE CL Y
SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Manejo de combustible

La manipulacion y almacenamiento de productos inflamables y combustibles requieren de
ciertos cuidados y medidas de prevencién de accidentes por los riesgos que implican para
la seguridad y/o salud de las personas y del medioambiente por causa de su
inflamabilidad, y el riesgo de incendios o derrames.

Todos los tanques que contengan combustible deben estar claramente sefalizados o
identificados de manera tal de advertir al personal que tipo de combustible se encuentra
en él y cudles son los riesgos de acuerdo con la norma NFPA 704. VER ITS 018
Comunicacién de los Peligros y HDSM.

Sustancias utilizadas en el proceso.

Las sustancias utilizadas (comercializadas) en las Instalaciones y consideradas como
peligrosas estan especificadas en la norma NCh.2245 "Hojas de Datos de Seguridad”
(HDS), son:

a. Petréleo diesel: Mezcla de hidrocarburos parafinicos, olefinicos, cicloparafinicos y
aromaticos con N° de atomos de Carbono en el rango C14 — C20, de olor
caracteristico y color parde generaimente, no tiene limites permisibles
especificados. Es un liguido mas liviano que el agua y sus vapores mas pesados
que el aire (no inflamable, vaporiza sobre 52 °C).

Los riesgos inherentes son:

Para la salud:

Sobreexposicion ; No presenta riesgos.

Inhalacion : Dolor de cabeza, bronquitis, nausea.
Contacto con gjos Conjuntivitis.

Contacto con la piel : Dermatitis.

Medidas de primeros auxilios:

Inhalacién : Conducir a espacio ventilado, asistencia médica.
Contacto con gjos Lavar con abundante agua, asistencia médica.
Contacto con la piel : Lavar con agua y jabon.

Ingestién : No provocar vémito, lavado gastrico, asistencia médica.
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Para el medio ambiente:

Contaminante de tierra y agua.

Riesgos relativos al medioambiente

En aquellas Instalaciones de expendio de combustibles liquidos que no estén provistas de
marquesinas, el personal que trabaja en la mesa de carguio de camiones cisternas,
especialmente en los horarios de 10.00 hs. a 15.00 hs. pueden estar expuestos a la
radiacion ultravioleta (UV) en dias soleados (consuitar en internet por indices de radiacion
en la pagina oficial de la Direccion Metereologica de Chile).

Medidas preventivas.

« Usar ropa que proteja el maximo del cuerpo y cabeza.

» Utilizar blogueadores solares de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

* Ingerir agua con frecuencia.

= Ver ITS.018 Comunicacién de Peligros y HDSM

» Ver ITS.015 Manejo de Combustibles

b. Crudo Natural: Mezcla de hidrocarburos. Puede contener crudo reducido, residuo
de vacio, extractos aromaticos, parafinas y nafta liviana (no inflamable, vaporiza
sobre 52 °C).

Los riesgos inherentes son:

Para la salud:

Sobreexposicion : No presenta riesgos.

Inhalacién ; Dolor de cabeza, bronquitis, nausea.

Contacto con ojos Conjuntivitis.

Contacto con la piel : Dermatitis.

Medidas de primeros auxilios:

inhalacién : Conducir a espacio ventilado, asistencia médica.
Contacto con ojos Lavar con abundante agua, asistencia médica.
Contacto con la piel : Lavar con agua y jaboén.

Ingestién : No provocar vémito, lavado gastrico, asistencia médica.

Para el medio ambiente:
Contaminante de tierra y agua.
Riesgos relativos al medioambiente :



‘Transportesa
TERMINAL ARICA

En el area de mesa de carga, el personal que trabaja en los horarios de 10.00 hs. a 15.00
hs. pueden estar expuestos a la radiacion ultravioleta (UV) en dias soleados (consultar en
internet por indices de radiacion en la pagina oficial de la Direccion Metereologica de
Chile).
Medidas preventivas.
« Usar ropa que proteja el maximo del cuerpo y cabeza.
= Utilizar bloqueadores solares de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
* Ingerir agua con frecuencia.
Ademas, antes de comenzar las operaciones de transferencia de combustible, todo el
equipo de seguridad debe encontrarse disponible en sus respectivas posiciones. La
siguiente es una lista de requisitos minimos para las operaciones de manipulacion y
trasvasije de combustible:

e Colocar sefiales de precaucion

e Mangueras de incendios

e BExintores de fuego

e Valvulas de venteo de emergencia

o Conexion de puesta a tierra

e Detector de gases combustibles o explosimetro

e Equipo para atencién a derrames, materiales absorbentes, palas, baldes,

contenedores, etc. (segln corresponda)

e Equipo de proteccion personal segun la necesidad y aplicacion.

e Ver|TS.018 Comunicacion de Peligros y HDSM

e Ver ITS.015 Manejo de Combustibles

c. Gasolina — 95 octanos: La Gasolina de 95 octanos esta constituida por una mezcla
de hidrocarburos saturados, olefinas, naftenos y aromaticos. PUNTO DE
EBULLICION (C) 38 a 204°C, PRESION VAPOR (mm Hg) 675,06; SOLUBILIDAD
EN AGUA: Insoluble; APARIENCIA Y OLOR Liquido incoloro con olor apenas
perceptible.

Los riesgos inherentes son:
Para la salud
. Sobfeexposicién: Presenta riesgos y peligro
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* Inhalacién: Dolor de cabeza, bronquitis, nausea.

» Contacto con ojos: Conjuntivitis.

» Contacto con la piel: Dermatitis. Bajo malas condiciones de higiene y en contacto
reiterado y prolongado, han sido sospechosos de causar cancer de piel

Medidas de primeros auxilios:

« Inhalacién: Conducir a espacio ventilado, asistencia médica.

* Contacto con ojos: Lavar con abundante agua, asistencia médica.

« Contacto con la piel: Lavar con agua y jabén.

* Ingestion: No provocar vomito, lavado gastrico, asistencia médica.

Para el medio ambiente:

» Contaminante de tierra y agua.

* Riesgos relativos al medioambiente

* El personal que trabaja, especialmente en los horarios de 10.00 hs. a 15.00 hs. pueden
estar expuestos a la radiacion ultravioleta (UV) en dias soleados (consultar en internet por
indices de radiacion en la pagina oficial de la Direccién Meteoroldgica de Chile).

Medidas preventivas.

* Usar ropa que proteja el maximo del cuerpo y cabeza.

» Utilizar bloqueadores solares de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

* Ingerir agua con frecuencia.

* Ver ITS.018 Comunicacion de Peligros y HDSM

* Ver ITS.015 Manejo de Combustibles

8. PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCION DE LA INSTALACION.

En la instalacion de la Terminal de YPFB Transportes S.A. Arica, el procedimiento
establece los principios y procesos de la gestion del sistema de integridad de los ductos y
estaciones aplicados a los trabajos de mantenimiento del tipo: Obligatorio, preventivo,
predictivo, correctivo y de emergencia, en las especialidades de lineas liquidas; proteccion
catodica, inspeccion instrumentada y analisis de riesgos; equipos de estaciones
domeéstico, exportacion; medicion, control y comunicacion.

El plan de mantenimiento e inspeccion de instalaciones de YPFB TRANSPORTES S.A.
estan distribuidas de la siguiente manera:
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Mantenimiento Estaciones Domésticos y Exportacién

Unidades Principales de Bombeo, Compresion y Generacion Eléctrica

Sistema de Paros Automaticos de Unidades con Control Local (sin PLC)

Unidades Secundarias: Contra incendio, Boosters, Slops, Bombas API,
Compresores de Aire, Secadores de Aire, Enfriadores de Aceite, Torres de
Refrigeracion, Bancos de Carga de Generadores, Cargadores de Bateria.

Tanques Atmosféricos de Almacenamiento de Hidrocarburos mayores a 3.000 bls.
Tanques Atmosféricos menores a 3.000 bls. (sélo a requerimiento)

Sistema Eléctrico y puesta a Tierra de estaciones y puentes de medicion
Manometros de Estaciones Asistidas Domesticas y Exportacion

Mantenimiento Medicion, Control y Comunicacion

Puentes de medicion de transferencia de Custodia Liquidos

Puentes de Medicion de Consumo Propio Liquido

Puntos de Presion y Monitoreo Liquidos

Valvulas Telecomandadas (ROV)

Valvulas de Alivio y Regulacion Liquidos

Sistema ESD, Control e Instrumentos

Manémetros y Termometros de Estaciones No Asistidas por operadores
Sistema Trunking, satelital y HMI-SCADA

Mantenimiento Lineas

Oleoductos con sus derivados y laterales

Mantenimiento del Derecho de Via

Estabilidad de taludes y laderas

Cruces especiales (viales, ferrocarril, etc.)

Valvulas de blogueo, by pass, manifolds (Estaciones y Lineas)
Valvulas Shafer (Estaciones y Lineas)

Gestion de atencidn a intrusiones al DDV
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¢ Gestion de atencion y seguimiento a inspecciones especiales (CiS, DCVG, 1L,

Patrullaje)

Integridad de Ductos

Sistemas de Proteccion Catddicas y Revestimiento
Inspecciones Instrumentadas v Limpieza Interna de Ductos
Gestién de Datos

Sistemas de Informacién Geografica

Analisis de Riesgo

Operaciones Liquidos

Tanques Atmosféricos de Almacenamiento de Hidrocarburos (MPP1)

Sistema contra incendio de Estacién (extintores, conexiones de agua, tanque
espumigeno, hidratantes, anillos de refinacion, filtro separadores dela estacién)
Aires Acondicionados de estacion

Bombas de Agua sumergibles

Detectores de Gas Portatiles

Puentes Gruas y tecles

Responsabilidades Generales de mantenimiento

Jefe Sénior de Mantenimiento

Responsables de Planificacion y Programacion de los trabajos de mantenimiento y
control del cumplimiento de los mismos.

La planificacion y Programacion exigen a los responsables, evaluar las prioridades
de trabajo de mantenimiento contra los requerimientos de Operacién y la
disponibilidad de recursos, de manera que se elabore programas de
mantenimiento que maximicen el uso de los recursos para cumplir con los
requerimientos.

La funcién de planificacion y programacién también requiere que el responsable
haga un estricto seguimiento al cumplimiento de los trabajos programados,
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reportando el avance de manera oficial en el informe semanal presentado a la
Gerencia.

e Autorizar la ejecucion de los trabajos (programados, no programados y de
emergencia), coordinando la disponibilidad del personal propio y/o contratistas
competente, cumpliendo normas y procedimientos vigentes en la empresa.

Jefe de Mantenimiento (Ejecucion)

Los jefes de mantenimiento son responsables de supervisar la ejecucion de los trabajos
realizados tanto por personal propio (Supervisores de mantenimiento) como también
mediante la contratacién de terceros, bajo las normas y procedimientos vigentes en la
empresa (o emplear contratistas certificados por YPFB Transporte S.A.).
Jefe de Operaciones
Son responsables de revisar los programas en su version borrador, hacer la
retroalimentacion que sea necesaria y difundir los Programas de Mantenimiento Mensual
en su versién final a todas las estaciones para que los operadores tomen conocimiento de
los trabajos programados y hacer el seguimiento de su ejecucion.
Analista de Mantenimiento Programacion
Verificar la integridad de la informacién y emitir la orden de trabajo. Semanalmente
realizar seguimiento de llenado de las érdenes espiradas.
Conocer el mapa de estaciones de bombeo y compresion, oleoductos y gasoductos asi
como las unidades de negocio asociadas a este nivel.
Trabajos de Obligatorios de Mantenimiento

e Patrullaje de Lineas (quincenal, trimestral, semanal, mensual o por lote)

» Proteccion contra sobrepresion.

» Revision de locacion de clase

e Mantenimiento de valvulas de bloqueo, alivio, seguridad y regulacién.

¢ Revision del Plan de Emergencia.

e Proteccién Catodica en tanques y en lineas

e Inspeccion de Erosién de laderas.

» Inspeccion de cruces de canales (vias fluviales, rios, quebradas, etc.).
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e Inspeccion de tanques atmosféricos y a presion.
» Sistemas de paros automaticos y de emergencia.
¢ Sistemas SCADA.

¢ Revision de operaciones anormales.

e Inspeccién de fugas.

¢ Componentes de los puentes de medicién

Equipos inherentes a la Terminal Arica de YPFB Transportes de CL.

Tanques: El periodo de mantenimiento es determinado por el certificado emitido por el
Organismo autorizado por SEC, varia entre 1 y 5 afios la vigencia de la certificacién.
Incluye red de cafierias y valvulas de sobrellenado.

Mangas: Inspeccién diaria por malformaciones, dafios o ruptura de valvula. Mantenimiento
segln magnitud del dafio.

Calibracion: Para asegurar el correcto funcionamiento y precision necesaria de los
diferentes equipos electronicos empleados, debe asegurarse el uso de equipos de
referencia adecuados de acuerdo a las exigencias de precision requeridas para cada tipo
de proceso a ser verificado, ya sea en sistemas de medicién de volumen, sistemas de
control automatico o sistemas de seguridad industrial, de acuerdo al instructivo especifico
para el equipo a ser intervenido. Ver PO.013 “Mantenimiento de los Sistemas Electronicos
de Medicion, de Control y Seguridad” y PO.043 “Proceso de Confirmacion Metroldgica”.
Debe asegurarse la calidad de los trabajos procurando la intervencion de personal
altamente entrenado con el tiempo adecuado de experiencia tanto en forma tedrica como
practica.

Tablero eléctrico y conexiones: Mantenimiento y apriete de terminales semestral,
Inspeccion visual mensual.

Senialética: Mantenimiento cuando asi lo determine una inspeccion.

Extintores: Mantenimiento de manera anual, todo extintor de fuego se debe recargar
después de cada uso, cuando asi sea definido durante una inspeccién, o cuando el
mantenimiento asi lo determine.
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Obras civiles

Loza de Carguio de Cisternas: Mantenimiento cada vez que se observen grietas.

Area Mesa de Carga del operador: Mantenimiento segin deterioro ambiental de cada

unidad, determinado por las inspecciones técnicas.

Puente o riel de Seguridad: se realiza una mantencion al riel y al sistema retractil, cada

vez que se detecte alguna anomalia.

Listado de Equipos principales, auxiliares, de instrumentacion y control de la estacion.

" TIPO DE SISTEMA COMPONENTE MANTENIMIENTO
EQUIPO
Generador CAT SR4
Generador
Motor CAT D343
Bomba centrifuga Byron-
Carguio a BIT Jackson
1 Principales Motor CAT D398
Sistema contra Bomba centrifuga Patterson
Incendios Motor CAT 3126
Carguio a camiones Bomba P6300
cisternas Bomba P6400
Bomba P6500
Booster 50 Hp
Carguio a BIT
2 Al Booster 125 Hp
Sistema contra
Jockey
Incendios
OSSA 2 Computador de flujo
; FloBoss 407 (ROC)
Instrumentaci
3 " ) Computador de flujo
6ny Control | Carguio a camiones
Accuload IlI

cisternas

Medidor de flujo Smith Meter
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9. RELACIONES CON CONTRATISTAS EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y DURANTE
EMERGENCIAS.

YPFB Transporte S.A. en linea con su Politica de Desarrollo Sostenible ha editado el
Reglamento de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para
Contratistas estableciendo, de esta manera, el compromiso de la empresa con el
desempefio econdmico, la preservacion ambiental y de la vida y la responsabilidad con
nuestro publico. En el mismo, se hace referencia al Manual del Sistema de Gestion de
Negocios, el cual, toma en cuenta los aspectos de Calidad, Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Social que son aplicados en YPFB Transporte S.A. y en las operaciones que
ésta lleva a cabo por medios propios 0 mediante contratistas.

Todo contratista debe ser informado por la Administracién de los diferentes riesgos y
peligros de las Instalacién y de las disposiciones de prevencion de riesgos que debe
cbservar durante su permanencia en la Terminal Arica, otorgarles las facilidades para un
desempefio seguro de sus actividades. Ademas el contratista deberd presentar una
carpeta de inicio con todos los items del proyecto acompafiado con el analisis de riesgo.
Para tal fin, la empresa adopto técnicas que le permitan realizar eficientemente un control,
administraciéon de los riesgos, buscando bajar los niveles tan bajos como sea
razonablemente practicable.

El contratista deberd cumplir con la normativa legal vigente, los estandares y normas
internacionales e implementar las mejores practicas en todas nuestras actividades.

A objeto de implementar esas acciones se ha desarrollado el presente Reglamento que
abarca lineamientos a seguir constantemente para el logro de un trabajo seguro por parte
del personal de empresas contratistas y/o subcontratistas. (ANEXO N°4 Reglamento de
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para Contratistas)

10. PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR PERMISOS PARA REALIZAR TRABAJOS
DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INSPECCION.

De los trabajos de construccion y mantenimiento

a) Responsabilidades
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Es responsabilidad de YPFB Transportes S.A. poner en conocimiento de los Contratistas,
de este Manual de Seguridad. Estas instrucciones deben ser incluidas en cada contrato
de trabajo de las obras de construccion, mantenimiento, remodeiacién o ampliacion a
ejecutar, crear canales de comunicaciéon entre las partes involucradas ante nuevas
variables o dudas planteadas durante el trabajo y, exigir su cumplimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Operaciones, Especialistas de Sistema, Supervisor de
SSMS segun corresponda, verificar mediante inspecciones periédicas durante las
jornadas de trabajo y exigir a los Contratistas, se cumplan estas Instrucciones de
Seguridad segun correspondan.

Es responsabilidad de YPFB Transporte S.A., solicitar al Experto en Prevencion de
Riesgos las Instrucciones adicionales de Seguridad que estimen necesario para casos
especiales.

Es responsabilidad de YPFB Transportes S.A., solicitar al contratante de la obra, preparar
las Instrucciones de Seguridad para casos especiales y solicitar o designar un Asesor de
Seguridad en terreno si fuese necesario.

Los Contratistas que trabajen en la Terminal Arica, deberan cumplir con los requisitos y
obligaciones estipuladas en el Reglamento de Higiene y seguridad para Contratistas y
Subcontratistas de YPFB Transportes S.A..

Es responsabilidad de los Contratistas, exigir a los Subcontratistas, cumplir con todas las
Instrucciones de Seguridad las cuales haya dejado constancia de su recepcion. El no
cumplimiento de estas sera causal de la caducidad del contrato respectivo. Cualquier
aclaracion debe ser solicitada oportunamente.

b) Normativa legal

En general y en particular, los Contratistas y Subcontratistas, deben cumplir con lo
establecido en la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo, de la que se destaca:

Certificar estar adheridos a una Mutualidad de Accidentes del Trabajo, con sus
cotizaciones al dia y sus trabajadores con sus respectivos contratos de trabajo. Todo
accidente incluyendo los con dafios materiales, ademas de los procedimientos de
atencion al lesionado, debe ser informado a la Dependencia contratante dentro de las 24
horas siguientes o de inmediato si el accidente causa lesiones o dafios de gravedad y
estosa YPFB Transportes S.A..
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Los Contratistas y Subcontratistas deben proporcionar a sus trabajadores, sin costo para
ellos, los elementos de proteccion personal necesarios para el trabajo a desamollar y
adoptar las protecciones necesarias para no dafar a terceros o bienes de terceros,
verificando que ellos sean usados adecuadamente. En general y en particular, los
Contratistas y Subcontratistas, deben cumplir con lo establecido en el DS 594 del
MINSAL, segln corresponda.

c¢) Disposiciones generales.
El contratista debe contar con elementos de extincion de fuego en buen estado de
operacion, segun lo solicite la dependencia contratante, para cada caso.
El Operador responsable de la Instalacién debe estar informado previamente por escrito,
de los trabajos que se ejecutaran y del tiempo estimado de ejecucion.
Junto con estas Instrucciones, en el caso de Instalaciones de combustibles, se entregara
al Contratista copia de las Hojas de Datos de Seguridad de los combustibles almacenados
0 que estuvieron almacenados en el recinto.
El Contratista y los Subcontratistas deben informar a la administracion de la Terminal
Arica diariamente, los nombres y RUT del personal participante en la faena al ingresar a
ella.
El Contratista debe mantener un supervisor responsable y debidamente identificado en la
obra, mientras se esté ejecutando el trabajo para el cual fue contratado, en su ausencia,
el trabajo debera ser suspendido.
El personal que trabaje en la obra debe estar debidamente capacitado. Si el trabajo
corresponde a soldaduras en tanques o cafierias de combustible, el soldador debe ser
calificado y con certificacién vigente y contar con un permiso de YPFB Transportes S.A..
Toda caseta o taller en el interior del recinto, debe contar con la aprobacion de la
Administracién de la Terminal Arica de YPFB Transporte S.A., como también la ubicacién
de casetas sanitarias o uso de servicios sanitarios de la Instalacién.
El personal de Contratistas y Subcontratistas debe usar distintivos que lo identifique con la
empresa para la cual trabajan. No se permite usar cascos o ropa de frabajo con el logo de
YPFB Transportes S.A., salvo que se suministre expresamente dichos elementos.
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Al término del trabajo, previo al Gltimo pago, el Contratista debera entregar fotocopia de
las planillas de pago de cotizaciones de la mutualidad de accidentes del trabajo, de todo
el personal que participd en la obra.

d) Dispaosiciones particulares.
Todo trabajo en caliente dentro de lugares clasificados Areas Clases 1 y 2, u otros
recintos, debe ser autorizado previamente mediante un PERMISO ESCRITO DE
TRABAJO EN CALIENTE especial, que sera firmado por el operador en turno de la
Terminal Arica de YPFB Transportes S.A..
Se considera areas clasificadas en las Instalaciones, las siguientes dreas de Seguridad:
Area Clase 1:
Comprende las areas dentro de un area de 10 metros de las tapas de los tanques de
combustibles y mesa de carga, 3 metros alrededor de las ventilaciones, posos slow y todo
desnivel o camaras donde pudiera acumularse restos de combustibles.
Area Clase 2:
Comprende bodegas, patios de almacenamiento de materiales, talleres, depésitos de
agua.
Area Clase 3:
Comprende oficinas, areas de uso general (pasillos comunes, cafeteria, bafios, jardines) y
toda area no clasificada Clases 2 o 3.
Para la identificacion de atmosfera explosiva segun la clasificacion del area, es obligacion
realizar al inicio de la actividad una medicion con el detector de gases e identificar
posibles gases que pueden estar presentes en distintas areas del lugar de trabajo y tareas
especificas (ver ITS.024 "Deteccién y Monitoreo de Gases”).
Trabajos con riesgos particulares como ser en altura, bajo superficie, interior de tanques,
circuitos eléctricos, movimiento de objetos superiores a 25 kg o de gran tamario, deberan
ser realizados por dos 0 mas personas, salvo autorizacién y responsabilidad expresa del
Supervisor a cargo de la obra.
Si durante los trabajos fuese necesario realizar actividades de descarga de combustible,
se establecera las condiciones de seguridad, en caso contrario se suspendera el trabajo
mientras el camion tanque permanezca en el recinto (ver ITS.015 Manejo de
Combustible).
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Al efectuar trabajos en circuitos o equipos eléctricos, estos deben ser desenergizados
previamente, verificando que estén desenergizados y colocar una tarjeta de seguridad en
el interruptor maestro correspondiente (ver ITS.010 Seguridad con electricidad y ITS.013
cierre y etiquetado).

Si el trabajo es en altura superior a 1,8 metros, se debe usar andamios que sobrepasen la
altura de la obra en cuestién y usar arnés de seguridad convenientemente afianzados los
cabos de vida. Segtin Norma Chilena Nch 1258.

Cuando en el trabajo en altura exista posibilidad de caida o proyeccién de objetos que
puedan lesionar personas o dafiar objetos o equipos, debe aislarse el sector o usar
plataformas de contencion. En recintos aislados, debe haber minimo dos personas, para
actuar en situaciones de emergencia. Los equipos v herramientas ocupados deben estar
en perfecto estado y usados en forma correcta, si la faena lo requiere debe contarse con
tableros eléctricos auxiliares con circuitos dimensionados a los equipos a proteger. Todas
las herramientas eléctricas deben estar debidamente protegidas a tierra, las lineas de
tierra de las maquinas soldadoras deben ser conectadas cuidadosamente para que la
energia no interfieran con tierras de servicio o pasen por bujes, rodamientos u otros
equipos que pudieran ser dafiados. Los trabajos en Terminal YPFB Transporte Arica en
zona de transito de personas o vehiculos debera ser aislado con barreras y huinchas de
limitacién o paneles cuando hay proyeccion de particulas.

Si el trabajo comprende excavaciones, se debe aislar el sector, tomar las medidas
necesarias segln la consistencia del terreno para evitar derrumbes y colocar letreros de
advertencia (excavacion profunda).

Si fuese necesario eliminar agua de una excavacion o tanque, debe verificarse que no
contenga residuos de combustibles o en su defecto debera ser llevado a un recinto
autorizado para su disposicion final.

Al final de cada jornada se efectuara aseo lo mas prolijo posible, eliminando el acopio de
escombros y basuras. Al final de la obra el contratista debera dejar limpio el recinto de
escombros y material contaminante.

De las Inspecciones.

Toda actividad de inspeccion ya sea interna o externa de Organismos Estatales debe ser
puesta en conocimiento del Operador o de quien lo reemplace en su ausencia, los
inspectores deben identificarse y dejar constancia de lo observado.
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11. INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Los operadores de las Instalaciones de CL deberan informar tanto a la Superintendencia
(SEC), como a cualquier otro organismo publico que lo requiera para el ejercicio de sus
funciones, los accidentes descritos a continuacién, que ocurran en sus equipos ©
instalaciones:

a) Explosion.

b) Atentado.

¢) Incendio.

d) Contaminacién de un CL con ofro de menor punto de inflamacién en procesos de
recepcion de productos, en instalacion de abastecimiento de CL a vehiculos.

e) Volcamiento de vehiculo que transporta CL, con o sin derrame de la carga.

f) Derrame de CL superior 2 5 m® en las instalaciones de CL. Para el caso de
instalaciones de abastecimiento de CL se deberan informar todos los derrames superiores
a200L.

g) Filtracion de CL en tanques y tuberias enterradas, y fondos de tanques sobre
superficie.

h) Escape incontrolado a la atmasfera, superior a 800 (L / dia), de CL altamente volatil,
entre otros, Clase IA.

i} Hecho derivado del manejo de CL, que origine la muerte de una o mas personas o
impida a las personas afectadas desarmollar las actividades que normalmente realizan,
mas alla del dia del accidente.

j) Dafio a la propiedad que afecte el normal desarrollo de la actividad de CL que se estime
superior a 100 UTM.

k) Cualquier otro siniestro que, por su caracteristica y naturaleza, sea de similar gravedad
a los ya mencionados. Para la elaboracion de los informes de accidentes se debera
cumplir con lo estipulado en los articulos 33°, 34° y 35° del DS 160/2008, contando para
ello con la asesoria del Experto en Prevencion de Riesgos de la Terminal Arica y el
Departamento de SSMS en Bolivia.



__Transpoitesa.
" TERMINAL ARICA

Articulo 33% La obligacion de informar el accidente debera cumplirse dentro de las 24
horas siguientes de la ocurrencia del hecho, o de su deteccion. Dicho informe debera
considerar la siguiente informacion:

a) Antecedentes de la empresa o persona natural que opera la instalacién de CL: nombre
o razon social, RUT, direccion, teléfono, representante legal (si corresponde),
identificacion de Ia instalacion siniestrada.

b) Antecedentes del propietario de la instalaciéon, nombre o razén social, RUT, direccion,
teléfono, representante legal (si corresponde).

c) Tipificacion del accidente de acuerdo a la descripcion entregada en el Articulo anterior.
d) Informacién general del accidente: descripcion detallada de los hechos, fecha, hora,
lugar exacto, condiciones ambientales, personas involucradas, tipo de CL y volumen
involucrado, duracion, estimacién de la detencién de la operacion, participacion de
terceros.

e) Descripcion de las circunstancias que originaron el accidente y sus efectos en la
condicion de seguridad de la instalacién de CL afectada.

f) Consecuencias del accidente: persona(s) lesionada(s) y/o fallecida(s), dafios a la
propiedad, ya sea de la instalacion o de terceros, contaminacién del medio ambiente,
consecuencias en la produccion y/o suministro de CL.

g) ldentificacién de organismos relacionados en el control del accidente: Centro
Asistencial u Hospitalario, Carabineros de Chile, Compariia del Cuerpo de Bomberos de
Chile, Gaobernaciéon Maritima, entre otros,

h) Antecedentes de la persona responsable de la elaboracién del informe: RUT, profesion,
cargo, direccion, teléfono.

Articulo 34°: El operador de la instalacién de CL debera entregar a la Superintendencia
dentro de treinta (30) dias habiles de acaecido el accidente, un informe que contenga:

a) Causas del accidente, tanto directas como indirectas.

b) Accién implementada para evitar la ocurrencia de hechos de similar naturaleza.

c) Accién correctiva definitiva, incluyendo el plan o actividades previstas para su
implementacion y seguimientos.

d) Accidentes o incidentes ocurridos con antelacion en la unidad siniestrada.

e) Informes Técnicos que avalen las causas identificadas del accidente.

f) Consecuencias finales del accidente, avaladas por informes técnicos.
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g) Para todo accidente que involucre vehiculos de transporte de CL, se debera
acompanar copia del parte policial.

Articulo 35° El Operador, de todo producto de CL que forme parte de una instalacion
afectada por un accidente, sera responsable de evaluar y/o inspeccionar dicho producto
antes de ser puesto nuevamente en operacién, dejando registro de ello.

Accidente de Trabajo

Para los efectos legales se entienden por accidentes del trabajo segiin Ley 16.744 "toda
lesion que una persona sufra a causa o con ocasion del trabajo y que le produzca
incapacidad o muerte”.

Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso,
entre la habitacion y el lugar de trabajo o viceversa.

Procedimiento:

e Toda persona que sufra un accidente del frabajo debe avisar en forma
inmediata a su Jefe directo o en ausencia de este a cualquier jefatura aunque
la lesién sea muy leve.

e Para dar curso al beneficio de la Ley 16.744 sobre accidente del trabajo se
debera cumplir con lo sefialadc anteriormente.

e Es responsabilidad del Experto e Prevencién de Riesgos, llevar a cabo una
investigacion del accidente y asi determinar las causas que lo originaron y
poder tomar las medidas correctivas y preventivas para evitar que se vuelva a
producir otro accidente.(DIAT, DIEP y formularios propios de YPFB Transporte
S.A)

e El accidentado debe ser llevado, dependiendo de su gravedad o riesgo vital, al
centro asistencial mas proximo para que reciba la atencién médica o a la
Mutual de Seguridad C.Ch.C.

». El Experto en Prevencién de Riesgos debe preocuparse de emitir la denuncia
de accidente y hacerla llegar a la mutual donde se atendié al trabajador, para
que se obtenga todos los beneficios de Ley 16.744. Se debe mantener un
archivo con todas las denuncias cursadas a fin de confeccionar mensualmente
la estadistica de accidente del trabajo.



el
__Transportesa.

TERMINAL ARICA

e El Experto en Prevencién de Riesgos informara al 8. E.C. de los hechos
ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda, de tales denuncias, en
conformidad con lo establecido en el titulo VIII, parrafo 2°, Articulo 76 de la Ley
16.744

En caso de ocurrencia de algin accidente grave o con resultado de muerte, se
comunicara de inmediate el hecho al S.E.C., Inspeccién del Trabajo y al Servicio de Salud
gue corresponda, junto con un informe preliminar de lo sucedido y las posibles causas
gue lo originaron, ver parrafo 2.1.2 del PS.020 Procedimiento “Informe e Investigacion de
Incidentes (accidentes, casi accidentes y enfermedades ocupacionales)”.

12. OBLIGACIONES DE LA GERENCIA, DEL SERVICIO DE PREVENCION DE
RIESGOS, DE LOS SUPERVISORES Y DE LOS TRABAJADORES.

Obligaciones de la Gerencia.

El Operador de la Instalacion de CL, debera velar por su correcta operacion,
mantenimiento e inspeccién, a objeio de desarrollar las actividades en forma segura,
eliminando o controlando los eventuales riesgos que la operacién presente para las
personas y cosas.

Informar de inmediato a Gerencia cualquier deficiencia detectada o que le sea informada
para su correccion o suspender su uso si fuese necesario, como también reportar
cualquier merma de combustible que pueda ser origen de una falla de tangues o ductos
de combustible.

Obligaciones del Servicio de Prevencion de Riesgos.

El Experto Profesional en Prevencion de Riesgos (EPPR) o el Experto Técnico en
Prevencion de Riesgos (ETPR), segln corresponda, debera dejar inicialmente copia de su
credencial de Experto y en sus visitas constancia en un Libro de Inspeccion foliado de la
instalacion de CL acerca de:

* Deficiencias observadas en la instalacion y en la operacion.

» Vigencia de la inspeccién periddica correspondiente.

* Capacitaciones recibidas por el personal.

Debera registrar la fecha de cada inspeccién y su resultado, el seguimiento a las medidas
de recomendacion derivadas de las inspecciones anteriores y su firma.

Obligaciones de los Supervisores {Jefes de Servicio o Jefes de Turno).
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Los Jefes de Servicio o Jefes de Turno, segiin sea el caso o el Atendedor designado
debera estar en conocimiento de las normas de operacion y de emergencia y velar que se
cumplan las normas de seguridad establecidas durante su turno.

Velar por el correcto uso de los equipos de la Instalacién y reportar a la Gerencia toda
anormalidad detectada para su oportuna reparacién y de ser necesario suspender su uso.
Gestionar que sean suministrados los elementos de proteccion personal, usarlos y
controlar que los operadores lo usen correctamente segun las necesidades del momento.
Tomar las medidas necesarias en caso de accidente ya sea por lesiones o accidentes
materiales.

Obligaciones de los trabajadores (Operadores)

Los Operadores deben usar los elementos de proteccion personal de acuerdo a la
actividad desarrollada y condiciones climaticas imperantes (Ver ITS.002 Equipo de
proteccion personal).

Participar en todas las citaciones para capacitacion, control de conocimientos
operacionales, de seguridad y ejercicios de emergencia.

Cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Seguridad.
Informar de toda situacion de emergencia presentada en su turno y reportarla segun lo
indicado en el procedimiento de emergencia.

Reportar todo accidente con lesiones personales o dafios materiales a su superior
inmediato.

13. PROHIBICIONES A TODO EL PERSONAL.

En particular:

- Fumar o generar cualquier fuente de ignicion.

- Operar, alterar o reparar equipos sobre los cuales no esta autorizado

En general: Las indicadas en el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad, tales
como:

- Fumar cigarrillos, sintonizar radioemisoras o estaciones televisivas, leer diarios,
ocuparse de asuntos ajenos a su trabajo u otros que perturben el normal desempefio de
la jornada laboral.
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- Ausentarse del lugar de trabajo durante las horas de servicio sin la correspondiente
autorizacion de su Jefe directo.

- Preocuparse, durante las horas de trabajo, de negocios ajenos al establecimientio o de
asuntos personales; o desempefiar otros cargos en empresas que desarrollen analogas
funciones a las de esta empresa.

- Dormir, comer o preparar comida o refrigerios en las oficinas o lugares no autorizados
para ello.

- Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o encontrandose
enfermo o con su estado de salud resentido. En este ultimo caso debe avisar y consultar
previamente al Jefe inmediato, quien resolvera sobre si lo envia al servicio médico o le
ordena retirarse a su domicilio hasta su recuperacion.

Con el objeto de minimizar riesgos se debe cumplir con:

- Conocer el Manual de Operacion de la Estacion y Manual de operaciones de Terminal
Maritimo operada por YPFB Transportes S.A., de este Manual de Seguridad de CL y el
Plan de Emergencia de la Instalacion.

- Cumplir con el procedimiento (protocolo) de carga o descarga de Barco Tanque de
combustible liqguido de manera de minimizar el riesgo de contaminaciones, derrames,
incendios y contingencias legales.

- Cumplir con el procedimiento de carga de camiones tanques de combustible liquidos de
manera de minimizar riesgos de incendio, derrames y contaminaciones.

14. NORMAS ESPECIALES.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

1. INTRODUCCION

Definir y establecer las acciones, procedimientos y obligaciones a seguir para solucionar
rapidamente problemas de derrames, fuego o contaminacion, derivados de una falla

operacional o de un equipo, ¢ fenémenos de la naturaleza, de la forma mas segura, con el
menor dafio posible y al mas bajo costo.
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2. ALCANCES

Al siguiente personal de la Terminal Arica de YPFB Transporte S.A.. Jefe operativo,
especialista de sistema, especialista de estacion, operadores de estacion y operador
janior.

3. EMERGENCIAS

Se consideran emergencia situaciones tales como:

3.1 Derrame de combustible liquido durante el carguio o descarguio desde Barco Tanque
a tanques de superficie en la Terminal Arica.

3.2 Derrame de combustible en la recepcion de Crudo en oleoductos desde Bolivia

3.3 Derrame de combustible durante el carguio de camiones cisternas en mesa de carga
3.4 Incendio del combustible durante el carguio o descarguio de combustible desde Barco
Tanque a Tanques sobre superficie en la Terminal Arica.

3.5 Incendio del combustible en la recepcién de Crudo en oleoductos desde Bolivia

3.6 Incendio del combustible durante el carguio de camitn cisterna.

3.7 Choque de vehiculos o camion cisterna contra mesa de carga.

3.8 Explosion o amenaza de bomba.

3.9 Contaminacion del combustible durante las diferentes operaciones de la Terminal.
3.10 Deteccitn de pérdida de combustible desde tanque durante control diario.

3.11 Fuego en oficina o bodegas de la Terminal Arica.

3.12 Fuego en propiedad vecina.

3.13 Sismo.

3.14 Tsunami

3.15 Hechos Policiales

3.16 Accidente con lesién personal

Las Instalaciones en el conjunto tanque, cafierias y mesa de carga estan disefiadas y
construidas segln normas internacionales y operadas por personal debidamente
capacitado, siendo bajo este concepto seguras contra riesgos de incendio y explosiones
gue pueden afectar a los tanques de almacenamiento de combustibles.
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Bajo estas circunstancias los riesgos de incendio, explosiones, derrames vy
contaminaciones solo seran resultado de una mala operacion, acciéon de terceros, o
fenémenos de la naturaleza, que sélo afectaria las instalaciones de superficie.

PARO DE EMERGENCIA EN EL PROCESO DE CARGUIO AL BT:
. Al detectar caida de Presién y aumento de Flujo en linea del OMTF
. Parar la bomba booster de 125 hp.
. Parar el bombeo de la UBP (Unidad bomba principal).
. Cierre de valvula de la punta del flexible (En buque tanque)

1
2
3
4
5. Cierran valvula de la valvula de fondo.
6. Cierre de valvula de playa.

7. Cierre de valvula de costa.

8. Cierre valvula de salida de Terminal a OMTF.

9. Inspeccionar la linea OMTF.

10. Control de presiones en valvula de Playa y Costa

11. Una vez verificada la prueba de presion de valvula de Playa, Costa y BT.

12. Reanudar la operacién si se encuentra dentro lo normal los parametros operativos
4. COMUNICACIONES DE EMERGENCIA

Ante cualquier emergencia de las indicadas en el punto 3 y detalladas en el punto 6, el
personal de la YPFB Transportes S.A. se debe comunicar de inmediato al Jefe de
Operaciones y/u ofras personas responsables seglin corresponda, establecido en el “Plan
de Emergencia” (PRE.EAR) que se encuentra en la Terminal de Arica. Figura 2 "Diagrama
de comunicacion para emergencias Terminal Arica”

5. DIRECCION DE LA EMERGENCIA

Dirigira la Emergencia en orden de precedencia; al Operador en la mesa de control, Jefe
de Operaciones 0 en su ausencia ei que tenga asignado el mas alto nivel de
responsabilidad en la Terminal Arica de YPFB Transportes S.A.. Este asumira el rol de
Jefe de la emergencia, el cual estara debidamente entrenado para estos efectos. El Jefe
de Emergencia informard o designara a un operador para que informe de inmediato al
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Jefe de Operaciones (si estuviera ausente), a su Supervisor de la emergencia. (Ver Plan
de Emergencia, codigo: PRE.EAR)

EVENTO IDENTIFICADO POR:
- Inspeccidn Visual
-Pedido de Auxilio
- Causas Naturales
-~ Llamadas Externas 6 de Control Sistema

I lyﬁﬁ — ]

v
Fallas de Proceso Causas Naturales

Lesiones

Personales frrupcidn Social

h 2
Activa Alarma
Sonora de la
Terminal si el
‘evento amerita

\
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Jefe de
Operaciones del

Terminal es el
Jefe de Brigada

¥

Organiza Personal
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Reunidén

T

¥
Evacuar Personal
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Aisla Sistema |
Comprometido |
1

|
|
1
| |
4 l L J
QOrganiza uso de
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Control Sistema
800-10-4005 0
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6. ACCIDENTE CON LESION PERSONAL

- Aplicar Diagrama de Flujo de Comunicaciones y lo descrito en Plan de Emergencias, se
explica algunos detalles de este:

Que hacer en caso de accidente

- Preste los primeros auxilios, de existir monitor o personal especialmente capacitado,
solicite su apoyo.

- Evalle gravedad de lesionados y clasifique el caso en CLASE 1 o 2, usando como pauta
el cuadro clasificacion de accidente.

Para casos clase 1:

- Una vez brindados los primeros auxilios el Operador de turno decide sobre si requiere o
no evaluacion profesional en policlinico.

- De acuerdo a la atencién recibida el Operador de turno coordinara si debe mantener al
lesionado en el mismo puesto de trabajo o reubicarlo.

- El jefe de turno debera informar al Administrador de Contrato segun Flujo de
Comunicaciones de lo ocurrido, y se creara inmediatamente, una comision investigadora,
antes de emitir informe alguno.

Para casos clase 2:

- Evite mover al lesionado, si es necesario muévalo sélo para protegerio de mayor dafios.
- Llame al policlinico de la mutualidad correspondiente y solicite ambulancia.

- Solicite asesoria médica para primeros auxilios e indicaciones sobre cuidados en el
traslado del lesionado.

- Informe al jefe de turno y a través de éste al supervisor de operaciones.

- El jefe de turno, debe acompariar al lesionado al centro de atencién médica que sea
enviado.

- El jefe de turno reporta ei caso al Administrador de Contrato.

Para casos clase 3:

Una vez que el personal paramédico verifica el fallecimiento, debe hacer lo siguiente: El
jefe de turno, debera avisar a:

Administrador de Contrato y Asesor Prevencién de Riesgos, quienes deberan avisar a:

- Empresa Mandante.

- Carabineros de Chile/Investigaciones de Chile.

-S.EC.
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Todo el personal debe quedar a disposicion de la investigacion efectuada por
Investigaciones de Chile.

El Jefe de Turno de la Terminal Arica debe dar las facilidades para diligencias de
Carabineros e Investigaciones.

Administrador de Contrato en conjunto con Asesor prevencion de riesgos preparan los pre
informes correspondientes e inician el proceso de Investigacion.

Jefe de la Terminal dara el aviso a familiares del trabajador.

7. ENTRENAMIENTO

El personal de la Terminal Arica es capacitado en las siguientes materias:

. Politica de Salud, Seguridad y Medioambiente de YPFB Transporte S.A..

. Ley 16.744 Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
. Caracteristicas fisico — quimicas de los combustibles.

. Disefio de Seguridad de las Instalaciones.

. Zonas de Seguridad en las Estaciones de Servicio.

. Disefio de Seguridad durante el carguio y descarguio de Combustibles

. Contaminaciones.

. Hojas de Datos de Seguridad de los Combustibles.

O 00 N O AW N =

. Procedimientos Seguro de trabajo.

10. Procedimientos de Emergencia.

11. Clasificacion de los Combustibles.

12. Teoria del Fuego.

13. Caracteristicas de los extintores portatiles.

14. Técnicas de extincion del fuego con extintores portatiles
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i5. ANEXOS.

¢ MOE.EAR Manual de Operaciones de Estacion

e PO 003 “Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y de Emergencia”

» PO 019 “Permiso de Trabajo”

* PRE.EAR “Plan de Respuesta a Emergencia”

e PS.020 “Informe e Investigacién de Incidentes (Accidentes, Casi Accidentes y
Enfermedades Ocupacionales)’

e [S.018 Informe de Incidente YPFB Transporte S.A.

¢ SEC CLACC-01

e SEC CLACC-02

e DIAT

e DIEP

¢ HDSM DE DIESEL OIL, HDSM DE CRUDO y HDSM DE GASOLINA

e Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para
Contratistas

e Plan de Contingencia para respuesta ante el coronavirus (COVID-19)
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Transporte 1 INFORME DE INCIDENTE | No. 000000

" 1. Persona y/o Empresa Involucrada: 2. Ciudad / Departamento: 3. Estacion / Ducto / Campamento:
A -
T |4. Lugar exacto del incidente / KP* / Poblacion Cercana: 5. Fecha del incidente: 6. Fecha del Informe:
0
S
¢ 8. Bienes 0
Herida D Vandalismo D Local D
Apua Nacional D
Fractura D Daiio D Suelo Internacional D
N
’\ Golpe ] Robo O Productp Causa
(li [:] Crudo Natural E] Corrosion
R [Corte D Vehiculos m D Crudo "B" E] Fatiga
A D GLp l__] Natural
1, |Quemadura [:i Fuepgo D D Gas Natural I:] Robo
E D D Otro D Owro
z Otros (especificar) Lluvias [::I Cantidad (liquidos)
B Humedecimiento Fuga Gas
Otros (especificar) E] D <8 lts l:] Grado |
l___| 8lts - 12,5 Bbls I:‘ Grado 2
D 12.5 Bbls - 100 Bbls [] Grado 3
D mayor a 100 Bbls

LLINCIDENTE
Qué sucedio? ; Quiénes resultaron alectados?
Dande sucedio?

12, CONSECUENCIAS
D {;Cuiles fueron los daiios a las personas, bienes,
s |medioambiente o reputacion?

L [13. CAUSA
Qué causé el incidente (causa, razon, motivo,
circunstancia, ete.)?

14. DEFENSA

(Qué acciones s¢ tomaron inmediatamente
sucedio el incidente para evitar la repeticion del
evento?

Datos del Incidente

15. Reportado por: 16, Gerencia
[Nombre y Apellido]
Enviar por corveo electrinico (control.gasoductosi)

Hbtransporte.com) o excepeionalmente via Fax a Sala de Control YPFR TRANSPORTE S.A.

Informacion a ser

mpletada por la Gerencia de Seguridad

Responsable: Fecha de reporte: Hora:
Clasificacion del Accidente Clasificacién del Riesgo
Primer Auxilio [:| Tiempo Perdido Consecuencins Probabilidad Severidad Riesgo

l:l T
Tratamiento Médico D Fatalidad [:l B [:] MA D B
] r ] r [] D

Trabajo Restringido D Otros (especilicar)

00000
0

Comentarios Adicionales
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FORMULARIO CLACC-01
COMUNICACION DE ACCIDENTE RELACIONADO CON COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL
PETROLEOQ.

El propietario u otra persona natural o juridica a cargo de la operacion de las instalaciones o equipos de
refinacion, distribucion y transporte de Combustibles Liquidos, incluidos el transporte por camiones
estanques, debera informar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles respecto de los
accidentes indicados en Articulo 1.10 del DE N° 90/96 del Ministerio de Economia Fomento y
Reconstruccion, que ocurran en sus equipos o instalaciones DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES
A LA OCURRENCIA DEL HECHO.

I. Identificacion de la Empresa.

| Empresa YPEB TRANSPORTES S.A. g ]
| Direccién N i o =
 Teléfono | FAX e i e
Ciudad | _ oL FeCha | U
HLGETTETE o) 8 .

Cargo. . et ... 908 P
Mutual

Il. Informacion general del accidente.

Lugar exacto del accidente |

Fecha | Hora de Ocurrencia ]_ W
Tiempo para el control total del accidente B L 4 L
Condiciones Ambientales ] T o SO e SR OO

| Numero de personas involucradas

lll. Tipificacion del Accidente (Marque con una cruz (x) lo que corresponda

Explosion

| Atentado

Incendio

Volcamiento de vehiculo de transporte de ClI

DerramedeCL

Filtracion de CL
LOtro. e BN -

IV. Combustibles Involucrados ,Cantidad.

Producto __ _\!plu_f_rl@u_(m_) e
 Gasolinas ol ) e .. S

_Petroleo Diesel

Kerosene -
B2
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V. Descripcion de los hechos.

===

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
¥ COMBUSTIBLES

VI. Consecuencias.

Danos a las personas __

NUmero de personas lesionadas

Numero de personas muertas

| Dafo a la propiedad, expresadas en (UF)

Dafios a la instalacion/equipos propios

Darios a terceros

Dafios al Medio Ambiente (indique area, volumen, etc.)

Mar
Tierra
Rios, lagos, etc.

Vil. Organismos Relacionados (individualice los organismos participante

s en el control del accidente)

Caravinerss | L P
Compafia de Bomberos |

Gobemacién Mertma. - T
Cuerpos Apoyo ofras empreses o= ]
VIIl. Identificacion del Informante

N;n ;;re S L - R ~_____ o s e
Telefodo ..o el , "

IX. USO EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA.

Fecharecopcion Declracien | i
Fecha Recepcion Informe —
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FORMULARIO CLACC-02

>=C

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

Y COMBUSTIBLES

INFORME DE ACCIDENTE RELACIONADO CON COMBUSTIBLES LIQUIDOS

DERIVADOS DEL PETROLEO.

El propietario u otra persona natural o juridica a cargo de la operacion de las instalaciones o equipos de

refinacion, distribucion y transporte de Combustibles Liquidos, incluidos el transporte por camiones
estanques, debera ENVIAR a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles respecto de los
accidentes indicados en Articulo 1.10 del DE N° 90/96 del Ministerio de Economia Fomento y

Reconstruccion, que ocurran en sus equipos o instalaciones, un informe dentro de los 30 dias siguientes

a. la ocurrencia del hecho. Este Informe debe a lo menos contener la informacién que se sefala a

continuacion.

1. Identificacion de la Empresa.

Empresa iy YPFB TRANSPQRTES S.A.

| Direccion___

Teléfono P Fax

Cuded | Fecha

Responsable

Cargo
Mutual

Il. Informacién general del accidente.

Lugar exacto del accidente

Fecha

| Hora de Ocurrencia

_Tiempo para el control total del accidente

Condiciones Ambientales

Ndmero de personas involucradas

lll.Consecuencias. (Evaluacion final de los dafios)

Daiios a las personas

Ndmero de personas lesionadas

Numero de personas muertas

_Dano a la propiedad, expresadas en (UF)

Dafios a la instalacion/equipos propios

Darios a terceros

____Daiios al Medio Ambiente (indique area, volumen, etc.)

... -

Tierra

. Rios, lagos, efc.




. 9

T -

GOBIERNO DECHILE SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

Y COMBUSTIBLES

IV.Causas. (Indicar Causas Directas e Indirectas)

V. Acciones Correctivas.

VI. Informe de Seguimiento a las Acciones Correctivas (Indique fechas y responsables de Auditorias

de Seguimiento a las Acciones Correctivas implementadas).

VIl. Identificacion del Experto en Prevencion de Riesgos.

Nombre e
i 54 L T S T S . ssszedl]
N° de Inscripcidn =

VIl Identificacion del emisor del Informe.

Nombre _ _ = _ eV

RUT ceminsialhc SR N

Cargo . TN el . FO = G —— .
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MIJT'LIAL
DENUNCIA INDIVIDUAL DE ACCIDENTE DEL TRABAJO (DIAT)
_ i | 3 Folio:
Codigodel Caso Fecha de Emision
A. Identificacidn del Empleador
Nombre o Razén Social RUT
| | |
Direccion (Calle, N°, Depto., Pobiacién, Villa, Giudad) ~~~~ “Comuna NumerodeTeIéfono
- Hombres Mujeres. E] Pablica [] Prlvada
" Actividad Economica ) T e deTrabajadores Propiedad de la Empresa
o [ Principal  [] Contratista  [] Subcontratista [ De Servicios Transitorios gég:ocn?‘g?:sg;g:?ﬁg:;z“m sehale actividad
Tipo de Empresa i ]
B. Identificacion del Trabajador/a
' |
e Nombres - Apellido Paterno - Apellido Materno 7 RUN
) Direcci_én (Calle, N°, Deptp., Pobiacidn, Villa, Ciudad) Comuna Nimero de Teléfono
AT ; ‘Seiiale si eltrabajadorperteneceonoa un puebroongmarm i
Hombre Mujer : | ;
D‘ ; D‘ il —— ik “ . [ Macalufe [ colla [ Quechua [0 otro - Cual ?
.- _ Sexo — Edad Fecha deNac:r_mentg“r \ [ Atacamefio [ Diaguita [ Rapanui ;
E | O Aimara L] mapuche [ Yamana (Yagan) [J Ninguno ;
B Nacmnalldad ) Profeslé'n"ii Ofcio o . ) _' . T
j [ pias DMesas I:IAnos l:] Indefinido I:I Plazo Fuo I:] PorObraoFaena I:] Temporada' [ Tipo de Ingreso: :i
¥y AntlguedadenIaEmprssa ' o ' T:podeContrato R ' REMUNGREA Hi

l

| {
| O Remuneracion Variable |
i '

i [ Empleador I:ITrabajador Dependlente ijTrabajadorlndependlente DFamlIlarno Remunerado EITrabajadorVoiunlanol O Honorarios

Categorla Ocupacional

C. Datos del Accidente f frmm— e | R ——— :
£ g il Oam.Clem. @ Oam.Opm. | | Oam.Oem.
* FechadelAccidente  HoradelAccidente ~ Hora de Ingreso al Trabajo Hora de Salida del Trabajo

" Direccion (Calle NS, Depto Poblamon Vllla Cmdad) Comuna
[ Séﬁ_:lla ué estaba haciendo el lrabajador al momento ojusto antes del S%r;algtelllugar donde ocurrié el accidente (nombre de la seccion, edIIFCIO, :
| accidente: 3 .
‘ ‘ |
| Describa ;Qué pasé o cémo ocurri6 el accidente?: )
: !
! %
- Senale cudl era su trabajo habitual: . ]¢AI momento deI acmdenla desarrollaba su trabajo habnual" Osi EI NO
gIaSIﬁcaclon del Acclden!e ’ T;po deAccldenle o : , : 1 TIpO de accidente de Trayecto: ]
. EIGrave I:] Fatal DOtro i | E]Trabajo I:ITrayecto k w es accldenta de Trayecto responda -+ [] Domicilio - Trahajo |
: e s | [ Trabajo - Domicilio ;
I I:IParte de Carabmeros DDecIaraclon DTestlgns |:|01ro i ¥ [ Entre dos Trabajos '
© Medio de Prueha .  Detalle del Medio de Frueba = 7 o

D. Identificacion del Denunciante

~ Nombres - - Apellido Paterno - -Apeliido Materno RN
" Clasificacién del Denunciante (Ley16 744) |



MLITL!AL

DENUNCIA INDIVIDUAL DE ENFERMEDAD PROFESIONAL (DIEP)

Cadigo del Caso Fecha de Emision
A. ldentificacion del Empleador
Nombre o Razon Social

" Direccion (Calle, N°, Dapto Pohlaclon VlI!a Ciudad)

Actividad Econémica

- [ Principal [ Subcontratista [] De Servicios Transitorios

Tipo de Empresa

[ Contratista

B. Identificacién del Trabajador/a
“Nombres - Apellido Paterno - Apellido Materno

Direccion (Calle, N°, Depto., Poblacién, Villa, Ciudad)

Folio:
|
' RUT '
" Comuna " Numero de Teléfono
| Hombres MUJeres D Piblica [] Privada ‘
" N° de Trabajadores Propiedad de la Empresa

.. Sies Contratista o Suhcontratista, sefale actividad
economica empresa principal:

RUN

“Comuna Numero de Teléfono

| ClHoinbre LlMuer | | 2 . slflna,ql;z'aﬁ:rterahamtiwcpc:aeneceomﬁ ‘&’Zﬂﬁﬂ:’ orKmmol:l Otro - Cual ?
{ 5exo 3 . W Ll ;o”! [0 Atacameiio [ Diaguita ] Rapanui S—
' | | O Aimara [J mapuche [ Yamana(Yagan) [ Ninguno
Namonahdad N Profesuin u Oﬁclo B
(] Dias Dh‘leses I:IAnOS I:I Indefinido [ Plazo Fuo |:| PorObraoFaena [:I Temporada | IT'I"’ de Ingreso: 1[
Antigiiedad en la Empresa ' s TlpodeContrato R R e | [ Remuneracion Fija 1

D Empleador [ Trabajador Dependiente [ Trahajador Independiente [ Fam|l|ar no Remunerado [:I Trahajador Voluntario |

Categoria Ocupacional

C. Datos de la Enfermedad

{ Describa las molestias o sintomas que actualmente tiene el iréI:anéddrla
i

| — 1 Afae | | ¢Habia tenido estas molestias en el
i

i : O P'“ O Mesgs D Anos: _puesto de trabajo actual, anteriormente? I:I - D NO

¢Hace cuanto tiempo tiene estas molestias o sintomas?

{ Describa el trabajo o actividad que realizaba cuando comenzaron las molestias:

{ Nombre del Puesto de Trabajo o Actividad que
' realizaba cuando comenzaron Ias molestlas

+ ¢ Qué cosas o agenles del trabajo cree Ud. que le causan estas molestias?

D. ldentificacion del Denunciante

Nombres - Apallldo Paterno - Apellido Materno 7
Clasificacion del Denunciante (Ley 16 744):

[ r— 32 BT

— i [0 Remuneracién Variable
I:I Honorarios

Parte 'd'alucuar'pb afectada

| | Existen compafieros de trabajo RS
|1 con'as mismas molestias?: 1! LINO |
‘ [ pias [ Meses [J Aiios ;
| ¢Cuénto tiempo ha estado expuesto o
* trabajando con estas cosas o agentes del frabajo?
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YPFE TRANSPORTE SA

H.D.S.M.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
IDENTIFICACION:
PETROLEQ CRUDO
SECCION |
NOMBRE DEL FABRICANTE TELEFONOS DE EMERGENCIAS
Refinerias EBR vy Locales 813-248-3924
DIRECCION (Namero, calle, ciudad y cédigo postal, e-mail) | TELEFONOS PARA INFORMACION
Usuario seglin corresponda. 03-356-6976 Cel.: 721-21173 W. Sarmiento
SECCION 11 \ ,
INGREDIENTES PELIGROSOS / INFORMACION DE IDENTIFICACION
COMPONENTES PELIGROSOS (Identificacion PEL TLV OTROS LIMITES % OPCIONAL
Quimica, Nombre Comiin) Ippm 5 ppm RECOMENDABLLES N/D
Compuestos de C4 hasta C40
SECCION Hl‘ ;
CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS
PUNTO DE EBULLICION (°C.) N/D GRAVEDAD ESPECIFICA (H.0=1) 0,74
PRESION VAPOR (mm Hg) N/D PUNTO DE FUSION N/D
TENSION DE VAPOR(REID) 8,86 TASA DE EVAPORACION N/D
SOLUBILIDAD EN AGUA: Es insoluble en agua.
APARIENCIA Y OLOR

Liquido de color variable desde amarillo verdoso hasta azul el olor es caracteristico y depende de la naturaleza y composicion.

SECCION 1V
DATOS DE PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION

PUNTO DE IGNICION LIMITES DE LEL UEL
Menos de 21°C INFLAMABILIDAD 8% 19%

METODO DE EXTINCION
Es un producto inflamable que puede generar incendios. Pero como todo producto combustible es aconsejable mantenerlo alejado
del fuego o toda fuente caliente. En caso de incendio usar extintor de Dioxido de Carbono, Polvo Quimico Seco.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE COMBATE DE INCENDIO
Utilice ropa protectora y equipo de respiracion SCBA.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSION
Puede generar humos y vapores con desprendimiento de CO, H2S y CO2.

SECCION V
DATOS DE REACTIVIDAD
ESTABILIDAD INESTABLE CONDICIONES A EVITAR
ESTABLE X Fuentes de calor o alta temperatura
INCOMPATIBILIDAD(materiales a evitar)
Ninguno
DESCOMPOSICION PELIGROSA O SUBPRODUCTOS
No ocurre
POLIMERIZACION PUEDE OCURRIR CONDICIONES A EVITAR
PELIGROSA NO OCURRE X S —
SECCION VI
DATOS PELIGROSOS PARA LA SALUD
RUTAS INHALACION? PIEL? INGESTION?
DE Puede ocurrir irritacion de las vias Ocurre irritacion de la piel | Puede causar intoxicacion estomacal,
ENTRADA | respiratorias, dolor de cabeza, nauseas. por contactos prolongados. dolores estomacales y malestar.

PELIGROSOS PARA LA SALUD (Agudos y Crénicas)
Bajo malas condiciones de higiene y en contacto reiterado y prolongado, han sido sospechosos de causar cancer de piel.

CARCINOGENESIS NTP? IARC Monodiagramas? REGULAR
Si

SIGNOS Y SINTOMAS DE EXPOSICION
La exposicion prolongada al benceno puede causar alteraciones en la sangre y los huesos, en casos muy raros se han reportado
leucemia.

CONDICIONES MEDICAS
Ninguna

EMERGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 a 15 minutos o més, y luego procurar atencion médica.
Contacto con Ia piel: Lavar con abundante agua y jabén neutro, usar toallas limpias y esta operacion debe realizarse cada vez que se
esté en contacto. Si existe irritacion de la piel procure atencion médica, desojar de la ropa contaminada.

Ingestion: No inducir al vomito. Si la persona estd inconsciente No le dé bebida. Obtenga atencion médica inmediata.

Inhalacion: Obtenga atencién médica inmediata.

SECCION VII
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PRECAUCIONES PARA MANIPULACION Y USO

PASOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SE DERRAMEN

Reporte el derrame segan lo solicitado a las autoridades pertinentes. Cercar, contener y recuperar con material absorbente, tierra,
arena, evacuar el drea, alertar, eliminar cualquier fuente de ignicion, raslringir el acceso al area utilice EPP.

METODO DE DISPOSICION DE DESPERDICIOS
Desechar bajo las disposiciones locales, tomando en cuenta de no contaminar el medio ambiente y drenajes.

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR EN ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Trazos de H2S pueden estar presentes, mantenga tapada la cara del tanque o aperturas, evite inhalacién de vapores o lloviznas. Use
areas bien ventiladas alejadas de fuentes de ignicion, los tanques pueden ser de diversos tipos y formas, pero deben estar equipados
con valvulas de alivio, arresta llamas. El almacenamicnto es recomendado en espacio disefiado para especialmente el caso.

OTRAS PRECAUCIONES

Si existe exposicién prolongada usar equipo de respiracion artificial por ser un producto toxico, salir del ambiente a lugar aireado,
procure administrarle aire artificial, hasta la total recuperacion,

SECCION VIl

CONTROL

PROTECCION RESPIRATORIA (Especificar tipos)

Protectores faciales dotados de filtros adecuados, equipo SCBA v filtro para vapores orgénicos cuando no exista deficiencia de
Oxigeno.

VENTILACION LOCAL CERRADO ESPECIAL
N/D N/D
Almacene en area ventilada y protegida. MECANICA (General) OTROS
N/D N/D
PROTECCION DE GUANTES PROTECCION DE 0JOS
Guantes impermeables de caucho o goma. Utilice gafas de proteccién o careta,

OTRAS PROTECCIONES DE ROPA O EQUIPOS

Zapatos de seguridad y prendas de vestir de algodén >85%.

TRABAJO / PRACTICAS HIGIENICAS

En caso de quemaduras refrescar inmediatamente con agua las partes de la piel afectadas, luego solicite asistencia médica.

PICTOGRAMAS DE COMUNICACION DE PELIGRO DEL LUGAR

J%:ggg ‘ US0 OBLIGATORIO DE PROTECCION PROTECCION
|ﬂp£‘m&ggl G l MASCARILLA TORIA DE LAS OBLIGATORIA DE
f 5.0y MAHDS GAFAS

IDENTIFICACION NFPA 704(ROMBO)
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YPFB TRANSPORTE SA.
H.D.S.M.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
IDENTIFICACION:
DIESEL — DIESEL OIL
SECCION 1
NOMBRE DEL FABRICANTE TELEFONOS DE EMERGENCIAS
Refinerias Nacionales- Importacion . 813-248-3924
DIRECCION (Niimero, calle, ciudad ¥y codigo postal, e-mail) | TELEFONOS PARA INFORMACION
Usuario segun corresponda 03-356-6976 Cel.; 721-21173 W. Sarmiento
SECCION 11 ] .
INGREDIENTES PELIGROSOS / INFORMACION DE IDENTIFICACION
COMPONENTES PELIGROSOS (Identificacion PEL TLV | OTROS LIMITES % OPCIONAL
Quimica, Nombre Comiin) N/D N/D RECOMENDABLES N/D
N/D
SECCION 1T )
CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS
PUNTO DE EBULLICION (°C.) N/D GRAVEDAD ESPECIFICA (H,0=1) 0,8193
PRESION VAPOR (mm Hg) N/D PUNTO DE FUSION N/D
DENSIDAD DE VAPOR(AIR=1) N/D TASA DE EVAPORACION N/D
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble
APARIENCIA Y OLOR Liquido transparente.
SECCION 1V
DATOS DE PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION
PUNTO DE IGNICION LIMITES DE LEL UEL
64 C INFLAMABILIDAD 9% 17%

METODO DE EXTINCION
Es un producto inflamable que puede generar incendios. Pero como todo producto combustible es aconsejable mantenerlo alejado

del fuego o toda fuente caliente y lejos de productos oxidantes. En caso de incendio usar extintor de Dioxido de carbono polvo
quimico seco, o niebla de agua.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE COMBATE DE INCENDIO
Utilice extinguidor de Polvo quimicos seco, CO2 o extinguidor de espuma AFFF.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSION :
Utilice equipo de respiracion SCBA en espacios confinados o cerrados. En ambientes abiertos evite contacto con los humos
resultantes de la combustion utilice mascaras filtrantes para vapores orgdnicos.

SECCION V
DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD INESTABLE CONDICIONES A EVITAR

ESTA Bﬁ X Ninguna

INCOMPATIBILIDAD(materiales a evitar)
DESCOMPOSICION PELIGROSA O SUBPRODUCTOS

POLIMERIZACION PUEDE OCURRIR CONDICIONES A EVITAR
PELIGROSA NO OCURRE X _|| Ninguna
SECCION VI
DATOS PELIGROSOS PARA LA SALUD
RUTAS INHALACION? PIEL? INGESTION?
DE La inhalacion es poco probable, Leve irritante de la piel - | Nocivo para la salud en caso
ENTRADA | pero nociva si llega a ocurrir. de ingestion

PELIGROSOS PARA LA SALUD (Agudos y Crénicas)
Bajo malas condiciones de higiene y en contacto reiterado y prolongado, han sido sospechosos de causar céncer de piel.

CARCINOGENESIS NTP IARC Monodiagramas? REGULAR
No

SIGNOS Y SINTOMAS DE EXPOSICION
Causa irritacién de la piel, vias respiratorias y ojos, puede provocar mareos, nauseas y hasta desmayos, al ser un producto de baja
viscosidad, si es ingerido puede ingresar a los pulmones, causando daios a los mismos.

CONDICIONES MEDICAS
Ninguna

EMERGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Lavar los ojos con abundante agua durante varios minutos, si la exposicion es en la piel lavar con agua y jabon, si se ingiere inducir
el vomito proporciones abundante agua, si se inhald trasladar a la victima a un lugar con aire fresco, busque asistencia médica.

SECCION V11
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