ESPECIFICACION TECNICA

Mantas Termocantraibles

El sistema de cintas termocontraibles deberd cumplir con los criterios de aceptacion
obtenides mediante los métodos de pruchas correspondientes, indicados » continuacion:

Propiedades del material

PRUEBA CRITERIO DE

METODO DE PRUFRA

ACEPTACION
Resistencia a la traccion Min 137 Mpa ASTM D638
Elongacion de Rotura Min 300% ASTN DE3S
Esorcién de Agua 24h 23° Max. 0.5 % \ ASTM D570
Rigidez dieléclrica Min 19 KV/mm J ASTM D149

Propiedades dcl adhesivo

CRITERIO DE
ACEPTACION

Punto de ablandamiento Min. 50°C ‘ ASTM E28

PRUEBA

METODO DE PRUEBA

Propicdales de la cinta instalada

v CRITERIO DE e i
PRUEBA ACEPTACION METODO DE PRUEBA
[ Adherencia sabre la cafizria a 22°C Min. 1 N/mm EN 12068
todic &

| Despegue catadico a23°Cy 28 Max. 10 mm EN 12068

dias

Resistencia al impacta a 23°C Min. 1 I (sin Holiday) EN 12068

Resistencia a la penetracién, Min .6 mm EN 12068

espesor residual




