FICHA TECNICA
RADIO HANDY

Requisitos Minimos de habilitacién

RADIO PORTATIL MOTOTRBO R7 (INCLUIR NUMERO DE PARTE SEGUN ANEXO)

MARCA: MOTOROLA

Modelo: R7
ACCESORIOS:

- ANTENA HELIFLEX

- BELT CLIP
- MANUAL

- CARGADOR RAPIDO 220 VAC
- BATERIA RECARGABLE IMPRES LIION TIA4950 HAZLOC IP68
- CERTIFICADO DE GARANTIA EXTENDIDA DE 3 ANOS

SERVICIO DE PROGRAMACION Y SERVICIO DE CONFIGURACION INICIAL

CERTIFICACION HAZLOC: TIA-4950 Aprobacién UL para uso en ubicaciones peligrosas, Division 1, Clase |, Il Ill, Grupos C, D, E, F, G;

Divisién 2, Clase 1, Grupos A, B, C, D.

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS

ANEXO

Guia de seleccion: Preferentemente se utiliza en rango UHF para zonas urbanas y el rango VHF para zonas rurales (campamentos,

pozos petroleros, etc.). Puesto tiene mejor performance de acuerdo al lugar de uso.

Se recomienda incluir el nimero de parte en su requerimiento y matriz de evaluacion para tener certeza de que el equipo ofertado cumple

con todas las caracteristicas requeridas:

N° de Parte

Descripcion Corta

Descripcion Larga

LAHO6JDCOWAIAN

Radio Portétil R7 VHF
NKP Sin teclado
Intrinsecamente seguro
TIA Capaz

RADIO PORTATIL R7 VHF - HANDY DIGITAL SIN
KEYPAD NKP INTRINSECAMENTE SEGURO,
MOTOROLA -MOTOTRBO 136-

174MHZ, 5W, TIA, GNSS, IP-68, 64CH, CAPABLE

LAHO6JCO9RA2AN

Radio Portatil R7 VHF
NKP Sin teclado
Intrinsecamente seguro
TIA Habilitado

RADIO PORTATIL R7 VHF - HANDY DIGITAL SIN KEY

PAD NKP

INTRINSECAMENTE SEGURO, MOTOROLA -
MOTOTRBO 136-

174MHZ, 5W, TIA, GNSS, IP-68, 64CH, ENABLED

LAHO6JDNO9WA1AN

Radio Portétil R7 VHF
FKP Intrinsecamente
seguro TIA Capaz

RADIO PORTATIL R7 VHF - HANDY DIGITAL CON
KEYPAD RONTAL FKP INTRINSECAMENTE
SEGURO, MOTOROLA -MOTOTRBO 136-
174MHZ, 5W, TIA, GNSS, IP-68, 64CH, CAPABLE

LAHO6JDNO9RA1AN

Radio Portatil R7 VHF
FKP Intrinsecamente
seguro TIA Habilitado

RADIO PORTATIL R7 VHF - HANDY DIGITAL CON
KEYPAD RONTAL FKP INTRINSECAMENTE
SEGURO, MOTOROLA -MOTOTRBO 136-
174MHZ, 5W, TIA, GNSS, IP-68, 64CH, ENABLE




