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1. [bookmark: _Toc161916516]Objetivo.

Detallar las especificaciones técnicas requeridas para la adquisición de repuestos, para el mantenimiento de rectificadores y termogeneradores de los sistemas de protección catódica de los ductos de YPFB Transporte.


2. [bookmark: _Toc161916517]Descripción de materiales. 

2.1. [bookmark: _Toc103639024][bookmark: _Toc161916518][bookmark: _Toc509847321]Resistencia calibrada SHUNT

Se requiere la adquisición de resistencias calibradas para la medición de Corriente de protección catódica, los mismos deben ser Holloway tipo SW, como se detalla en el siguiente cuadro:
[image: https://www.farwestcorrosion.com/fw/images/fwst4/fwst07.jpg]
	Resistencia calibrada, tipo Holloway Type SW 5A-50mV Shunt






La cantidad de material requerido se detalla en la planilla de cotización.

2.2. [bookmark: _Toc393459627][bookmark: _Toc476299511][bookmark: _Toc509403424][bookmark: _Toc103639027][bookmark: _Toc161916519]Vía de chispas:

Se requiere vía de chispas tipo EXFS 100 de acuerdo a las siguientes características:

	Tipo
	EXFS 100

	Art. Nr.
	923 100

	Vía de chispas de separación según EN 62561-3 /IEC 62561-3
	sí 

	Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp )
	100 kA

	Clase de resistencia a corriente de rayo
	H 

	Tensión de dimensionamiento (50/60 Hz) (UwAC )
	250 V

	Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp )
	≤ 1.25 kV

	Margen de temperatura de servicio (TU )
	-20 °C  +60 °C 

	Clase de protección
	IP 67 

	Homologaciones
	UL 

	Homologaciones ATEX
	DEKRA 11ATEX0178 X 

	Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas)
	II 2 G Ex db IIC T6 Gb 

	Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo)
	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 

	Homologaciones IECEx
	IECEx KEM 09.0051X 

	Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas)
	Ex db IIC T6 Gb 

	Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo)
	Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 

	Homologaciones Inmetro
	TÜV 17.0698 X

	Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas)
	Ex db IIC T6 Gb

	Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo)
	Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67

	Longitud de la carcasa
	100 mm

	Diámetro de la carcasa
	45.5 mm

	Material de la carcasa
	PVC impermeabilizado 

	Conexión de la carcasa
	Tornillo hexagonal M10, 2x M10x25 mm, y tuerca M10 

	Datos técnicos adicionales:

	Corriente de derivación de dimensionamiento (50 / 60 Hz) (Imax )
	500 A / 0.2 s 

	Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In )
	100 kA

	Tensión alterna de respuesta (50 / 60 Hz) (Uaw )
	≤ 0.5 kV

	Peso
	289 g

	Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 
	85369095

	GTIN 
	4013364108325

	UPE
	1 unidad(es)



· La cantidad de material requerido se detalla en la planilla de cotización.
· El proveedor adjudicado debe presentar el certificado de calidad del fabricante al momento de la entrega del material.

2.3. [bookmark: _Toc161916520]Diodos rectificadores de Silicio
[image: ]
· Voltaje inverso hasta 800 V, 
· Caja metálica hermética (E11) con aislante de vidrio,
· Perno roscado ISO M8 y también ¼ - 28 UNF
· SKN
· SKR


La cantidad y capacidad de los diodos que se requiere se detalla en la planilla de cotización.

2.4. [bookmark: _Toc509847322][bookmark: _Toc161916521]Puente rectificador (Diodos)
[image: ]
· Voltaje: 1000 V 
· Monofásico
· Número de pines: 4
· Modelo: KBPC
· Carcasa de metal con orificio

La cantidad y capacidad de los puentes rectificadores que se requiere se detalla en la planilla de cotización.

2.5. [bookmark: _Toc81320486][bookmark: _Toc161916522]Relé de estado sólido 
Relés de estado sólido DC de montaje en panel de la marca Crydom.
· [image: ]DC100D100
· Rango de control de voltaje (Entrada): 4-32VDC 
· Corriente de carga máxima: 100A
· Rango de voltaje operativo (Salida): 1-100VDC
· Con cubierta transparente "IP segura" IP20.
· Con indicador de estado LED

2.6. [bookmark: _Toc161916523]Supresor de picos de voltaje SINE TAMER Modelo LAST120-1P2
El dispositivo debe ser de aplicación en paralelo, además de utilizar tecnología de manejo de transientes de alta energía y circuito de rastreo de la onda senoidal (opcional) para eliminación de transientes por impulso y oscilatorios. 
Debe estar diseñado para soportar picos de corriente de 40 kA por modo (120 kA en Total) o un valor mayor.
Características Eléctricas. 
Conexión en paralelo, internamente con fusibles térmicos, diseño hibrido y utilizando componentes embebidos en resina de disipación térmica para una mayor durabilidad en el tiempo de sus componentes y una completa protección para ambientes industriales contaminados, húmedos y/o con vibración. 
Frecuencia: 50 – 60 Hz 
Tiempo de respuesta: ≤ 1 ns 
EMI / RFI Atenuación de Ruido: 40 dB max (1 khz – 10 Mhz) 
Circuito de Diagnóstico: LED superbrillante, normalmente encendido 
Fusibles: Fusibles térmicos y fusibles de corriente incorporados al interior del supresor para mayor seguridad
Certificaciones: El proveedor adjudicado debe presentar Certificado calidad del fabricante vigente al momento de la entrega del material.

En planilla de cotización se adjunta cantidad y el detalle de los supresores que se requieren adquirir.

2.7. [bookmark: _Toc161916524]Supresor de picos de voltaje SINE TAMER Modelo ST-SPT 240-15

El dispositivo debe ser de aplicación en serie o paralelo, con sistema de encapsulamiento de umbral fijo y rastreo de la onda senoidal. 
Debe estar diseñado para soportar picos de corriente de 40 kA por modo (120 KA en Total)
Características Eléctricas 
Conexión en paralelo, internamente con fusibles térmicos, diseño hibrido y utilizando componentes embebidos en resina de disipación térmica para una mayor durabilidad en el tiempo de sus componentes y una completa protección para ambientes industriales contaminados, húmedos y/o con vibración. 
Frecuencia: 50 – 60 Hz 
Tiempo de respuesta: ≤ 1 ns 
Circuito de Diagnóstico: LED superbrillante, normalmente encendido 
Fusibles: Fusibles térmicos y fusibles de corriente incorporados al interior del supresor para mayor seguridad
Certificaciones: El proveedor adjudicado debe presentar Certificado calidad del fabricante vigente al momento de la entrega del material.

En planilla de cotización se adjunta cantidad y el detalle de los supresores que se requieren adquirir.

2.8. [bookmark: _Toc161916525]Repuestos para Termo-generadores 

Los repuestos para los Termogeneradores deben ser provistos de acuerdo al detalle en planilla de cotización, donde se especifica el número de parte del repuesto, tanto para los termogeneradores modelo 8550 y modelo 5220.

La cantidad de los repuestos que se requieren adquirir se detalla en la planilla de cotización.
[bookmark: _Toc476234119][bookmark: _Toc509847325]
3. [bookmark: _Toc31030642][bookmark: _Toc103639036][bookmark: _Toc161916526]Adjudicación 

La adjudicación se realizará por LOTES.

4. [bookmark: _Toc161916527]Lugar de entrega.

DDP, Almacén Central de YPFB Transporte, Santa Cruz de la Sierra.

5. [bookmark: _Toc509847326][bookmark: _Toc161916528]Tiempo de entrega.

Tiempo de entrega de los materiales debe ser menor o igual a 90 días calendario, una vez adjudicado.

[bookmark: _GoBack]NOTA: El proponente deberá cumplir mínimamente con las especificaciones técnicas indicadas líneas arriba y adjuntar en su propuesta las hojas técnicas de cada uno de los ítems e indicar (resaltar) el material propuesto, caso contrario será descalificado.
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Transporte sA.




