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1. OBJETIVO

Detallar las Especificaciones Técnicas para la Adquisicion de rociadores abiertos del sistema
contraincendios del proyecto UR PVT.

2. NORMAS

Los materiales para red contraincendios solicitados deberan ser disefiados, fabricados, inspeccionados
y probadas de acuerdo a las normas detalladas a continuacion

Tabla N°1. Normativa de Referencia para la presente Adquisicion

N° Emitido Numero Descripcion/Titulo
Por
1. API API 2001 Fire Protection in Refineries
2 NEPA NEPA 14 Standard for the Installation of Standpipe and
Hose Systems
Standard for the Installation of Private Fire
3. NFPA NFPA 24 Service Mains and Their Appurtenances

Las normativas indicadas en la tabla No.1, no son limitativas a otras que el proponente
considere necesarias e importantes, como asi también otras que son intrinsecas y
directamente relacionadas al objeto de la provision.

3. REQUISITOS TECNICOS

Se solicita que la Empresa Proponente adjunte a su propuesta técnica e incluya la siguiente
documentacion:

Planilla de propuesta técnica indicado plazo y condicidon de entrega.

Especificaciones técnicas u hoja de Datos de los equipos ofertados.

El proponente deberd presentar el formulario de propuesta técnica (ANEXO E-3)
debidamente llenado.

Certificaciones CE o UL/FM, aplicables de la marca y/o el modelo propuesto.

Las especificaciones técnicas a detalle se encuentran en la hoja de datos adjunta en el
ANEXO 1

La tabla a continuacion muestra las especificaciones de los materiales solicitados

Tabla N°2. Descripcion de los materiales solicitados en el presente pliego

‘ CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UNID. REQUERIDA COMENTARIOS
ASPERSORES O ROCIADORES DE
AGUA ABIERTO DE 2" EN BRONCE VER ANEXO 1
1 |CROMADO DIAMETRO DE CONEXION | Pza 23
1/2" NPT, ANGULO DE DESCARGA
110°, UL/FM

5. GARANTIA DE FABRICA

(¢]

El ofertante debera garantizar un rendimiento eficiente en la operacion para todas las
condiciones especificadas en la hoja de datos.

El equipo y todos sus componentes, deberan tener una garantia contra defectos de
fabricacion y/o material por un periodo de 12 meses una vez entregados a los almacenes
de YPFB TR.



6. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Se establece un plazo referencial de entrega de 60 dias calendario para la entrega de los
equipos en almacenes de YPFB Transporte — Santa Cruz de la Sierra.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Se enlista a continuacion los anexos técnicos:
o ANEXO 1 Hoja de Datos Aspersores.
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