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PROVISIÓN Y MONTAJE DE CENTRAL DE INCENDIO MARCA BOSCH MODELO FPD-7024 y PROVISION DE TARJETA MADRE D-7024
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Código del Proceso 	TR-001/24
Unidad Solicitante	 Jefatura de Salud y Seguridad
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[bookmark: _Toc155675513][bookmark: _Toc157307289][bookmark: _Toc301279966][bookmark: _Toc301280093][bookmark: _Toc164254822]
INTRODUCCIÓN
[bookmark: _Toc155675515][bookmark: _Toc157307291][bookmark: _Toc301279968][bookmark: _Toc301280095]YPFB Transporte S.A. (en adelante YPFB TR) es una empresa dedicada al transporte de Hidrocarburos a Nivel Nacional.

Actualmente tiene implementado en sus oficinas administrativas de Santa Cruz un sistema de detección y alarmas de Incendio y emergencia, el cual requiere la reposición de su Central de Incendio, este equipo a remplazar debe cumplir con las mismas especificaciones técnicas del equipo existente para que los detectores y dispositivos de activación sean compatibles con la nueva central.

[bookmark: _Toc164254823]OBJETO
[bookmark: _Toc155675516][bookmark: _Toc157307292][bookmark: _Toc301279969][bookmark: _Toc301280096]El presente documento tiene por objeto definir el alcance, características y términos que el CONTRATISTA debe cumplir para la provisión y montaje de la Central de Incendio BOSCH FPD-7024.
[bookmark: _Toc164254824]ALCANCE
[bookmark: _Toc155675517][bookmark: _Toc157307293][bookmark: _Toc301279970][bookmark: _Toc301280097]El servicio comprende la provisión, montaje In-situ del panel de control, mas su configuración, prueba de funcionamiento y provisión de y Tarjeta madre D-7024
[bookmark: _Toc164254825]DESCRIPCIÓN
Se debe cotizar lo siguiente:
Cuadro 1: Bienes requeridos
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD MEDIDA

	1
	Provisión y Montaje Central de Incendio BOSCH FPD-7024
	1
	Unidades

	2
	Servicio de montaje, configuración y puesta en marcha de tablero  FPD-7024 con reutilización de tarjeta Mux de tablero existente.
	1
	Unidades

	3
	Provisión de Tarjeta Madre D-7024
	1
	Unidades



Para todos los ítems se requiere lo siguiente:
	Instalación y Montaje:
	La provisión del equipo debe incluir los materiales de instalación, servicio de instalación y montaje en coordinación con el fiscal de contrato de YPFB TR.



[bookmark: _Toc164254826]Especificaciones Técnicas de Central de Incendio BOSCH FPD-7024 y Tarjeta Madre D-7024
El Central de Incendio BOSCH FPD-7024 debe cumplir con las siguientes características mínimas sin limitar a otras características sugeridas adicionalmente:

· Dos NAC clase A, estilo Z o clase B, estilo Y proporcionan hasta 4 A de potencia regulada de 24 VFWR para operar sirenas, luces estroboscópicas, campanas y otros dispositivos de notificación. Cada NAC se puede programar para proporcionar Temporal Code 3, California March, salida estable, pulsada y sincronizada para Wheelock, Gentex, o dispositivos de notificación System Sensor.
· Interfaz de usuario
Un puerto de visualización en la puerta de cierre del panel de control bloqueado muestra los diodos emisores de luz (LED) del estado de sistema y la pantalla de cristal líquido (LCD) mientras se mantiene la seguridad del teclado del sistema. Desbloquear la puerta de cierre permite acceder a los controles del sistema para silenciar condiciones que no son normales, desviaciones de zona, reconfiguración de detector, pruebas, otras funciones de incendio y programación. Estas funciones también están disponibles en todos los teclados LCD FMR‑7033 conectados al sistema.
· Pantalla de eventos organizados
Clasifica eventos de alarmas, averías y supervisión en categorías y permite desplazarse por eventos específicos.
· Memoria intermedia histórica
El sistema almacena eventos en una memoria intermedia de 99 eventos.
Nota: El número de eventos que se puede almacenar en la memoria intermedia histórica aumenta a 499 cuando se agrega un módulo de expansión múltiple FPE-7039.
· Informe de estación central
Los FPD-7024 FACP envían informes a dos números de teléfono (o direcciones IP si hay un módulo de interfaz Conettix instalado) a un receptor Conettix apropiado en la estación central, con informe único, doble y de copia de seguridad. La central admite comunicación en BFSK, SIA, ID de contacto, Módem IIIa2 y Tone Burst 4/2 o 3/1.
· Control de detector de humo sucio
Todas las zonas integradas y zonas FPC‑7034 se monitorean continuamente en busca de detectores de humo que indiquen una condición de suciedad utilizando la característica Revisión de cámara Bosch y el protocolo CleanMe. Si la cámara de humo de un detector está sucia, el detector envía una señal CleanMe al circuito de dos cables o a una señal de detector sucio en el circuito direccionable. El panel de control anuncia que hay un detector de suciedad en el circuito o la dirección. La característica Revisión de cámara señala una cámara de humo sucia utilizando el LED del cabezal del detector.
· Accesorios
El gabinete FPD‑7024 tiene espacio para módulos adicionales accesorios y dos baterías D1218 (18 Ah) o dos baterías D126 (7 Ah).
· Piezas incluidas
· 1 Panel FPD‑7024 en bolsa antiestática.
· 1 Set de bloqueo con dos teclas n.° 1358 (D102) (P/ N: F01U083084).
· 6 Resistencias fin de línea (RFL) de 2,21 kΩ (P/ N: f01U034504).
· 1 Paquete de hardware.
· 1 Paquete de documentación.
· 1 Gabinete.
[bookmark: _Toc164254827]Características para Montaje 
Se debe realizar el Montaje de la central de incendio de acuerdo a las siguientes características:
· El montaje debe realizar in-situ remplazando el anterior dispositivo que se encuentra en mal estado
· Realizar la configuración del dispositivo tomando en cuenta la configuración anterior.
· Entregar del informe del servicio.
[bookmark: _Toc164254828]Registro Fotográfico de la Central de Incendio BOSCH FPD-7024 y Tarjeta Madre D-7024
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[bookmark: _Toc164254829]CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS
[bookmark: _Toc116551612][bookmark: _Toc164254830]Garantías
· Garantía de 1 año minimamente.
· Certificado de calidad y prueba de funcionamiento.
[bookmark: _Toc116551619][bookmark: _Toc164254831]Plazo
El plazo máximo requerido para la provisión del equipo y el montaje es de 30 días calendario.

El plazo otorgado se contabilizará a partir de la emisión de la Orden de Compra por parte de YPFB TR. 
[bookmark: _Toc164254832]CONDICIÓN DE ENTREGA
Central de Incendio BOSCH FPD-7024 y Tarjeta Madre D-7024 de ser entregada e instalada en la las Oficinas administrativas de YPFB TR. Km 7 Doble vía la guardia.

[bookmark: _Toc76399053][bookmark: _Toc144695593][bookmark: _Toc144696141][bookmark: _Toc164254833]Formato de presentación de propuestas
Sin exclusión de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la siguiente información para la evaluación de las propuestas:
a) Ficha técnica de la Central de Incendio BOSCH FPD-7024.
b) [bookmark: _GoBack]Ficha técnica de Tarjeta Madre D-7024
c) Documentación donde demuestre y avale lo solicitado en el punto 5.1 Garantías.
d) Propuesta Técnica según lo detallado en el Punto 4. Descripción.
e) La propuesta económica deberá ser presentada directamente en el SRM.
[bookmark: _Toc164254834]ANEXOS.
· Ninguna.
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