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PLAN DE CONTINGENCIA PARA CHANCHOS ATASCADOS EN DUCTOS
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Crear un diferencial de
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Crear un diferencial de
presion de 100 PSI
(AP=100) y cuidando de no
sobrepasar el MOP del
ducto
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Continuar con la
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Continuar con la
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Crear un diferencial de
presion de 150 PSI
(AP=150) y cuidando de
no sobrepasar el MOP del
ducto
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Movilizar grupos|
para ubicar al
chancho
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Continuar con la
corrida hasta
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Cerrar valvula méas cercana,
continuar con compresion y
succion, luego abrir
rapidamente la valvula para
crear un efecto de succion
en el chancho

L anzar polypig de media
densidad con transmisor |
Realizar seguimiento al
chancho y determinar su
ubicacién
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¢, Se destranco
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Continuar con la
corrida hasta finalizar
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¢ Con el impacto, logra
destrancarse el
chancho?
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Continuar con la
corrida hasta

finalizar NO

Notificar a Equipo Ejecutivo de " -
Determinar las Respuesta a Emergencias Coordinar con Control Cerrar valvulas troncales o Intervenir Ducto R D o slaEmER
Movilizar cuadrilla Ll vélvulas troncales a coos:linacién con C?onlrcl de)i Sistemas cierre de Lyl realizar hot tap e inicio de ara extraer ely operaciones cuadrilla d: fuecde Inspeccion E nviar al jefe de Inspeccion
de emergencia cerrar y ubicar puntos ) . vaélvulas y puntos de vaciado del tramo a P P ) » o Sl Instrumentada el detalle de todos
. Sistema para comunicaciones ) . . chancho ducto emergencias Instrumentada? -] | tos i id |
de drenaje o venteo dient drenaje o venteos intervenir los gastos incurridos en la
correspondientes recuperacion de la herramienta

E nviar al jefe de Inspeccion
Instrumentada el detalle de todos
los gastos operativos ocasionados

por la herramienta atascada

E laborar un informe con toda la
@7 informacién del evento y el impacto
ocasionado

Notificar a clientes y
autoridades correspondientes
de la Intervencion del ducto
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