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1. OBJETIVO

Proporcionar al personal involucrado en las corridas de chanchos una guia de procedimientos para el
manejo eficiente, oportuno y seguro, en caso de atascarse un chancho en un ducto, minimizando los
efectos de este evento en la operatividad del ducto, la seguridad del personal, instalaciones y el medio
ambiente.

NOTA N°1:

Se alerta que este plan no es aplicable para el caso de herramientas instrumentadas de cualquier tipo,
para los que se elabora en cada caso, un plan especifico.

2. RESPONSABILIDADES

El personal de campo informara al Coordinador de Integridad de Ductos de la situacion en el caso en
que se trate de un evento clasificado como una emergencia, que sobrepasa sus posibilidades de respuesta
en el sitio de las operaciones de chancheo. Una vez informado el personal responsable, debera coordinar
con el Coordinador de Mantenimiento de Lineas la movilizacion de una cuadrilla de emergencia quien
dara las directrices para las acciones que se deban tomar en el campo. Tendra toda la autoridad para
delegar funciones y decisiones respecto a la situacion.

El personal de campo, la cuadrilla de emergencia, el Coordinador de Integridad de Ductos y el
Coordinador de Mantenimiento Lineas, seran los encargados de ejecutar el presente plan de
contingencia. Cada uno de los integrantes de este Equipo tiene funciones especificas, las que se detallan
en la Tabla N°1.

3. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA
Existen dos niveles de respuesta, los que se detallan a continuacion:

a. Nivel de Respuesta en Sitio: Es el nivel de respuesta en el lugar de la emergencia. Los que
participan de este nivel de respuesta seran los SUPERVISORES encargados de la corrida de
chancho.

b. Nivel de Respuesta Local: Es un nivel de respuesta superior, en el que participan
representantes de diferentes areas de la Empresa (Mantenimiento, Operaciones, Seguridad,
Medio Ambiente, Operaciones, Control Sistemas). Este nivel es alertado cuando se activa el
primer nivel, y es activado cuando se confirma la necesidad de realizar una intervencion para
extraer el chancho de la linea. En la Tabla N°1 se describen los roles de los integrantes del
equipo de control.
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Si la emergencia afecta a alguna comunidad de la zona se debera también informar del evento a los
comunarios y al corregidor de la misma.

4. PROCEDIMIENTO

FG.026 R1

En caso de existir el evento de chancho atascado en cualquier punto del ducto, se deberan
realizar los siguientes pasos: Coordinar con las estaciones mas cercanas, tanto aguas arriba
como aguas abajo, para controlar flujo y presiones. Se esperara por el lapso de 1 hora para
ver si en ese tiempo se destranca el chancho. Paralelamente por medio de los registros de
presion en las estaciones, tiempos estimados de la corrida y registros del paso de chancho
tratar de determinar su ubicacidon aproximada. En el caso de chancheos por motivos
especiales tales como pruebas de presion hidrostatica de segmentos intermedios, que
involucran instalaciones intermedias de compresion/ bombeo, se debera coordinar con las
mismas para el control de flujo y presion.

En el caso que no se detecte movimiento del chancho y la tendencia de la presion en la
estacion aguas arriba sea de subir, se permitird incrementar la presion hasta que se obtenga
una presion diferencial en el chancho de 50 psig, vigilando de no sobrepasar el MOP de la
linea, luego de alcanzada la presion diferencial indicada, esperar por un lapso de 15
minutos.

En caso de no existir movimiento del chancho, se incrementaré la presion diferencial a 100
psig, igualmente vigilando de no sobrepasar el MOP de la linea y esperar por otros 15
minutos.

En caso de no existir movimiento del chancho, se incrementaré la presion diferencial a 150
psig, siempre vigilando de no sobrepasar el MOP de la linea y esperar por otros 15 minutos.
Si después de realizar estas tres operaciones el chancho continua trancado, se movilizaran
grupos para tratar de determinar su posicion exacta en la linea. En caso de localizar al
chancho, se debe determinar la ubicacion de la valvula mas cercana ya sea aguas arriba o
aguas abajo. Con accionamiento de la valvula mas cercana, se tratara de crear un efecto de
succion o empuje en el chancho, teniendo presion aguas arriba del chancho y vaciando el
ducto aguas abajo o viceversa. Durante este proceso se debera cerrar la valvula y luego
abrirla rapidamente para lograr el efecto deseado. Repetir este proceso un minimo de tres
veces y registrar los resultados obtenidos.

En caso de no lograr ubicar al chancho o que este contintie trancado, una vez agotadas las
acciones mencionadas en los puntos anteriores, se debera lanzar un chancho polypig de
media densidad con transmisor de posicion. Esta accion tiene el proposito de ubicar el
chancho trancado si atin se desconoce su posicion e intentar ponerlo en movimiento cuando
colisionen ambos chanchos.

En caso de que el chancho trancado no se ponga en movimiento, se reportara la situacion
al Jefe de inspeccion instrumentada para que se emitan las instrucciones de los pasos a
seguir.

En prevision de una posible intervencion al ducto para rescatar el chancho trancado, se
debe determinar las distancias a las valvulas troncales més cercanas, tanto aguas arriba
como aguas abajo. En caso de distancias muy grandes podria requerirse realizar una
intervencion con line stop tanto aguas arriba y aguas abajo de la posicion del chancho.
Antes de la intervencion y como un recurso extraordinario, Jefe de Inspeccion
Instrumentada coordinard con las areas involucradas para determinar si es atn posible y
prudente algiin incremento adicional de la presion diferencial a través del chancho, para lo
cual se debe tomar muy en cuenta la posicion del mismo en el ducto y los efectos que se
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podrian tener sobre la integridad del ducto. Se debe recordar que un chancho en el ducto
tiene el mismo comportamiento que un proyectil de arma de fuego.

En caso de autorizarse un incremento de la presion diferencial, se procederd en forma
gradual y se reportaran los resultados obtenidos. Si el problema persiste y el chancho no se
destranca, el Jefe de Inspeccion Instrumentada en comiln acuerdo con las areas
involucradas procederan a movilizar la cuadrilla de Emergencia para una intervencion de
rescate.

Operaciones y Mantenimiento deberan coordinar con el Integridad de Ductos para la
realizacion de la intervencion a la linea y definicion del esquema operativo que se decida
adoptar.

Mantenimiento se encarga de reclutar personal y equipos a ser utilizados segun Tabla N°2
de este anexo.

El Coordinador de Mantenimiento de Lineas sera responsable de coordinar con la Gerencia
Sectorial de Control del Sistema para que los impactos a los clientes y empresas afectadas
por el corte de servicio durante los trabajos de intervencion sean minimos.

Una vez confirmada la movilizacion, personal en campo coordina con Estaciones y Sala de
Control, el cierre de valvulas troncales y vaciado de la linea en ese tramo.

Intervencion del ducto para extraccion del chancho.

Restablecimiento operativo del ducto.

Desmovilizacion de la cuadrilla de Emergencia.

En caso de que el atascamiento se deba a una herramienta de inspeccion, el Coordinador
de Mantenimiento de Lineas del area debera preparar el detalle de todos los gastos
incurridos en la recuperacion de la herramienta con sus respectivos respaldos;
paralelamente el Jefe de Operaciones del area deberd preparar un informe econdémico
indicando las afectaciones al sistema (reduccion de flujo causado por la herramienta, paro
de transporte por la intervencion, etc.). Los informes mencionados deberan ser entregados
al Coordinador de Integridad de Ductos para que realice un informe consolidado, donde se
describa las causas del atascamiento, se cuantifique los gastos econdmicos relacionados a
la recuperacion de la herramienta de inspeccion, se indique si existe afectacion al contrato
y/o al programa de inspecciones de la compania. Ver el Flujograma.

4.1 Pasos a Seguir para Vaciar la Linea

Para realizar la intervencion de la linea se debera coordinar las siguientes actividades:
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Coordinar con Sala de Control el cierre de la valvula troncal aguas arriba mas proxima al
chancho y continuar con la succién en Estacion aguas abajo.

Una vez que se ha logrado vaciar parcialmente la linea hasta donde lo permite la minima
presion de succion en la Estacion aguas abajo, proceder a cerrar la valvula troncal aguas
abajo del chancho.

Coordinar con comunarios (en caso de existir), Sala de Control y el Responsable de Medio
Ambiente, para el inicio del vaciado de linea del sector involucrado comprendido entre las
valvulas cerradas. El vaciado se realizara por las valvulas de venteo o purga existentes entre
las valvulas troncales cerradas, en caso de no existir se deberan realizar hot taps de 2”. En
caso de realizarse la intervencion por medio de line Stop, esto se simplifica por el menor
volumen de crudo o gas natural a ser evacuado.

Proceder con la intervencion para cortar la linea y retirar el niple con el chancho en su
interior.
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* Una vez terminada la intervencion se debera coordinar con la Sala de Control para la
apertura de las valvulas troncales anteriormente cerradas, previo barrido del aire,
ecualizacion de presiones y normalizar la operacion del ducto.

5. MATERIAL
En caso de movilizar la cuadrilla de emergencia esta debera retirar el siguiente material de los
almacenes de la empresa:

= Caio de 5 m de longitud (certificado) para reponer niple en la intervencion

La empresa contratista debe proveer el material para reponer el revestimiento en las juntas, y todas las
herramientas y materiales fungibles necesarios.

Tabla N°1
Lista de Personal para la Intervencion
CARGO TAREA A REALIZAR CANT.
Coordinador de . . . . .. .
. Coordinar con ejecutivos y supervisores todas las actividades a realizarse (Jefe de
Integridad de . 1
Ductos grupo encargado de la corrida de chancho).
Supew1§f)r Encargado de planificar y ejecutar todas las actividades en campo. Coordina con el
Inspeccion ; . 2
Coordinador de Integridad de Ductos.
Instrumentada
Super.v1s'or Encargado de planificar y ejecutar todas las actividades en campo para recuperar el
Mantenimiento . . . , . 1
Lincas chancho. Coordina con Coordinador de Mantenimiento Lineas y la contratista.
Supervisor Encargado (contratista) de planificar los trabajos con el supervisor de 1
Contratista mantenimiento lineas.
Supervisor Qe Encargado de la seguridad durante el desarrollo de la intervencion. 2
Salud y Seguridad
Soldador Encargado de realizar la soldadura de juntas. 4
Ayudante de . .
Soldador Encargado de realizar el preparado de juntas y apoyo al soldador. 4
Caifiista Encargado de realizar los cortes en frio. 1
Operador de Encargado de realizar la excavacion y tapado de la zanja en el sector donde se 1
Retroexcavadora | encuentra atascada la herramienta de inspeccion (cuando aplique).
Ayudante
Operador Proporcionar el apoyo durante la excavacion y tapado de la zanja. 1
Retroexcavadora
Técnico END | Encargado de realizar el ensayo no destructivo de las juntas soldadas. 1
Ayudante END | Apoyo a técnico de END. 1
Ayudantes Encargados de realizar la excavacion cerca al ducto y apoyo en general 4
Generales '
Fuente y Elaboracion: Jefatura de Integridad de Ductos
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Tabla N°2
Equipos para la Intervencion
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION
Cortacaflo 2 Corte en frio
Biseladora 2 Biselado de juntas a soldar
Moto Soldadora 1 Soldado de juntas
f{gsiezz;?::lto 1 Equipo para revestir la tuberia
Torre Iluminacion 1 En caso de trabajar en horario nocturno
Trailer 1 Trailer con low boy para traslado de retroexcavadora
Retro Excavadora 1 Trabajos de excavacion
Amoladoras 2 Preparacion de las juntas
Grampas Alineadoras 2 Alineacién del cafio a colocar
Equipos de Oxicorte 2 Corte de la longitud del cafio a colocar
Camion Grta 5 Tn. 2 Elevar y manipular el cafio a colocar
Equipo de Line Stop 1 Para aislar el sector de la intervencion
Equipo de Hot Tap 1 Para instalar valvulas de purga / venteo

Fuente y Elaboracion: Jefatura de Integridad de Ductos
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