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ANEXO N° 1
TABLA DE MINIMA PRESION DE GAS DE PURGA EN LA ENTRADA DE LA LINEA (PSIG)

Documento al que pertenece: 1TO.004 Barrido de Aire y Secado Interno de Gasoductos
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2,3,4 6 8(*) 10(*) 6 8 6 8 10 12 12 16 18 20 22 24 26 30 20 22 24 24 26 30 34 36

1.6 19 27 30 34 21 21 13 13 16 23 11 16 19 26 33 41 51 59 14 17 21 13 14 20 18 20
3.2 25 30 32 34 24 23 17 16 18 25 13 17 20 27 33 41 51 59 15 18 22 14 15 20 18 20
4.8 30 33 34 36 27 24 21 18 20 26 15 18 21 28 34 41 51 59 16 18 23 15 16 21 19 22
6.4 34 35 35 36 30 27 24 21 22 27 16 19 22 28 34 42 51 61 17 19 23 16 16 21 19 22
8.0 38 37 37 36 33 29 27 23 23 28 18 20 23 29 35 42 53 61 18 20 24 17 17 22 20 23
9.6 42 40 39 38 35 31 29 25 25 29 19 21 24 30 35 42 53 61 18 21 24 17 18 22 20 23
11.2 45 42 41 39 38 34 32 27 26 30 21 22 25 30 36 43 55 65 19 21 25 18 18 23 20 23
12.8 48 44 43 41 40 35 34 29 28 31 22 23 25 31 36 44 55 65 20 22 26 19 19 23 21 24
14.4 51 46 44 42 42 36 37 31 29 32 23 24 26 31 36 44 56 65 21 23 26 20 20 24 21 24
16.0 54 48 46 43 44 38 39 33 30 33 25 25 27 32 37 44 56 67 22 24 27 20 20 24 22 25
17.6 57 49 46 42 45 38 41 34 31 34 26 26 28 33 37 45 56 67 22 24 27 21 21 25 22 25
19.2 60 51 48 43 47 40 43 36 33 35 27 27 28 33 38 45 58 67 23 25 28 22 21 25 23 26
20.8 62 53 50 45 49 41 45 37 34 36 28 28 29 34 38 45 58 69 24 26 28 22 22 25 23 26
22.4 65 55 52 46 51 44 46 39 35 37 29 29 30 34 39 45 58 69 25 26 29 23 22 26 23 26
24.0 67 56 52 47 52 44 48 40 36 38 30 29 30 34 39 46 60 69 25 27 29 24 23 26 24 27
25.6 70 58 54 48 53 45 50 42 38 40 30 31 32 36 42 46 60 72 26 28 30 25 24 27 25 27

(*) Datos extrapolados como permite la Norma AGA Catalogo N° XK0101 3er edicién “Purging Principles and Practice”, Capitulo 5.
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