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UTILIZACION DEL USO DE ARCGIS COLLECTOR

Se debe tomar en cuenta que todos los datos se encuentran apuntando a un servidor de pruebas, no a
datos reales.

1. PREPARACION

1.1 Descargar la aplicacion:
Ingresar a Play Store y descargar la aplicacion ArcGIS Field Maps.

ISZSOBW -

&

ArcGIS Field Maps

iar sesion con ArcGIS Online

Iniciar sesion con ArcGIS Enterprise

Omitir inicio de sesion

s¥esri

1.2 Click en Iniciar sesion con ArcGIS Enterprise, loguearse al portal con la siguiente
direccion: https://gis.ypfbtransporte.com.bo/portal

52006 -
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1.3 Introducir el nombre de usuario y contraseiia de Windows
De la forma: ypfbtr\{usuario}. Eym: yp/btr\fcparada

ArcGIS Field Maps quiere acceder o la informacion de s
cuenta de ArcGIS Enterprise

Iniciar sesion en ArcGIS Enterprise con G esri

sesion de ArcGIS

Iniciar sesian Cancels

1.4 Descargar el mapa:

Seleccionar la carpeta, ubicar el mapa requerido y luego seleccionamos la opcion de area sin
conexion.

08:52 8 © LR | 08:52 0@ O LR | 08:52 O O M@ » woan
Mapas Q &< Coleccion Geopeligros &< Coleccion Geopeligros
Actual

ColGeopeligros : ColGeopeligros
ColGeotecnicoV2
xién
Grupos ColGeotecnico 3 ColGeotecnico
Coleccién Geopeligros
- oM pelig _\" ColGeotecnicoV2 1 C Ver detalles
4 rea conexién N\ A >
> > Favorito
. Featured Maps and Apps
2 Mo ColHidrotecnico : C
s,
-
\
CaolManint- : ColManint-
RecipientesV2-Online RecipientesV2-Online
construcciones2 3 construcciones2
construcciones3 3 construcciones3
mapaTestStates 3 mapaTestStates

FG.026 R1 ©YPFB TRANSPORTE S.A.




COPIA NO CONTROLADA

ANEXO N° 5
Coleccion de Datos Mediante Aplicacion de Celular
Transporte sa.
-~~~ Documento al que pertenece: ITM. 118 Trabajos de Andlisis de Riesgos de Ductos Expuestos a
Geopeligros
Revision 0 Vigente desde: 31.03.2023 Pagina: 3/7

1.5 Descargar el mapa:

Seleccionar el area de trabajo, donde cubra los ductos a relevar.

08:53 D -

< Agregar area sin con...

T
e N

Desplazar y aplicar zoom para definir el drea

Area 2

Nivel de detalle: 1:64000

AREA DE DESCARGA

08553 EM »

€  Agregar dreasincon. € 0O

Desplazar y aplicar zaom para definir el drea

Portachuelo

Parongo (Ayacucho)

Area 2

Nivel de detalle: 1:64000

AREA DE DESCARGA
~A”
S\

Swa /

WOWam

VD G Santipenan

Colpa Belgica

08:55 @O =

¢ ColGeotecnicoV2

Actual

En dispositivo

Area 2

Descargande

@eTan

2. CAPTURA Y EDICION DE DATOS

2.1 Capturar datos:

A

Podemos observar el area descargada. En caso de que el area sea insuficiente es posible volver a
descargar otra area sin problemas. Con la salvedad de sincronizar sus datos.
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2.2 Capturar datos:

Gestionar las capas nos ayuda a visualizar mejor los datos que deseamos colectar. Pulsando el icono

Z . Se abre un menu desplegable donde podemos definir que capas habilitar o deshabilitar.

QO

R

2.3 Capturar datos:

0857 MO -

<«

Precision de GPS 2.8 m

Capas

Marca

Entierro

LandslideOnROW

o.M

o 8 a

08:58 W & - wo.m
Capas =
LandslideDebrisFlow
LandslideBelowROW
LandslideAboveROW
TectonicFaultRupture a
TectonicLiquefaction O
LandslidePotential (]
MaterialOrigin (]}
MaterialNature (]
Geology (]
Terrain ]
PipePosition O
Aerial (]
StationSeries

Es posible igualmente visualizar la leyenda de los datos que estamos visualizando
enelicono * Esto nos muestra los simbolos correspondiente a cada capa.

. Debemos pulsar

0857 MG «

< 1

Precision de GJ

LR | 0858 O « o
! € Mapa base
Precision de GPS 3.8 m
Marcadores
@

Editar varios
Leyenda
Marca

Medir

Kl | 0BS5S WO «
Leyenda
deQnROW

Landsl

LandslideDebrisFlow

o

L LandslideBelowROW
\ Compartir mapa
\
t ol
° N ° LandslideAboveROW
/
Capas & Capas 5
StationSeries
En capas de dispositivo En capas de dispositivo
S
Marca Mafca
[¢ [« narca: Capa de marcas
Capas del mapa Capas del mapa
Entierro Entierro O
LandslideOnROW LandslideOnROW
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2.4. Capturar datos:
El primer paso para colectar datos es seleccionar la linea a la cual vamos a cargar los datos.

Seguidamente pulsamos en el icono © y luego seleccionamos el que entidad deseamos afadir.
Finalmente pulsamos en agregar para que se genere el evento.

NESO MO - L Rl NESO MO - L Rl NESO MO - WO N
<« Qe Q <« Qe Q <« Qe Q
Precision de GPS 2.8 m Precision de GPS 2.8 m Precision de GPS 2.8 m
| | |
L © . © L ©
Entierro
N7 LandslideonRow s &
-~ -
- 4
LandslideDebrisFlow
i
| LandslideBelowROW
F | LandslideAboveROW F |
° TectonicFaultRupture ° °
TectonicLiquefaction
i tas: x : x i x
P StationSeries: OCSC LahdilidsPotantial : 0CSsC 4, LandslideOnROW
Longitud 72.0 km En relacion con Statio
MaterialOrigin
Remarks
MaterialNature
Geology
BeginMeasure Longitud 56.7 m
0.00 Terrain
LandslideOnROW: OCSC
EndMeasure PipePosition Longitud 6.0 m
q:“\ = i Asril i LandslideONROW: OCSC
D) Il Il i

2.5 Capturar datos:
Para entidades lineales es necesario cargar dos puntos (punto inicio y punto fin). Inicialmente crea la
entidad en la ubicacién actual, luego es necesario desplazarse en el sentido de las progresivas para
agregar el siguiente punto. Luego se procede a llenar los datos.

00O MO -

X Adquirir

Precisién de GPS 28 m

LandslideOnROW:

@ TOMAR FOTO

AGREGAR PUNTO

Al 14:11 W -

N X Adquirir

Precision de GPS 2.8 m

LandslideOnROW:

Longitud 64.4 m

¥ ADJUNTAR B TOMAR FOTO

®
o

WO Fm

g

AGREGAR PUNTO

@ ADJUNTAR

1412 W o oo

X Adquirir

LandslideOnROW:

Longitud 2157 m

B TOMAR FOTO I ADJUNTAR

Desconocido

Dormant

Si

>2:1 (27°) <= 1.5:1 (34°)

HE @
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2.6 Capturar datos:

Una vez llenados los datos correctamente es posible adicionar fotografias. Luego de tomarla, si esta
conforme pulsamos aceptar caso contrario pulsamos en reintentar para realizar una nueva toma. Si
requerimos adicionar mas fotos repetimos los pasos anteriores. Una vez finalizado pulsamos el icono

v’ para guardar los datos.

1412 WD -
x Adquirir
LandslideOnROW:

B TOMAR FORNDS_.
-

) ADJUNTAR

Desconocido

Dormant

=2:1(27°) <= 1.5:1 (34°)

®

Reintentar

2.7 Ediciéon de datos

0906 DWE - wo=.0

X Adquirir <1

LandslideOnROW: OCSC

Longitud 104.9 m

B TOMAR FOTO @ ADJUNTAR
a o e
i,
56,545 @
56,651 ®
Si &

®

Active

Yes, evidence of groundwater discharg: @

Pulsamos en la pantalla la ubicacion del evento que deseamos modificar, luego nos muestra los

"
eventos que se encuentran disponibles. Posteriormente pulsamos en el icono ¢ vy realizamos la

modificacion. De igual manera es posible modificar la geometria del evento pulsando

finalizado pulsamos el icono

v

para finalizar la edicién.

. Una vez

08:28 A6 - wOTN
< O e a

Precisidn de GPS 1.9m

3 elementos
LandslidebebrisFiow (1)

LandslideDebrisFlaw: OCSC
ud 58.0m 28.akm

LandslideOnROV (1)

LandslideOrRQUN #CSC
Longitud 33.0me® 28.4km

StationSeries (1)

T
< o e

Precisidn de GPS 1.9m

LandslideOnROW: OCSC

Lengitud 33.0m

Remarks

BeginStation

3374200

EndStation

%

0828 @AM -
X Adquirir

Precisidn de GPS 1.9m

LandslideOnROW: OCSC

Lengitud 33.0m

FEERT 0829 @A -
v X Adquirir
Precisian de GPS 1.9 m
-3
o
SR
\\ o
~ \\
N
: Lar
v, Lot
I/i-:x

AGREGAR PUNTG,

@) TOMAR FOTO

33742

<
il ADJUNTAR

® 33742

!’/«cmanzar punta seleccionado

' Veliminar punta seleccionado

Iniciar transmision

Configuracion de la eoleccian

EECE ]

5%

@
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3. SINCRONIZACION

3.1 Sincronizacion de datos (opcion 1):

Una vez colectados los datos, tenemos dos opciones para sincronizar los datos. Primeramente tenemos la
opcion de sincronizacion en la pantalla pulsando el icono Q , luego pulsamos en “SINCRONIZAR
AHORA” y finalmente esperamos a que concluya la sincronizacion de los datos colectados. Es importante
recomendar que se realice esta actividad todos los dias al finalizar la jornada de coleccion.

08:55 G @ & 8 QW W 54% 8 0855 B3 & &« NQ YN 54% & 08:56 P & &« N © UELil%l 54% @
L= Q e Qa i |<€« Q e Qa |« Q e Q
\/
-
Precision de GPS 1.6m ~ Precision de GPS 1.9 m Precision de GPS 1.9 m
@ © ©
- = N ‘ - \\
N 5
. N
e, \
- N N
4 3 b
. /f B e f
. W N
1 ~ N
Sincronizar X Sincronizar x
SR CANCELAR SINCRONIZACION .
Sincronizacion automatica PS Sincronizacién automatica ®
En 13 min Ahora
1 edicion pendiente 1 edicion pendiente
° Geology:

3.2 Sincronizacion de datos (opcion 2):

Para la otra opcion debemos abrir el mapa descargado, donde se observan las areas sin conexion, luego

pulsamos en el icono & y luego pulsamos “Sincronizar”. Es importante recomendar que se realice esta
actividad todos los dias al finalizar la jornada de coleccion.

08.56 B 0 a « 8O % 5% 421 W B0 ® Lk 6:57 B Q% 5% 557 B O e N O UF % SA%E
Mapas QA & | ¢ CcolGeotecnicoV? 3 €  ColGeotecnicoV2 € ColGeotecnicoV2
Actual - Actus! Actual

FD\GE‘UIEFHH‘,OVZ\ i, : Ol Arean Areal | or detalles Area 2 =

AN

Cambiar nombre de drea

Coleccion Geopeligros
ColGe ColGeotecnicovz
. ’ Area 3 Eliminar area i
£ 127 ME e 5h

. Featured Maps and Apps

b 14 sincronizar
Grupos Mapa er Mapa en linea
En dispositivo A
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