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Verificacion de los Sistemas de Seguridad para F&G.

Verificacion del Sistema de Seguridad con Controladores

Quantum-Det-tronics.

Cuando se tiene este tipo de controladores,
debe efectuarse una serie de pasos detallados
a continuacion a efecto de asegurar el buen
funcionamiento del controlador, asi como los
equipos tanto de entrada como de salida
controlados por este equipo.

Conexion del controlador con una computadora portatil (previo monitoreo de presencia de
LEL si aplica), por medio de un cable de comunicacion serial empleando los terminales del

controlador definidos para tal fin.
Verificar que el equipo no reporta
ningtn tipo de falla por medio de sus
leds y/o display de 3 digitos.
(condicion normal 000).

En caso de existir una falla esta se
refleja en el sistema de leds y debe
registrarse el codigo de falla en el
display, segun tabla adjunta.

Cuando se coloca el equipo en by-
pass, el codigo de barra reporta una
condicion de falla (falta de seguridad
en el equipo y el display indica el
codigo 001).
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Fuente: Manual del Fabricante Quantum-Det-

4. Normalmente estos controladores tienen la capacidad de reaccion ante la presencia
confirmada de fuego por alguno de sus sensores por lo que es necesario desconectar las
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electrovalvulas de disparo de los botellones de CO2 instalados para tal efecto antes de
iniciar cualquier trabajo.

5. Debe inhibirse el sistema de seguridad de la unidad y de la estacion para prevenir una sefial
falsa del sistema de seguridad contra fuego, ademas de abrir un permiso de cierre y
etiquetado.

6. Establecida la comunicacion con el equipo de control “Quantum”, debe verificarse que el
registro de eventos esta activo.

7. Del listado de equipos instalados debe seleccionarse los equipos a ser verificados
diferenciados por el nimero de su nodo.

8. La verificacion del comportamiento de los sensores de fuego debe realizarse para cada uno
de los sensores de fuego instalados en el sistema de seguridad.

Sensores de Fuego en la Lista del Controlador

Eagle ¥ision-NT (tagui_tc501_150308)

File Edit “iew About
Point Configurations Version 2.02

0050 Found: UV |
0051 Found: LY

0052 Found: LW 1
0053 Found: U

0054

0055

0056 Found: U

0057 Found: LY

o058

0059 |

Delete Point Display Paint Madify Paint

Crerviey

Y Lon_1 f

Gateway is not Responding

Fuente: Captura de pantalla del software Eagle Vision-NT

9. Se debe monitorear la efectividad de la calidad de auto verificacion de los sensores de
fuego (ensayo Oi) para lo cual debe forzarse la auto verificacion por software y debe
registrarse el valor obtenido para cada ensayo.

Este tipo de ensayo debe realizarse para cada tipo de sensor de luz (ultravioleta y/o
infrarrojo) instalado en el equipo de monitoreo de presencia de fuego.
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Pantalla para el Accionamiento Manual del Oi y la Visualizacion de la Cantidad de Luz

Eagle ¥Yision-NT (taqui_tc501_150308)
File
Found: LW Lon_1: 050

100

Il Low Voltage Il unable to Configure Il nvalid Config Il 290 volt Fault Update Rate
Il com1 Il Inhibit Active Il Auto Oi Fault Il Auto Config Fault 5000

Il com2z Il Mot Communicating Il Pre larm I rautt
Il Man_.oiFauit ] 0i Test Started Il Sensor nit Fauit ] Alarm Goto Point
— = ~Detector Mode .
Sensitivity Hiigh Processing Mode Star Hext Point
Time Del 5 Seconds ; ;
) w _ Oi Automatic Previous Point
Arc Rejection  Medium Latching Non-Latching
al Hist Inhihit
—Alarm Addresses el =P : Ahib!
Destination Address 1 7 : Reset
Destination Address 2 0 Start 0i Test
Destination Address 3 0 Fetch Logs
Destination Address 4 0
j"|_ Close

Gateway is not Responding

Fuente: Captura de pantalla del software Eagle Vision-NT

10. Adicionalmente debe registrarse cualquier cambio en los indicadores de funcionamiento
del sensor de fuego.

11. Debe procederse a la limpieza de los vidrios de proteccion de cada sensor ya sean de luz
ultravioleta o infrarroja ademas de los elementos reflectivos instalados para que puedan
realizar su autotest de verificacion de funcionamiento, con un liquido recomendado por los
fabricantes para tal efecto.

12. Los sistemas que cuenten con un pulsador de accionamiento manual para los botellones de
CO2 debe ser verificado confirmando de los disparadores se accionan de manera efectiva
por la sefal eléctrica generada por el controlador, adicionalmente debe monitorearse el
comportamiento de este proceso en la logica de seguridad del controlador.
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Légica de Control del Controlador
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Fuente: Captura de Pantalla del Software Eagle Vision-NT

13. Si el sistema cuenta con sensores de calor, estos deben ser verificados uno a uno registrando
la temperatura de cada sensor, de acuerdo al presente instructivo.

14. Cualquier otro equipo que sea parte del sistema del controlador debe ser verificado (sistema
audiovisual y otros) y registrado su mantenimiento.

15. Debe guardarse un archivo con los eventos registrados durante el mantenimiento del equipo.

16. Debe guardarse una copia de la configuracion del controlador con la fecha del
mantenimiento y el equipo al cual esté asignado.
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Tabla de Mensajes de Error para un Controlador Quadlog
ER o
F30 LON Fault
F32  Rght Heartbeat Fault (Net Test Fault)
F40 Stuck Reset Switch
Gateway F50 Upper Transceiver F.
ngz WM“MUOW
or
ALA Qutput Relay Active
Bytes  Bytes Remaining for Non-volatle Memory Wrte
F10
;1; Low Voltage Fault
1 Input 1 Open
F14 Input 2 Open
nc Not Communicating, Com 1 or Com 2 fault
F&0 Invalid Configuration or Unable to Configure
A1D Input 1 is Active
AD1 Input 2 is Active
At Both Inputs are Active
F1l Lowlokage Fauk
F12 o Fault
o gg ot Conurtms Com 1 or Com 2 fault
Not pcabing. 1or
- conmm“ o
s Counts Per , Displayed During and Pre-Alarm
F10 Fault
g(‘! LmCotwfc::Slngc«nl Com 2 fault
! or
UVAR Detector | £20 invalid ion or Unakle to
cps’ Counts Per , Displayed During
* Can be either UV counts or IR counts, depending on the mode selectd at the OIS,
F10 Trouble
::g) &umcanmmu ing. Upper T ver Fault or Lower T ver Fault
i " ranscesver or ranscever
b | £ koot ek o
Bytes  Bytes Remaining for Non-volatie Memory Write
F10 Sensor Fault or Calibration Fault
F11 Low Voitage Fault
ocu % um;oufnnd. I Mlumzmhw
or
CAL Calibration n
nnn Process vanable o as a % of the Calibrated Full Scale Reading
Sol Release code
Flo  Open s
W ) .
F20 Not Communicating, Com 1 or Com 2 fault
F21 Network Variable Input F.
F&0 Invalid Configuration or Unable to Configure
Aud i Audble di code
b e
:13 OL?GVS'M metFm
SAM 1 on 1
Fi4 Open/Short on Circuit 2
F20 Not Communicating. Com 1 or Com 2 fault
F21 Network Variable Input F.
F&0 id Configuration or Unable to Configure
Power Monitor display code
e
Power Supply | F12 Battery Fault
Monitor F13 Ground Fault
F14 Power Supply Fault
F20 Not Communicating, Com 1 or Com 2 Fault
F&0 Invalid Configuration or to
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Verificacion del Sistema de Seguridad con Controladores
Eagle Premier-Det-tronics.

El  procedimiento y  criterios de

mantenimiento para el controlador Eagle son _ “_‘ D _ET‘TRON Ics
.. . EAGLE QUANTUM PREMIER

similares al Quantum y son descritos a

continuacion.

1. Conexidn del controlador con una computadora portatil (previo monitoreo de presencia de
LEL si aplica), por medio de un cable de comunicacion serial empleando los terminales del
controlador definidos para tal fin.

2. Verificar que el equipo no reporta ningun tipo de falla por medio de sus leds y/o display de
3 digitos. (condicion normal 000).

3. En caso de existir una falla esta se refleja en la pantalla de mensajes y debe registrarse el
mensaje y direccion del equipo o sistema en falla.

4. Normalmente estos controladores tienen la capacidad de reaccidon ante la presencia
confirmada de fuego por alguno de sus sensores por lo que es necesario desconectar las
electrovalvulas de disparo de los botellones de CO2 instalados para tal efecto antes de
iniciar cualquier trabajo.

5. Debe inhibirse el sistema de seguridad de la unidad y de la estacion para prevenir una sefial
falsa del sistema de seguridad contra fuego, ademas de abrir un permiso de cierre y
etiquetado.

6. Establecida la comunicacién con el equipo de control “Eagle Quantum Premiere”, debe
verificarse que el registro de eventos esta activo.

7. Del listado de equipos instalados debe seleccionarse los equipos a ser verificados
diferenciados por el nimero de su nodo.

8. Laverificacion del comportamiento de los sensores de fuego debe realizarse para cada uno
de los sensores de fuego instalados en el sistema de seguridad.
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Configuration

Devices FDund| Get Revision | | Point Display | Reset Madule | ‘ Display Type | |

Download | Get RTC | LOM Diagnostic | | Set RTC | ‘ Find |

| Get Yoltages | | Print | Uplaad | ‘ | Exit

Fuente: Captura de pantalla del software Eagle Quantum Premiere

9. Se debe monitorear la efectividad de la calidad de auto verificacion de los sensores de
fuego (ensayo Oi) para lo cual debe forzarse la auto verificacion por software y debe
registrarse el valor obtenido para cada ensayo.

Este tipo de ensayo debe realizarse para cada tipo de sensor de luz (ultravioleta y/o
infrarrojo) instalado en el equipo de monitoreo de presencia de fuego.

10. Adicionalmente debe registrarse cualquier cambio en los indicadores de funcionamiento

de los sensores de fuego o de cualquier otro equipo que sea parte del sistema de seguridad.

Debe procederse a la limpieza de los vidrios de proteccion de cada sensor ya sean de luz

ultravioleta o infrarroja ademas de los elementos reflectivos instalados para que puedan

realizar su autotest de verificacion de funcionamiento, con un liquido recomendado por los
fabricantes para tal efecto.

12. Los sistemas que cuenten con un pulsador de accionamiento manual para los botellones de
CO2 debe ser verificado confirmando de los disparadores se accionan de manera efectiva
por la senal eléctrica generada por el controlador, adicionalmente debe monitorearse el
comportamiento de este proceso en la logica de seguridad del controlador.

13. Si el sistema cuenta con sensores de calor, estos deben ser verificados uno a uno registrando

la temperatura de cada sensor, de acuerdo al presente instructivo.

Cualquier otro equipo que sea parte del sistema del controlador debe ser verificado (sistema

audiovisual y otros) y registrado su mantenimiento, cualquier anormalidad en el

funcionamiento reportado por el software del controlador debe ser registrado y avaluado.

11

14
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DISPLAY

LON A COUNTER

LON B COUNTER

LOGIC ERROR REFERENCE HUMBER
LOGIC ERROR CODE

USER LOGIC SCAN TIME (us)
REDUNDANCY FAULT CODE

Fire Alarm Trouble Inhibit Power

High Gas Fault Output Inhibit  Supervisory

Low Gas LOH Fault  Acknowledge Silence

_ DEVICE TYPE:Controller  TAG:Z298-1 CNTL

Il Fire Alarm Relay it

Acknowledge infiat Fire Detected Relay
Silence Infiaf Low Gas Alarm Relay
Auto/Inhibit It High Gas Alarm Relay
Enter T Auto Lamp Relay
Cancel [ Inhibit Lamp Relay
Next Ittt Discharged Relay

Previous Ittt Manual Release Relay Ikt

CHANNEL ACTIVE INHIBIT CHANNEL ACTIVE INHIBIT

Fuente: Captura de pantalla del software Eagle Quantum Premiere

15. Debe guardarse un archivo con los eventos registrados durante el mantenimiento del equipo.
16. Debe guardarse una copia de la configuracion del controlador con la fecha del
mantenimiento y el equipo al cual esta asignado.
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Verificacion del Sistema de Seguridad con Controladores
FS-2200.

Cuando se tiene este tipo de

controladores, debe efectuarse una -I-D-E-T-_--_T_Egr_u_[_c_é
serie de pasos detallados a FLNE peTEeTon
continuacion a efecto de asegurar el

buen funcionamiento del controlador,

asi como los equipos tanto de entrada e o o o
como de salida controlados por este ,  onEouthUr
equipo e o o o

FIRE
® LoGIC e

DETECTOR ZONE

SELECT TEST
ACCEPT

o - .
FAULT INHIBIT

SYSTEM
STATUS
©
POWER

LAMEFEST

TEST
RESET

NORMAL O /

1.- Coloque la llave del interruptor de seguridad en la posicion de prueba. (TEST)
— Los LEDs de “Falla” e “Inhibido” se iluminan.
— El display superior derecho muestra la zona seleccionada.
— El display superior izquierdo identifica al detector de la zona mostrada.
— El display inferior o SYSTEM STATUS debe mostrar un “1”.

2.- Presione el boton TEST/ACCEPT.

— El display de zona seleccionada, destella indicando la zona del detector que esta

siendo probada.
— El display superior izquierdo se apaga.
— El display inferior cambia a “6” indicando que el umbral de fuego ha sido

sobrepasado por la radiacion recibida desde la fuente de UV en el detector.

3.- Suelte el boton TEST/ACCEPT.
— El display de zona seleccionada, se mantiene encendida.

— El display superior izquierdo, aun muestra el detector probado, el display inferior

vuelve a mostrar “1”.
4.- Presione el boton SELECT el controlador cambia a la siguiente zona.
5.- Repita las pruebas hasta que todos los detectores han sido probados.
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6.- Retorne el sistema a su operacion normal.

Prueba de las Cuentas del Detector

1.- Ponga la llave del interruptor de seguridad en la posicion de prueba (TEST).

— Eldisplay inferior o SYSTEM STATUS muestra el nimero “1”.

— El display superior muestra el detector y la zona que son posicionado
eléctricamente para la prueba. si el detector y la zona deseados no son mostrados,
pulsar el boton SELECT hasta que los numerales apropiados aparecen en el display
superior.

2.- Presione y suelte los botones SELECT y TEST/ACCEPT simultaneamente.

— El display inferior o SYSTEM STATUS muestra un cambio a “8”

— El display superior no cambia.

3.- Presione el boton TEST/ACCEPT.

— Eltubo UV en el detector en prueba, se enciende.

— El display superior muestra el “rate” descargado por el sensor UV que esta en
prueba. Si los LEDs FIRE LOGIC se encienden, el numero de cuentas mostradas.
Debera ser multiplicada por 10. si este nimero de cuentas no esta dentro del rango
de 50 a 300, limpie los cristales y el anillo reflector del detector y vuelva a probar,
si la limpieza no mejora este numero de cuentas, reemplace el anillo Reflector.
Asegurese de instalar el anillo correctamente.

Nota N°1
En operacion normal, los modulos de tubo deberan
ser reemplazados solo si “2” fallas ocurren y no
pueden ser solucionadas segun el procedimiento
descrito.

4.- Suelte el boton TEST/ACCEPT, El display superior muestra ahora el estado
descendiente del tubo detector. Las cuentas deben estar entre 0 y 5, si es mayor, ponga una
obstruccion (una tarjeta o material similar) sobre la ventana del detector. Si las cuentas
retornan al rango de 0 a 5, el detector a estado respondiendo a una radiacion externa. Revise
los alrededores en busca de alguna fuente de radiacion UV, y apaguela o aisle el detector
de esta fuente.

Si las cuentas se mantienen altas después que la ventana ha sido cubierta, esto indica una
falla del modulo y este debe ser reemplazado. Si otros detectores vecinos presentan
sintomas similares, significara la presencia de rayos X o gamma.
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