COPIA NO CONTROLADA

_Transporte sa. ANEXO 3

ERRORES MAXIMOS PERMISIBLES Y FRECUENCIA DE
CALIBRACION

La calibracion (Confirmacion Metrologica) a los Sistemas de Medicion que no son parte del SGM,
se ejecuta conforme a los Términos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS) respetando
Acuerdos de Interconexion u otros. Estos sistemas pueden tener como elemento primario un
medidor tipo placa de orificio, medidor ultrasénico, medidor masico (Coriolis), o un medidor tipo
turbina.

1. Error maximo permisible

Para Sistemas de Medicion y segln el tipo de elemento primario, los valores de error maximo
permisible se encuentran establecidos en la TABLA N°1. Estos valores se expresan en %, mas no
asi para el sensor de temperatura que se halla en unidades de ingenieria.

TABLA N°1.
Tipo de elemento primario
Elemento
Placa de Orificio Ultrasdnico Coriolis Turbina
Presion Diferencial +/- 0.25% N/A N/A N/A
Presion Estatica y Temperatura +/- 0.25% +/- 0.25% +/- 0.25% +/- 0.25%
Sensor de temperatura (RTD) +/- 0.5°F +/- 0.3 °F +/- 0.5 °F +/- 0.3°F

Para determinar el error de medicion respecto al alcance del instrumento (SPAN) se utiliza la
siguiente formula de calculo de error:

=W_meo

E= - P
SPAN

Donde:
E : Error porcentual
Vi : Valor leido de proceso
Vv, : Valor leido en instrumento patron.

SPAN : Rango de Operacion

Nota #1

En caso de existir un error mayor a lo establecido en la TABLA N°1, en transmisores
de presion estatica, presion diferencial o temperatura, se debera ajustar el instrumento
intentando corregir la desviacion. Luego, se deberd proceder con una nueva
verificacidn, pero si el error persistiese, se declarara al equipo como “No Conforme”
y se programara su remplazo.
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2. Frecuencia

La frecuencia de mantenimiento preventivo para Sistemas de Medicion de Gas Natural se establece
en la TABLA N°2, y para Sistemas de Medicion de Hidrocarburo Liquido en la TABLA N°3.

TABLA N°2
Sistema de Medicion de Gas Natural
<0,5 MMPCD y
>1 MMPCD y >0,5 MMPCD y
Elemento >5 MMPCD <5 MMPCD <1 MMPCD Control Inter.no/
Gas combustible
Presion Diferencial Mensual Trimestral Semestral Anual
Presion Estatica y Temperatura Mensual Trimestral Semestral Anual
Sensor de temperatura (RTD) Trimestral Semestral Semestral Anual
TABLA N°3
Sistema de Medicion de Hidrocarburo Liquido
>2 MBPD y
Elemento >8 MBPD * <2 MBPD Control Interno
<8 MBPD (%)
Presion Estatica y Temperatura Trimestral Semestral Anual Bianual
Sensor de temperatura (RTD) Trimestral Semestral Anual Bianual
Nota # 2

(*) La confirmacion metrologica para los puentes de medicion en poliductos como el
OSSA 1, y otros; se establece como semestral (TABLA N°3), esto debido a la variedad
de productos en distintos regimenes de bombeo con que se opera.

Nota #3

La frecuencia del proceso de confirmacién metrologica para los puentes de medicion
que se encuentran dentro del SGM, se ajustan al Anexo 2 Frecuencias de Confirmacion
Metroldgica para los equipos del SGM, que corresponde al PO.042 Procesos de
Medicion del Sistema de Gestion de las Mediciones (SGM).
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