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1. ANTECEDENTES
[Por ejemplo: En fecha...... ... , se realizo la prueba de resistencia y hermeticidad. . .,
ubicados en....... de acuerdo al plan aprobado por la ANH ...., para seccion de

tuberia/prefabricados/... ..... A

2. OBJETIVO

[Describir el objeto de la prueba hidrostatica haciendo referencia al plan aprobado por
la ANH].

3. EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Presente en una tabla los equipos utilizados en la prueba hidrostdatica (nombre del equipo,
numero de serie, fecha de validez de certificacion).

En caso de haber surgido un cambio en los equipos e instrumentos utilizados con relacion
a los aprobados en el Plan de la Prueba Hidrostdtica, especificar los mismos con su debida
Justificacion y adjuntar sus certificados de calibracion.

DESCRIPCION DE LA PRUEBA HIDROSTATICA
Debe contener la siguiente informacion.

4.1 Llenado de agua a la tuberia a probar

Realice una descripcion breve de la operacion de llenado, tiempo de llenado, eliminacion de
aire de la linea, el volumen de agua utilizada, de donde proviene el agua, registros
utilizados, hacer referencia al formulario FO.169 Registro de Llenado de Seccion de
Prueba.

4.2 Estabilizacion

Describa los periodos de estabilizacion y si hubo alguna observacion antes de realizar la
etapa de presurizacion.

4.3 Presurizacion

Indique los periodos de presurizacion y tiempos de estabilizacion de acuerdo a un perfil de
presion vs. Tiempo, mismo que debe estar relacionado con el Plan de PH aprobado por la
ANH. Adjuntar perfil de presurizacion vs. tiempo planificado y ejecutado. Indicar si hubo
desviaciones de la realizacion con relacion a la planificacion y justificar.

Hacer referencia al formulario FO.170 Registro de Presion y Temperatura, ademdas del
registro grafico. Cabe senalar éste formulario FO.170 podra ser transcrita desde la
planilla original llenada en campo.

4.4 Prueba de resistencia mecanica
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En esta etapa indique los controles que se realizaron (una vez presurizada la linea) con
relacion a la inspeccion de los instrumentos, registro de datos, inspeccion visual de fugas si
fueran prefabricados.

Indicar las condiciones climaticas en las que se desarrollo la prueba.

Hacer referencia al formulario FO.171 Certificado de Datos de Prueba Mecdanica.
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4.5 Prueba de hermeticidad o fugas
En esta etapa indique los controles que se realizaron (una vez presurizada la linea) con
relacion a la inspeccion de los instrumentos y registro de datos.
Indicar las condiciones climaticas en las que se desarrollo la prueba.
Hacer referencia al formulario FO.172 Certificado de Datos de Prueba de Hermeticidad.

4.6 Despresurizacion
Describir las etapas de despresurizacion y si hubo alguna desviacion respecto al plan
aprobado por la ANH. Hacer referencia del formulario FO.170 Registro de Presion y
Temperatura.

4.7 Vaciado de agua y secado de linea
Describir como fue realizado el vaciado de agua, indicar si el agua se encuentra
almacenada aguardando resultados de analisis de laboratorio o ya fue descargada de
acuerdo a plan aprobado por la ANH. Hacer referencia del formulario FO.173 Certificado
de Secado de Tuberia (cuando corresponda).

5. ACEPTACION DE LA PRUEBA
Recomendacion: Es importante que la informacion contenida en esta parte del informe,
este en concordancia con los criterios de aceptacion de la prueba aprobados por la ANH.
Cualquier desviacion al plan deberd contener todos los respaldos y justificaciones técnicas
necesarias que permitan la aprobacion de la PH.

5.1 Aceptacion de la prueba de resistencia mecanica
Indicar si los resultados obtenidos estian conforme al plan de prueba hidrostdtica
planificado.
Hacer referencia al formulario FO.171 Certificado de Datos de Prueba Mecanica.

5.2 Aceptacion de la prueba de hermeticidad o fugas
Indicar si los resultados obtenidos estan conforme al plan de prueba hidrostatica
planificado.
Hacer referencia al FO.172 Certificado de Datos de Prueba de Hermeticidad (Fugas).

5.3 CONCLUSIONES
Indicar si la prueba realizada, objeto de este informe, cumplio con el plan aprobado por la
ANH, especificando claramente si la prueba realizada fue aprobada o reprobada.

6. ANEXOS

Anexo A: Cartillas de Registro de Presion y Temperatura /[firmado por el Responsable de la
Prueba y por el Supervisor de Calidad de la Contratista; y por el Supervisor de YPFB
TRANSPORTE S.A. en este registro, debe tener el nombre de la Prueba o del Proyecto].
Anexo B: Registro Fotografico.

Anexo C: Formularios Especificos [Anexar los formularios especificos utilizados para la
PH, segun corresponda.
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= FO.167 Certificado de Limpieza de Tuberia

v FO.168 Certificado de Calibracion

» FO.169 Registro de llenado de seccion de prueba

= FO.170 Registro de presion y temperatura

= FO.171 Certificado de aceptacion de Prueba Mecanica

v FO.172 Certificado de aceptacion de Prueba de Hermeticidad (Fugas)
v FO.173 Certificado de secado de tuberia

= FO.174 Registro de Fallas en el ducto

v FS.050 Permiso de Descarga de Pruebas Hidrostaticos

e —
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