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" Actualizacién del Anexo - Inspeccion Placa de Orificio.
* Actualizacién y cambio de nombre del formulario FO.155 Inspeccion

Trimestral Placa Orificio a FO.155 Inspeccion Periédica Placa Orificio.
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Objetivo: Definir las tareas a realizar en el mantenimiento de los medidores de tipo Placa de
Orificio a objeto de lograr una alta disponibilidad y confiabilidad de los equipos de medicion en
transferencia de custodia y operativos.

1.2 Alcance: Aplica a la Gerencia de Operaciones de YPFB TRANSPORTE S.A., en adelante YPFB
TR o la Empresa.

2. PRE-REQUISITOS

2.1 Generales
a) Se debe contar con un programa Anual de Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en
el PO.003 Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y de Emergencia;

b) EIl cargador y los Agentes (clientes) deberan asignar a sus Fiscales autorizados para
realizar la fiscalizacion de los trabajos en los puentes de Transferencia de Custodia; la
ejecucion de los trabajos no puede ser postergada por la ausencia de cualquiera de las
partes interesadas.

2.2 Competencias Requeridas

El personal de Mantenimiento debe contar con 2 afios de experiencia en operacion y
mantenimiento de medidores tipo Placa de Orificio.

2.3 Documentos y Permisos de Trabajo
a) Orden de Mantenimiento (OM);
b) FS.021 Permiso de Trabajo en Frio;

¢) FS.047 Formulario de Cierre y Etiquetado.

2.4 Equipos /Instrumentos / Herramientas Requeridos

a) Herramientas manuales y accesorios;
b) Grasa sellante vegetal o similar;

¢) Equipo de Proteccion Personal.
2.5 Condiciones Ambientales

Para las condiciones ambientales en las actividades y preservacion de los instrumentos deben
cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Durante el proceso de inspeccidon se debe verificar y registrar que las condiciones
ambientales de Temperatura y Humedad se encuentran dentro de los rangos maximos y
minimos especificados por el fabricante;

b) Paralas actividades de confirmacion metrologica se debe cumplir la siguiente condicion:

* Lahumedad relativa ambiente no debe ser mayor a la especificada en el manual
del fabricante.

3. DESARROLLO
3.1 Verificacién y Confirmacion Metrolégica
La inspeccion del estado de las Placas de Orificio en los medidores de Placa de Orificio, sera realizada
bajo dos modalidades:

©YPFB TRANSPORTE S.A. FG.003 R8
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1. Dentro del Sistema de Gestion de las Mediciones (SGM) se tendran las tareas de
verificacion de las Placas de Orificio y las condiciones de sus porta-placas.

2. Fuera del SGM se tendran las tareas de verificacion de las Placas de Orificio y las

condiciones de sus porta-placas.

3.2 Tareas de Mantenimiento de Placas de Orificio que son Parte de la Confirmacion
Metroldgica para Equipos que se Encuentran Incluidos en el SGM (Listados en los anexos
del IT0.016 Gestion de Control de Ajustes de los Equipos del Sistema de Gestion de las

Mediciones)
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Realizar los trabajos de mantenimiento de acuerdo al Programa de
3.2.1 [Mantenimiento segun indica el PO.003 Mantenimiento Preventivo, C R I I
Predictivo, Correctivo y de Emergencia.
1920 Comunicar a Sala de Control el inicio de las actividades de C R I
" | mantenimiento.
Realizar las tareas de Inspeccion Periddica segin el Anexo I
Inspeccion Placa de Orifico, para las Placas de Orificio y su porta
323 > . > R I
placa en funcion a la tabla 1 del punto 3.4 Frecuencias de Inspeccion
de Placas de Orificio.
304 Entregar el FO.155 Inspeccion Periodica de Placa Orificio al R I
" | confirmador metrolégico.
Realizar la Inspeccion Anual de los Enderezadores de Venas con
3.2.5 | boroscopio en el carrete de aguas arriba de la Placa de Orificio y R I
registrar en el FO.154 Acta de Confirmacion Metrologica.
Gestionar la Recertificacion de Placas de Orificio en laboratorio
adecuado, en funcion a la normativa del AGA-3.
2 — Anual en sistemas de medicion continua. C R 1
— Quinquenal en sistemas de medicion esporadico (stand by).
Registrar los resultados observados en el punto 3.2.6 en el formulario:
327 |FO.377 Registro de Confirmacion Metrologica Medidor Placa de | R
Orificio.
Si el equipo es NO Conforme se genera un Aviso de Mantenimiento
3.2.8 | (AM) de acuerdo al PO.003 Mantenimiento Preventivo, Predictivo, C I R I
Correctivo y de Emergencia.
Registrar en el FO.154 Acta de Confirmacion Metrologica los datos
329 relevantes del proceso de confirmacién metrologica, una vez R I I
7 | finalizada la verificacion, incluyendo el detalle de actividades
relevantes.
©YPFB TRANSPORTE S.A. FG.003 R8
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Comunicar a la Gerencia Sectorial de Control del Sistema sobre el
3210 equipo “No-conforme” punto 3.2.8 en un plazo no mayor a 72 horas I R I I
- y registrar en el formulario FO.164 Informe de Mantenimiento
Correctivo Sistema: Medicion / Control / Valvulas.
Enviar la documentacion electronica de los trabajos realizados al
3.2.11 | Analista de Gestion Medicion Gas Natural hasta 72 horas posteriores R I
a la ejecucion del trabajo.
3912 Entregar la documentacion firmada de los trabajos realizados al R I I
B Analista de Gestion de Medicion hasta el Sto dia del siguiente mes.
R: Responsable I: Informado CR: Corresponsable A: Aprueba C: En coordinacién con

(*) Jefe de Medicion Gas y Liquidos; Jefe de Sala de Control; Especialista de Medicion y Calidad Gas; Analista de Gestion
de Medicion.

3.3 Tareas de Mantenimiento de Placas de Orificio que son Parte de la Confirmacién
Metroldgica para equipos que no se Encuentran Incluidos en el SGM
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Realizar los trabajos de acuerdo al Programa de Mantenimiento segun
3.3.1 |indica el PO.003 Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y C R I 1
de Emergencia.
Comunicar a Sala de Control el inicio de las actividades de
332 o C I R
mantenimiento.
333 Comunicar a Sala de Control el inicio de las actividades de R I
""" | mantenimiento cuando la Estacion no es asistida por operadores.
Realizar las tareas de Inspeccion Periddica segin el Anexo [
Inspeccion Placa de Orifico en Formulario FO.155 Inspeccion
334 i o s R I
Periodica de Placa Orificio, para las Placas de Orificio y su porta
placa.
Realizar la Inspeccion Anual de los Enderezadores de Venas con
3.3.5 | boroscopio en el carrete de aguas arriba de la Placa de Orificio y R I

registrar en el FO.154 Acta de Confirmacion Metrologica.
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Item
Tareas

Coordinador de Mantenimiento
de Medicion y Control (Z1/Z2)

Supervisor de Mantenimiento

Mediciéon
Gerencia Sectorial Control del
Sistema (*)
Operadores de Estaciones(**)

Gestionar la Recertificacion de Placas de Orificio en laboratorio
adecuado, en funcidn a la normativa del AGA-3.

3.3.6 - Anual en sistemas de medicion continua. C R I
- Quinquenal en sistemas de medicioén esporadico (stand by).
Si la Placa de Orificio no cumple con los criterios de inspeccion, debe
337 evaluarse su cambio y de ser necesario generar el correspondiente I R I I

Aviso de Mantenimiento (AM) de acuerdo al PO.003 Mantenimiento
Preventivo, Predictivo, Correctivo y de Emergencia.

Registrar en el FO.154 Acta de Confirmacion Metrologica los datos
3.3.8 | relevantes del proceso de confirmacion metrologica, una vez finalizada R 1
la verificacion.

Comunicar a la Gerencia Sectorial de Control del Sistema sobre el
equipo “No-conforme” punto 3.3.7 en un plazo no mayor a 72 horas y
registrar en el formulario FO.164 Informe de Mantenimiento
Correctivo Sistema: Medicion / Control / Valvulas.

339

Enviar la documentacién electronica de los trabajos realizados al
3.3.10 | Analista de Gestion Medicion Gas Natural hasta 72 horas posteriores R I
a la ejecucion del trabajo.

Entregar la documentacion firmada de los trabajos realizados al

3.3.11 Analista de Gestion de Medicion hasta el Sto dia del siguiente mes.

R I I

R: Responsable I: Informado CR: Corresponsable C: En coordinacion con

(*) Jefe de Medicion Gas y Liquidos; Jefe de Sala de Control; Especialista de Medicion y Calidad Gas; Analista de Gestion
de Medicion.

(**) “Responsable del sitio operativo” cuando el sitio de medicion cuente con operador asignado.

3.4 Frecuencias de Inspeccion de Placas de Orificio

La frecuencia de inspeccién de las Placas de Orificio se determina en Funcién a la Definicion de
Volumen de la tabla N° 2 del Anexo 3 Errores Maximos Permisibles y Frecuencia de Calibracion del
ITM.071 Tareas de Mantenimiento de Computadores de Flujo y Equipos de Presion y Temperatura.

Tabla N° 1
Inspeccion en Funcion de la Frecuencia de Mantenimiento
Frecuencia de Calibracion Frecuencia de Inspeccion
Mensual Semestral
Trimestral Anual
Semestral Bianual (Cada 2 afos)
Anual Quinquenal (Cada 5 afios)

Fuente: Elaboracién Propia
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4. REGISTROS

. Tipo de .
Nombre del Registro Responsable de Almacenamiento Almacenamiento Tiempo c.le
— — — — Almacenamiento
Fisico Electronico Fisico | Electronico
FO.155 Ipspeccién Periddica de Bib!iqteca Analista de. Qe;stic’m de | X Permanente
Placa Orificio (Original) Medicion
Analista de
Aviso de Mantenimiento N/A Programacion de N/A X Permanente
Mantenimiento
5. INFORMACION COMPLEMENTARIA
5.1 Anexos
Numero del Anexo Nombre del Anexo
Anexo N°1 Inspeccion Placa de Orificio

5.2 Indicadores de Gestion
No presenta.
5.3 Materiales de Referencia
5.3.1 Documentos co-vigentes:
5.3.1.1 Propios de esta Instruccion de Trabajo
= FO.155 Inspeccion Periodica de Placa Orificio
5.3.1.2 Vinculados a esta Instruccion de Trabajo

* PO.003 Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y de Emergencia

= JTO.016 Gestion de Control de Ajustes de los Equipos del Sistema de Gestion de las
Mediciones

= [TM.071 Tareas de Mantenimiento de Computadores de Flujo y Equipos de Presion y
Temperatura

» FO.377 Registro de Confirmacion Metrologica Medidor Placa de Orificio

= FO.164 Informe de Mantenimiento Correctivo Sistema: Medicion / Control / Valvulas
=  FO.154 Acta de la Confirmacion Metroldgica

»= FS.021 Permiso de Trabajo en Frio

= FS.047 Formulario de Cierre y Etiquetado

5.3.2 Otros Documentos de Referencia:

= Normas Técnicas
— AGA 3 Medicion por Placa Orificio de Gas Natural

— API Chapter 14.3 Manual de Estandares de Medicion de Petroleo Capitulo 14 -
Gas Natural Seccion de Medicion Fluidos

— Manual de Operacién del Fabricante

- Manual de Mantenimiento del Fabricante del Puente de Medicion Tipo Placa de
Orificio
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