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1. OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Objetivo: Establecer las directrices para el manejo del agua y sedimentos procedentes de pruebas
hidrostaticas que se realicen durante la construccion y mantenimiento de ductos de YPFB
TRANSPORTE S.A. y/o de la Empresa Contratante, localizados en Bolivia y en Chile.

1.2 Alcance: Este documento es de aplicacion en todas las actividades de operacion, mantenimiento
y proyectos de YPFB TRANSPORTE S.A. (en adelante YPFB TR) donde se ejecuten pruebas
hidrostaticas. Asimismo, es de aplicacion a las empresas a las cuales YPFB TR proporciona el
servicio de este proceso, conforme a contrato (en adelante Empresa Contratante). @

(i) La Empresa Contratante podra utilizar los documentos, conforme aplique, de su Sistema de Gestion y/o los documentos
del Sistema de Gestion Integrado de YPFB TR. Esta particularidad aplica a todo el contenido de este procedimiento donde
se citen documentos de YPFB TR, (incluyendo, pero no limitandose a: Desarrollo, Tablas de Responsabilidades e
Informacion Complementaria).

2. PRE-REQUISITOS

- Dotar al personal propio o de la empresa contratista con el equipo minimo especificado en el
1TS.002 Equipo de Proteccion Personal (EPP).

- Tener aprobado el Permiso de Trabajo, de acuerdo con el formulario FS.070 Permiso de Trabajo
para Prueba Hidrostatica y el FS.021 Permiso de Trabajo en Frio.

- Contar con el resultado de laboratorio de la muestra de ingreso a la prueba hidrostatica en
concordancia con el instructivo /170.011 Elaboracion de Plan e Informe de Prueba Hidrostdtica.

- Contar con un Kit de control de derrames de acuerdo al procedimiento PS.016 Prevencion y
Control de Derrames y Fugas de Hidrocarburos.

- Los equipos estacionarios que se utilicen en la actividad deben contar con bandeja de contencion.

- Contar con personal capacitado y con experiencia necesaria para realizar el muestreo de las aguas
resultantes de las pruebas hidrostaticas.

- Contar con el formulario F'S.050 Permiso Ambiental para Pruebas Hidrostadticas aprobado por

el Responsable de Supervision Ambiental del Proyecto o Supervisor de Salud y Seguridad de
Mantenimiento.

- *Limitar la extraccion de agua a una cantidad que no sobrepase el 10 % del volumen de cuerpos
de agua estatico, tales como lagos o lagunas, ni el 10 % del flujo de cuerpos de agua dinamicos
tales como rios o arroyos.

- *Proteger los recursos piscicolas, donde los hubiere, utilizando rejillas en la toma de agua para
evitar la entrada de peces a ésta.

- *Ubicar los lugares de extraccion de agua a una distancia minima de dos kilémetros aguas arriba
de las tomas de agua potable.

FG.003 R10 ©YPFB TRANSPORTE S.A.



COPIA NO CONTROLADA

Instruccion de trabajo

~ “ . . r . ,,
Transporte sA. Manejo de Aguas de Pruebas Hidrostaticas
ITS.026 Revision: 3 |Vigente desde: 08.12.2023 | Pagina: 3/9
3. DESARROLLO
Empresa
YPFB TR Contratante
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3.1 | Extraccion de agua para prueba hidrostatica
3.1.1 | Definir y aprobar la fuente de abastecimiento
de agua, considerando lo especificado
previamente en el Estudio de Evaluacion de R 1 C C C C I
Impacto Ambiental.
3.1.2 Verificar el cumplimiento de todos los
requisitos definidos en el F'S.050 Permiso
Ambiental para Pruebas Hidrostaticas, R I I I I
Numeral 1, antes de la extraccion del agua de
la fuente.
313 Tomar muestras de agua antes del llenado del
"7 | ducto, utilizando el formulario FS.045
Protocolo de Muestro de Aguas y de acuerdo a .
lo especificado en el instructivo /70.011 R C I 1 R
Elaboracion del Plan e informe de pruebas
hidrostaticas.
314 Supervisar la extraccion de agua desde cuerpos
" | superficiales de agua u otras fuentes e informar R I I I I
sobre el proceso.
3.2 Tratamiento del agua usada en la prueba
" | hidrostatica
Tomar muestras de agua después de
3.2.1 . 209
efectuada la prueba hidrostatica para
determinar sus condiciones fisico-quimicas; y
definir el tratamiento que se efectuara, R 1 C R*
utilizando el formulario FS.045 Protocolo de
Muestro de Aguas o similar proporcionado por
un Laboratorio autorizado.
Controlar que el tratamiento de las aguas
322 . . 2
provenientes de la prueba hidrostatica se
efecttie de acuerdo a las especificaciones R C C
establecidas, sean éstas procedentes de ductos
nuevos o en operacion
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393 Tomar muestras del agua tratada antes de su
7 | descarga, utilizado el formulario FS.045 .
Protocolo de Muestro de Aguas o similar R C R C I
proporcionado por un Laboratorio autorizado.
3.3 | Descarga de las aguas residuales tratadas
3.3.1 Verificar que el agua tratada antes de su
descarga al medio ambiente cumpla con los
limites maximos permisibles establecidos en el R I C C C 1
Anexo 1 del procedimiento PS. 038 Manejo de
Aguas Residuales y Pluviales
3.3.2 Verificar que se cumplan todos los
requisitos del formulario FS.050 Permiso
Ambiental para Pruebas Hidrostaticas, R I I I I
Numeral 2, antes de la descarga de aguas
residuales tratadas.
333 Realizar el vertido de las aguas de acuerdo
a lo establecido en el la Legislacion Boliviana,
el Estudio de Evaluacion de Impacto A I I I | R | |
Ambiental; y cuando corresponda considerar
la legislacion de Chile.

*Requisitos Legales y Otros Requisitos Aplicables

R: Responsable  R*: Responsable Si corresponde I: Informado C: En coordinaciéon con A: Aprueba

3.1 Extraccion de agua para la prueba hidrostatica

Antes de dar inicio a las actividades relacionadas a las pruebas hidrostaticas, se debera contar con el
formulario FS.050 Permiso Ambiental para pruebas Hidrostadticas vigente, donde se cuente con la
firma de aprobacion de todas las instancias correspondientes, segun lo establecido en dicho formulario
atendiendo todos los incisos aplicables antes, durante y después de la Prueba Hidrostatica..

Las fuentes de abastecimiento de agua deberan ser las que estan especificadas en el Estudio de
Evaluacion de Impacto Ambiental (EEIA).

En caso que se determine que las fuentes de agua identificadas en el EEIA, no son apropiadas (caudal,
calidad, distancia), la empresa contratista o ejecutor del trabajo, debera presentar un informe al Jefe
de Medio Ambiente y RSE con los respaldos técnico y legales, firmado por el Responsable Ambiental
del proyecto o Supervisor Salud y Seguridad de Mantenimiento, segun corresponda donde se
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especifique la razén de la desestimacion de la fuente indicada en el EEIA, y proponer otra fuente
de agua. La propuesta de otra fuente de agua debe incluir todas las autorizaciones de Autoridades
Competentes y/o convenios y/o contratos con publicos involucrados en la provision del agua que se
requiera antes de su implementacion o uso.

La Jefatura de Medio Ambiente y RSE definira si es conveniente realizar algun tramite ambiental
para obtener la respectiva autorizacion de la Autoridad Ambiental.

La fuente de agua alternativa pudiera ser:
- Cuerpos superficiales de agua (rios, arroyos, quebradas, lagunas).
- Pozos de agua.
- Servicios publicos de abastecimiento de agua.

Para las fuentes de agua de Cuerpos superficiales, se debera obtener una autorizacion del Gobierno
Municipal correspondiente o de la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Basico (AAPS).

Para el almacenamiento temporal del agua destinada a la prueba hidrostatica se podra utilizar tanques
o0 construir piscinas impermeabilizadas.

El material a ser utilizado para impermeabilizar la piscina de aguas de prueba hidrostatica dependera
si el agua producto de la misma proviene de un ducto nuevo o de un ducto en operacion.

Tipo de Prueba

. L Material para impermeabilizacion
Hidrostatica P p

Lonas engomadas
Ducto Nuevo Geomembrana flexible (PVC)
Geomembranas (Polietileno de Alta Densidad HDPE)

Gasoducto en servicio | Geomembranas (Polietileno de Alta Densidad HDPE)
Oleoducto en servicio | Geomembrana flexible (PVC)

Las lonas engomadas deben cumplir con lo establecido en la norma ASTM D751 (método estandar
de pruebas al material). Este material podra ser utilizado inicamente para pruebas hidrostaticas de
ductos nuevos

Las geomembranas flexibles o HDPE deben tener un espesor minimo de 0,75 mm y cumplir con lo
establecido en las normas ASTM-D, en lo referido a densidad (D5261/D792/D1505), resistencia al
punzonado (D4833), tension de fluencia y ruptura (D6693).

Cuando se realice la unién de piezas de geomembrana o lona engomada por termofusion, estas
deberan ser ejecutadas por empresas que demuestren experiencia y que cuenten con los equipos
respectivos para esta actividad, la empresa contratista deberd garantizar por los medios que sean
necesarios que las piscinas impermeabilizadas no presenten filtraciones.

El Responsable Ambiental del proyecto o Supervisor de Salud y Seguridad de mantenimiento, segin
corresponda, aprobaran la impermeabilizacion de las piscinas.

En caso que los tanques o piscinas se localicen en propiedad privada, se debe obtener el permiso antes
de ingresar al area y la conformidad del propietario a tiempo de retirarse del lugar.
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De forma previa a llenar el ducto, se debe realizar el muestreo de agua en la misma fuente de
abastecimiento o en el sitio de almacenamiento temporal, debiéndose aplicar el Formulario FS.045
Protocolo de Muestreo de Aguas en el marco del instructivo ITO. 011 Elaboracion del Plan e informe
de pruebas hidrostaticas.

3.2 Tratamiento del agua usada en la prueba hidrostatica

Concluida la prueba hidrostatica, se deben tomar muestras de las aguas usadas y almacenadas en las
piscinas/tanques, para determinar sus condiciones y el tratamiento a ser ejecutado.

Para la toma de toda muestra, se debe llenar el Formulario £S.045 Protocolo de Muestreo de Aguas
y aplicando los “Lineamientos para la Toma de Muestras de Agua” del Anexo 3, Numeral 4.1- PS.038
Manejo de Aguas Residuales y Pluviales.

Cuando se realicen pruebas hidrostaticas en ductos e instalaciones que se encuentran en operacion,
debe determinarse a priori el tratamiento que se aplicara, considerando las caracteristicas del
hidrocarburo transportado.

El tratamiento podra realizarse:

- En las estaciones mas cercanas al sitio de ejecucion de las pruebas, utilizando las piletas API, las
fosas de tratamiento existentes o utilizando piscinas de oxidacion; en cualquier caso se debera
contar con una impermeabilizacion de acuerdo a lo indicado en el punto 3.1.

- Enelsitio, utilizando piscinas de tratamiento impermeabilizadas, siempre y cuando no sea posible
efectuar el tratamiento en una estacion por aspectos de logistica y por los volimenes de agua
manejados.

- Se debe adecuar una barrera de proteccion y/o acordonamiento del perimetro de la piscina para
evitar el ingreso de animales o personal no autorizado.

- La capacidad de las piscinas necesariamente debera permitir almacenar el 100% del volumen
previsto para la Prueba Hidrostéatica y en la medida de lo posible alcanzar el 120 % del volumen
previsto, principalmente en zonas y/o épocas lluviosas.

- Enlas instalaciones de empresas externas, especializadas en el tratamiento y disposicion final de
efluentes industriales, que cuenten con la Licencia Ambiental y Licencia para actividades con
Sustancias Peligrosas (si corresponde)

Cuando las aguas residuales provenientes de las pruebas contengan trazas de TPH (Hidrocarburos
Totales de Petroleo), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) y aceites y grasas, el
tratamiento estard basado en oxigenacion y separacion por densidades (TPH, Aceites y Grasas),
recuperando el producto con pafios y chorizos absorbentes.

Para otros parametros como soélidos y/o metales pesados se pueden usar las siguientes técnicas de
tratamiento:

1) Decantacion: Es un proceso de separacion de mezclas heterogéneas y de componentes de
distintas densidades. Las particulas en el agua cuya densidad es mayor que el agua,
sedimentan en el fondo de la piscina por accion de la gravedad.

2) Floculacion: Es un proceso que permite acelerar la decantacion de las particulas por medio
de la formacion de floculos mediante la adicidon de floculantes, como ser: carbon activado en
polvo, sales de hierro, sales de aluminio y polimeros sintetizados que favorecen la
aglomeracion de las particulas y por consiguiente la formacion de floculos, que precipitan
mas rapido hacia el fondo.
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En caso de realizarse in situ el tratamiento del agua proveniente de un ducto nuevo, el sedimento o
lodo generado en este proceso debe ser dispuesto como Residuos No Peligrosos industriales.

Se debe verificar si las fichas técnicas de las cafierias nuevas indican la presencia de inhibidores de
corrosion, biocidas, glicol u otras sustancias o si se incorporaron dichas sustancias en el proceso de
las pruebas hidrostaticas. Asi mismo, cuando se trate de ductos en operacion, se debe verificar si se
incorporaron sustancias quimicas al flujo (ej. mejoradores de flujo). De determinarse la presencia de
este tipo de sustancias, se debe analizar la concentracidon de la misma en el agua resultante de las
pruebas para definir posteriormente su tratamiento previo a su descarga, en cumplimiento con lo
dispuesto en el articulo 71, inciso h) del RASH.

Los sedimentos o lodos procedentes de la prueba hidrostatica de ductos en operacion seran tratados
como suelo empetrolado, siendo la disposicion final de estas, por medio de una empresa especializada
que cuente con las autorizaciones respectivas.

La empresa contratista o ejecutora del trabajo es responsable del tratamiento de las aguas provenientes
de la prueba hidrostatica, se encargara de los residuos (lodos) generados durante el proceso de
tratamiento hasta su disposicion final, bajo el asesoramiento de la Jefatura de Medio Ambiente y RSE.

En caso que el tratamiento sea efectuado por personal propio, los lodos deberan ser recolectados en
contenedores apropiados segun procedimiento PS.037 Gestion de Residuos que permitan su
manipulacién y entregados a gestores autorizados, que cuenten con Licencia Ambiental y Licencia
para Actividades con Sustancias Peligrosas.

3.3 Descarga de las aguas residuales tratadas

La descarga de aguas tratadas se realizard mediante riego, en caminos o en el derecho de via de ductos
considerando las recomendaciones especificas de control de erosion y las medidas determinadas en
el Estudio de Evaluacién de Impacto Ambiental.

NOTA:
1. No se realizaran descargas a cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia.

2. Bajo ninguna circunstancia se realizara disposicion final del agua (descarga al medio ambiente)
desde el ducto que fue sometido a prueba hidrostatica, siendo obligatoria la gestion de agua de
acuerdo a este instructivo

El agua clarificada que queda en la superficie de la piscina, podra ser evacuada hacia el medio
ambiente, siempre y cuando:

1) Cumpla con los limites permisibles de los Parametros aplicables a descarga de aguas

residuales de pruebas hidrostaticas establecidos en el Anexo 1 del procedimiento PS.038
Manejo de Aguas Residuales y Pluviales.

2) Se cuente con el formulario FS.050 Permiso Ambiental para Prueba Hidrostdtica
correctamente llenado y aprobado por las instancias correspondientes, segun lo establecido
en dicho formulario.

3) Se cuenten con las medidas de control de erosion determinadas en el Estudio de Evaluacion
de Impacto Ambiental y las buenas précticas.

En territorio chileno, las aguas residuales provenientes de pruebas hidrostaticas previo a su descarga
en aguas continentales superficiales, tanto fluviales como lacustres, deben cumplir con las
concentraciones maximas de los contaminantes vertidos previstas en las tablas 1, 2 o 3 del Decreto
90/2000 “Norma de emision para la regulacion de contaminantes asociados a las descargas de
residuos liquidos a aguas marinas y continentales superficiales”.
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3.4 Pruebas de resistencia de prefabricados cortos

Se entienden como pruebas de resistencia aquellas que se caracterizan porque:
v Se realizan en talleres acondicionados para el proyecto o actividad de mantenimiento (fuera

del DDV);

v" Se realizan en tramos cortos de tuberia, valvulas o arreglos superficiales en los que el
volumen total de agua a ser utilizada no sobrepase los 2 m? ;

v" La permanencia del agua en la tuberia o accesorio no es mayor a 4 horas.

v Los materiales (tuberias, accesorios mecanicos) del prefabricado deben ser nuevos.

Estas pruebas no requieren del llenado del FS. 050 Permiso Ambiental para Pruebas Hidrostdticas,
pero como buena practica se deberan tomar muestras de la calidad de las mismas, cuando se considere

necesario.

La descarga de aguas se realizara mediante riego en caminos, areas verdes o en el derecho de via de
ductos, considerando las recomendaciones especificas de control de erosion y las medidas
determinadas en el Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental. No se realizaran descargas a
cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia y se implementaran medidas de control de erosion.

4. REGISTROS

Nombre del Registro

Responsable de
Almacenamiento

Tipo de
Almacenamiento

Fisico

Electronico

Fisico Electroénico

Tiempo de
Almacenamiento

FS.050 Permiso Ambiental para
Pruebas Hidrostaticas

Responsable Ambiental
del proyecto
/Responsable del
proyecto en campo
(Data Book)

Supervisor de Salud y
Seguridad de
Mantenimiento
Coordinador de Gestion
Ambiental/Coordinador
Socio-Ambiental

N/A

Permanente

FS.045 Formulario de Protocolo
de Muestreo de Aguas

Coordinador de Gestion
Ambiental/Coordinador
Socio-Ambiental

Responsable Ambiental
del proyecto
/Responsable del
proyecto en campo
(Data Book)

Supervisor de Salud y
Seguridad de
Mantenimiento

N/A

Permanente

(*) La administracion de los Registros es responsabilidad de la Unidad Responsable de cada documento del SGI. En los
casos en que se generen registros para YPFB TR y/o Empresas Contratantes, se deberan identificar y almacenar por empresa

en forma independiente.
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5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

5.1 Anexos
No Presenta.

5.2 Indicadores de Gestion
No Presenta.

5.3 Materiales de Referencia
5.3.1 Documentos co-vigentes:
5.3.1.1 Propios de este procedimiento:
= FS.050 Permiso Ambiental para Pruebas Hidrostaticas.
5.3.1.2 Vinculados a este procedimiento:

= PS.038 Gestion de Aguas Residuales y Pluviales.

=  PS.037 Gestion de Residuos.

= ITS.002 Equipo de Proteccion Personal (EPP).

= FS.045 Formulario de Protocolo de Muestreo de Aguas.

5.3.2 Otros documentos de referencia:
Normas Bolivianas Aplicables
= Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos.

» Reglamento en Materia de Contaminacion Hidrica.
= Ley de 26 de octubre de 1906 Reglamento de Aguas.

Normas Chilenas Aplicables

= Decreto N° 90/2000, “Norma de emision para la regulacion de contaminantes asociados
a las descargas de residuos liquidos a aguas marinas y continentales superficiales”.

Guias de buenas practicas internacionales

= Norma ASTM D751
= Norma ASTM D792
= Norma ASTM D1505
= Norma ASTM D5261
= Norma ASTM D6693

FG.003 R10 ©YPFB TRANSPORTE S.A.





