) TERMINOS DE REFERENCIA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA INSPECCION DE

_Transporte sa. GRUAS PUENTE

1. Antecedentes

YPFB TRANSPORTE S.A., es una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos por
ductos.

En este sentido, el presente documento tiene la finalidad de convocar a empresas
legalmente establecidas en el pais para la presentacion de propuestas técnico-
econdmicas para la provision de Equipos de medicion aptos para las inspecciones de
puentes grua de acuerdo a las cantidades y modelos descritos en el punto 2.

2. Objetivo
El objetivo de este proceso es la adquisicion del siguiente material:

Lote 1
. DINAMOMETRO O BALANZA GRUA INALAMBRICA CON TENSIOMETRO
INALAMBRICO.DE 5.000 KG DE CAPACIDAD (1 Unidad).
Lote 2
o CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY 0 - 150 M./ 6" (1 Unidad).
e MEDIDOR DE DISTANCIA LASER (1 Unidad).

3. Alcance

Provision de Equipos de medicién de acuerdo a las caracteristicas detalladas en el punto
4 del presente documento.

El material debera ser entregado en almacenes de YPFB TRANSPORTE SA (DDP,
Almacenes YPFB TR), ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Doble via a La
Guardia Km 7 %. En un plazo no mayor de 60 dias calendario posterior a la emision de la
orden de servicio.

4. Caracteristicas técnicas.

4.1. DINAMOMETRO O BALANZA GRUA INALAMBRICA CON TENSIOMETRO
INALAMBRICO. DE 5,000 KG DE CAPACIDAD

Gancho o grillete pesador inaldmbrico de capacidad de 0 a 5000 KG.
Visor de peso.

Unidades: kg y Ib.

De simple operacion.

Auténomo, portatil, robusto y compacto.

Que cuente con maletin

Certificado de calidad bajo normativa vigente.
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4.2. CALIBRADOR DIGITAL PIEDE REY O - 150 M./ 6"

e Rodillo del pulgar

e Estuche

e ENCENDIDO/APAGADO

e ABS/INC (INC ZERO)

e Unidades de medicion en mm/pulgadas

Dimensiones

TN A: 16,5 milimetros
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\q] 5 C: 14,5 milimetros

D: 40 milimetros

A: 16 milimetros

4.3. MEDIDOR DE DISTANCIA LASER DE HASTA 100 M

CARACTERISTICAS:

1. Capacidad maxima de 100 metros (Es factible presentar distancias de medicion de
50m. 60m, 70m, 80m, 90 y 100m)

2. Ajuste de unidades de distancia (Centimetros, milimetros, Metros, pies, pulgadas)

3. Buena resolucion de pantalla para lectura

5. Consideraciones Previas

Las propuestas deberan dar cumplimiento a los requisitos descritos en el presente
documento, matriz de evaluacion técnica y demas documentos que forman parte de la
convocatoria y debera estar acompafada de la ficha técnica de cada material.
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Formato de presentacion de propuestas

Sin exclusién de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe
presentar la siguiente informacion para la evaluacion de las propuestas:
a) Documentacion donde demuestre y avale lo solicitado en el punto 6.
Garantias.
b) Propuesta Técnica segun lo detallado en el Punto 4. Caracteristicas técnicas.
c) La propuesta econdmica debera ser presentada directamente en el SRM

6. GARANTIA:

*El proveedor adjudicado deberd presentar al momento de la entrega su respectiva
documentacion como ser:

« Garantia de los accesorios contra defectos de fabricacion.

* Presentar certificacion de calibracion del Producto segun corresponda.
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