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1. OBJETIVO.

Este Informe es para la verificacion de los parametros que dieron como resultado en la
nivelacién y alineacién de las UCGs: “ESTACION DE COMPRESION COLPA FASE I”.
2. ALCANCE.

El alcance es la verificacion de los parametros dados en la nivelacion y alineacién de las
UCGs del proyecto: “Estacion Compresién Colpa Fase 1”.

3. DESARROLLO INFORME SIIENERGIA
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REGISTRO REG-SIIE-05

A[KR— Revisién: 001
SiiEnergla REPORTE DE ALINEACION LASER DE [Fecha: 15-12-2023

EJES Lugar: Santa Cruz
Datos Gen

Cliente BOLINTER LTDA
Contacto Franklin Argandofia
Fecha - Servicio |15/12/2023

Descripcién COMPRESOR DE GAS

Céd.. Equipo
Disposicién Horizontal
Area

Planta

COLPA-"""

Caracteristicas Técnicas

Tipo de acople RIGIDO |Designacién NA ::?;l‘ggl:d:r:r:? : g 1?80
Velocidad de Temperatura Max.
rotacién (rpm) 1200 Potencia (KW) 589 C) 95 ¢

Tolerancias de trabajo
Tolerancia admisible (SKF) Tolerancia Térmica Verificacién de Pata Coja

Paralelo
et +0,10
Angular
(mm/100) 0,10

L. Inicial

TM (mm min - 4x. - |Correccién P1IR 0,00 P2R 0,00

2M (mm min - méx. - |Correccién P1L 0,00 P2L 0,00

Procedimiento de alineacion

I USO DE CHAPAS CALIBRADAS

PIR No aplica
P1L No aplica

SsUlfados de Ta alineacidén - Recomen 17V S
La lectura inicial, denota que no se requiere la correccién de la alineaciéon

Plano Horizontal
Angular
(mm/100)

Paralelo (mm)

Plano Vertical
Angular
(mm/100)

Paralelo (mm)

inicial

|P2R No aplica
Ir2L No aplica

PIR [No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

d o ™ vetical v hor tal Se certifica que tanto el Grado la verificacion de

© gjes:on alplno veteally NONZONICh. alineacion y todos los procedimientos de evaluacion se

Se cambian chapas calibradas segun recomendacién del fiscal YPFB, 203 f‘ec(’;"md'J fg(‘f°f*':e 0'3\“"’: ';“9;"“3"“* Me'h‘;do'Ong
. . - H . Ql . General Principles, Methods, Practices, an

;\jg(l)mendc seguir con protocolos tecnicos de alinecion de compresor y Tolerances. ANSI/ASA §2.75-2017/Part 1

Se recomienda realizar un seguimiento con monitoreo y diagnostico de

vibraciones Certificacion c'e Verificacion e

Elaborado Edwin Paco Poveda Fecha 15/12/2023 - ‘

|Revisado Luis Manuel Morales Fecha 15/12/2023 X

Aprobado Franklin Argandofia Fecha 05/12/2023 Ing. Juan Carlps Sgt§ueiro Garcia
SKF CMP ALIGNER - Andfista de vibraciones

Referencias SIIE-6720 Categoria lll - 190 18436-2




REG-SDI-08
T }k, REGI?TRO REVISION: 001
SiiEnerg'a REPORTE DE ALINEACION LASER DE POLEAS Y  |FECHA: 15/12/2023
PINONES |LUGAR: Santa Cruz
Datos generales del equipo
Cliente: | BOLINTER
Contacto:| Franklin Argandona
Fecha: | 06/12/2023
Equipo: | UCG3

Descripcion]

Compresor de gas

Unid/Plant.| COLPA -

Potencia: | 589 K kw O HP

Vel. Conductor 1200  |rom| Vel. Conducido - rom| It - c::':";'c?:n 35 s
Designacion: Correas/ Cadenas | c97/22x2464 [Cant.| 5 | d [ 350 |D]| 80 [ a | ¢70 [spam| 631

Estados de los
componentes del sistema
de fransmision.

Polea conoductora y conducida buen estado en el
ler tren, Correas desgastadas

Lectura inicial

Tipo de desalineacion l Angular vertical IMcgniiUdl 2 I mm I Tension correas/cadenas l - I N

Lectura final

Tipo de desalineacion | Angular vertical |Mcgnifud| 0 l mm [ Tension correas/cadenas l 900 I N

Recomendaciones de Fabrica

Tension de las correclsl 900 I N |F|echc Maox. Cadenas Horizl - lmm | Flecha Max. Cadenas Vert.] - | mm

Resultados de la alineacion // Recomendaciones finales

Se recomienda realizar un seguimiento de andilisis y diagnostico de vibraciones.

Se certifica que tanto el Grado la verificacion de alineacion y todos los S B y )
procedimientos de evaluacion se han realizado conforme a procedimientos ot Trrsigy DR > !
del CMP ( Cerfified Maintenance Partner)
Fecha: 15/12/2023 Elaborado Edwin Paco Poveda Certificacién de alineacién
Fecha: 15/12/2023 Revisado. Juan Carlos Salgueiro i
Ing. Juan Carlos Salgueiro Garcia
Fecha: 15/112/2023 Redactado Edwin Paco Poveda  |GERENTE TECNICO
SHENERGIA
REFERENCIAS CMP ALIGNER & INSPECTOR
SHE-6720

\_/(’\



REG-SDI-08
. | REGISTRO REVISION: 001
SiiEnerng REPORTE DE ALINEACION LASER DE POLEAS Y  |FECHA: 15/12/2023
PINONES LUGAR: Santa Cruz
Datos generales del equipo
Cliente: | BOLINTER
Contacto:| Franklin Argandofia
Fecha: | 06/12/2023
Equipo: | UCG3
Descrpcan) Compresor de gas
Unid/Plant. | COLPA -
Potencia: | 589 K kw O HP
Vel. Conductor 1200 rom| Vel. Conducido - mm| It - o':':";‘::ﬂ 35 ¢
Designacion: Correas/ Cadenas | c97/22x2464 [ Cant.| 5 [ d [350[D] 260 [ a [ 480 [spam| 477

Estados de los
componentes del sistema
de transmision.

Polea conoductora y conducida buen estado en el
2do tren polea, Correas desgastadas

Lectura inicial

Tipo de desalineacion I Angular vertical IMognifUd] 2 ] mm | Tension correas/cadenas I = I N

Lectura final

Tipo de desalineacion I Angular vertical lMcgnifUdI 0 | mm l Tension correas/cadenas l 900 I N

Recomendaciones de Fabrica

Tension de las correcsl 900 | N [Flechc Max. Cadenas Horizl - Imm lFIecha Max. Cadenas Vert.l - [ mm

Resultados de la alineacion // Recomendaciones finales

Se recomienda realizar un seguimiento de anadlisis y diagnostico de vibraciones.

Se certifica que tanto el Grado la verificacion de alineacion y todos los S Carehiing S )
procedimientos de evaluacion se han realizado conforme a procedimientos S issames Sarbdy ) {
del CMP ( Certified Maintenance Partner)
Fecha: 15/12/2023 Elaborado Edwin Paco Poveda Certificacién de alineacién
Fecha: 15/12/2023 Revisado. Juan Carlos Salgueiro i
Ing. Juan Carlos Salgueiro Garcia

Fecha: 15/12/2023 Redactado Edwin Paco Poveda |GERENTE TECNICO

REFERENCIAS g

CMP ALIGNER & INSPECTOR

SIIE-6720

—(\
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4. CONCLUSION

De acuerdo a los resultados del informe de Sll ENERGIA, se da como aprobada la nivelacién
y alineacion de las UCGs. (Motor-Compresor & Aeroenfriador).

Pagina 3de 3



