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F N PESO (Kg) F
. © 8 cODIGO PIEZAS BARRA @ TIPO A B c D E F UNIT. PARCIAL
3 A A-2 A-7 100 5 @8 mm 4 40 100 100 100 100 40 480 2400 0.95
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~ @\ A2 101 4 @12 mm 3 70 705 70 845 3380 3.00
S CAf A2 A2 S A-1 ﬂb .- e — | ) ABREVIACIONES
S © A5 S B T A-5 I. TODOS LOS CODIGOS SON PARA ESTE PLANO. mUPERIOR DEL HORMIGON
< tiafe S \ L Il. VERIFICAR DIMENSIONES ANTES DE SU CONSTRUCCION B' O. C' ;NIVEL INFERIOR DEL HORMIGON ’
l" st : s l Ill. TODAS LAS DIMENSIONES DE LAS BARRAS SON DE BORDE A BORDE. N'. T..T.'= NIVEL DE TERRENO ’
590 IV. TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN mm. N.P. = NIVEL DEL PISO.
o . V. LA CANTIDAD DE MATERIALES INDICADA EN ESTE PLANO CORRESPONDE, PARA UNA FUNDACION CcoD. = CODIGO.
280 280 600 CORTE B-B Losg\ OD()ESCTAI;“’;";T(/I‘SE;E A’ffE"{S’BAS HeP°. = HORMIGON POBRE.
8/ 8/ (ESCALA 1:20) HPA°. = HORMIGON ARMADO.
— B D LISTADO DE MATERIALES TOTALES DE FUNDACION DE BOMBA 140-PM-22 -
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PIEZAS TOTAL
01 HORMIGON ARMADO H-25 m3 0.03 2 0.06
<| 4 02 HORMIGON POBRE m3 0.02 2 0.04
ENFERRADURA PARA FUNDACION
01 FIERRO CORRUGADO @ 12mm kg 3.00 2 6.00
02 FIERRO CORRUGADO @ 8mm kg 0.95 2 1.90
A-7 A-6 A-3 2 DETALLE 1 TOTAL DE FIERRO (Kg) 7.90
0| W p
I | I CUANTIA DE ACERO (Kg/m3) 131.67
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o A-3 A-3 o LISTA DE MATERIALES PLATAFORMA (CAMARA DE BOMBAS DE DESCARGUiO)
S S
© © - ¥ . PIEZAS | CANT. | CANT. P.U. PESO
~ TAG DESCRIPCION MATERIAL | UNIDAD | to1a1ES | UNIT. | TOTAL | (kg/unidad)| PARCIAL (kg)
P-1 PISO GRATING 30x101.6mm S 275 JR m2 1 0.760 | 0.760 28.850 21.926
‘ 600 ‘ ol o DETALLE 1 P-2 PISO GRATING 30x101.6mm S 275 JR m2 2 0.213 | 0.426 28.850 12.279
‘ ! 88 P-3 L3x3x3/16" A36 m 2 1.000 | 2.000 5.528 11.056
VISTA EN PLANTA P-4 L3x3x3/16" A36 m 2 0.760 | 1.520 5.528 8.403
(ESCALA 1:20)
X - P-5 L3x3x3/16" A36 m 4 0.199 | 0.796 5.528 4.400
VISTA ISOMETRICA
- < (SIN ESCALA) P-6 L2x2x3/16" A36 m 4 0.285 | 1.140 3.632 4.140 ~
4 P-7 PL100x100x6.35mm A36 m2 4 0.010 | 0.040 49.850 1.994
CO RTE C_C P-8 PERNO DE ANCLAJE @3/8"x190mm A193 Gr. B pza 4 1.000 | 4.000 0.000 0.000
(ESCALA 1:20) PESO TOTAL (Kg) 64.198
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LISTA DE MATERIALES - PLATAFORMA MOVIL PM1 (CAMARA DE BOMBAS BOOSTER) § ) I
CORTE F-F = / COORDENADAS BASES DE PLATAFORMA CD1
TAG DESCRIPCION MATERIAL | UNIDAD | F'EZAS | CANT.| CANT.| ~P.U. PESO TAG NORTE EoTE
TOTALES | UNIT. | TOTAL |(kg/unidad)| PARCIAL (kg) (ESCALA 1:20)
A-1 PISO GRATING 30x101.6 S 275 JR 2 1 0.360 | 0.360 28.850 10.386 DETALLE 2 C51(01) 7957696.802 364165.512
- x101.6mm m . . ’ . e
»r501 750 5 DETALLE 2 CB1(02) 7957696.253 364166.214
A-3 L3x3x3/16" A36 4 0.600 | 2.400 5.5628 13.267
A-4 L3x3x3/16" A36 m 4 0.484 | 1.936 5.5628 10.702 COR TE G'G
3 (ESCALA 1:20) @ B
A-5 PL85x85x6.35mm A36 m2 4 0.007 | 0.029 49.850 1.441 4
FUNDACION PLATAFORMA 2
PESO TOTAL (Kg) 35.796 (ESCALA 1:20) 8
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LISTA DE MATERIALES - ESCALERA MOVIL EM1 (CAMARA DE BOMBAS BOOSTER) o 775i 620 i 70 115, 860 115 E
TAG DESCRIPCION VATERIAL | UnDAD | PIEZAS | CANT. | canT. | P. PESO N.T.T.=71.000 ~__ToC=71.010 ESQUEMA DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS <8
TOTALES | UNIT. | TOTAL |(kg/unidad)| PARCIAL (kg) | 5o 5 | 25
o R4 | |8 5C0D100@150 o 85 85 5COD 100 @ 150 (SIN ESCALA) e
A-2 | PISO GRATING 30x101.6mm S 275JR m2 2 0.168 | 0.336 | 28.850 9.694 S 50 1| 1 || S = - .
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i A-6 L3x3x3/16 A36 m 2 0.280 | 0.560 5.528 3.096 3 5; 5COD 100@ 150 4COD 101 4‘— — ey — i mmmmmn B.0.C.=70.810 t = MAYOR ESPESOR ENTRE E e |
A7 | L3x3x3/16" A36 m 2 0.356 | 0.712 | 5528 3.936 ARRIBA Y ABAJO 4cob 101 T18&72(0.520.7)'t JIEE
4 COD 101 ". o 3
A-8 L3x3x3/16" A36 m 2 0.170 | 0.340 5.5628 1.880 100 805 o A 100, 200 [100 400 ‘ ‘ i E J
02 W
T wi| ¢
A-9 L3x3x3/16" A36 m 2 0.134 | 0.268 | 5.528 1.482 905 400 = % % = o
HE
A-10 L3x3x3/16" A36 2 0.309 | 0.618 5.528 3.416 : ‘ =1
X3 m dH, CORTE H-H 2
PESO TOTAL (Kg) 24.943 (ESCALA 1:20)
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA NOTAS GENERALES YPFB TRANSPORTE S.A. 10-Nov-25| J.Lino | F. Rivera | A. Aguilar |J. Ferrufino 0 Aprobado para Construccién IPE BOLIVIA SRL =
. . . . 1. Todas las dimensiones estan en milimetros, las elevaciones y coordenadas de las cdmaras estan en metros, a menos que se indique lo contrario. GERENTE DE PROY.: D 16-Oct-25| J. Lino F. Rivera | A. Aguilar |J. Ferrufino C Para Aprobacion del Cliente IPE BOLIVIA SRL o]
A [} - CHI-E09-CI-00-08-07 de 17 Camara 'V Fundac:qn P ara’ Bombas de Carguio Isla C - YISta Plantg, Cortes y Detalles (Etapa 1). 2. Laresistencia caracteristica del hormigén sera FC=250 kg/cm? a los 28 dias y debera estar de acuerdo a la ultima edicién de la norma NCh 148 para cemento Pértland y NCh 163 para agregado. El contenido minimo de cemento Jorge Dorado A E
‘ - gm—ggg-%ogfgéogﬂg 7071 ﬁ;fecu?aones, ﬁn Arela ?a/magra de I:?qnzbats B?gtster lz;jlstentes - Vista en Planta, Cortes y Detalles (Etapa 1) debers ser de 320 kg/m3. REVISOR 1-  Orlando Vedia 09-Oct-25| J.Lino | F.Rivera | A. Aguilar |J. Ferrufino B Para Aprobacion del Cliente IPE BOLIVIA SRL o
- LRIFEEDS-TO-U0-U5-U1 ae ano fopograiico e Instalaciones Existentes (=lapa 1). 3. El contenido minimo de cemento para hormigén pobre debera ser de 150 kg/m3. ’ Calidad | _Técnico " . " %)
- CHI-E09-CI-00-05-01 de 03 Piot Plan Obras Civiles (Etapa 1). 4. Eltamafio méximo nominal del agregado de acuerdo a la norma NCh 170-2016 debe ser menor o igual a los valores siguientes: REVISOR 2:  Marcos F. Camacho FECHA | DIBUJO REVISOR APROBO| REV.N DESCRIPCION EMPRESA =
a) 1/5 de la menor distancia entre las paredes interiores del moldaje. Ubicacion: . . . i
b)  3/4 de la menos distancia libre entre armaduras. REVISOR 3: Marcelo Canavire Te rmina I A rica ( C h I I e) @
Av. San Martin C/Fermin Peralta 108 ¢) _1/3 del espesor de la losa. . . o o . . . ) . : — o
Ed. Torre Delta Il Ofi 28 5 El agua debefa ser _Ilmpla y clara, sm_contemd_o de aceite, acidos o materias organicas. Todas las aguas potables son consideradas aceptables, en caso de que la calidad del agua sea dudosa el Contratista tendra que realizar un CONTRATISTA Tran s orte S A Etapa: Cod/go,
: . andlisis previo mediante un laboratorio, cumpliendo con la norma NCh 1498. . Disefi C £ L CHI-E09-CI-00-08-14 de 17 !
Fono. (591) (03) 62000290 6.  El hormigén contendra un aditivo Sika 1 con una dosificaciéon de 1kg Sika 1 x 50kg de cemento, en los elementos que se encuentren en contacto con el suelo. GERENTE DE PROY.: Juan Carlos Ferrufino - Iseno para Lonstruccion - T mVUmvos e =
Casilla de Correo: 847 7. Todos los hormigones expuestos llevaran un chamfer de 25 mm en todas las esquinas. : T ) " ;
www.ipe.bo 8. Se debera realizar la excavacion hasta el nivel de desplante de la cdmara como se indica en el plano, una vez realizada la excavacién se deberd compactar adecuadamente el area del suelo ocupado bajo la supervisién de YPFB REVISOR 1: Andres Aguilar Proyecto: I n g enieria BaSI ca y de D etal / e p ara 2 da M al_7 g a de Car g uio Escala: I n d I' C a d a %
nfomaciones@ipe.o TRANSPORTE. Isla C y Facilidades de Bombeo Terminal Arica °
’ 9. Todos los elementos metélicos deberan estar pintados por capa de antiéxido epoxi con fosfato de zinc y luego con capa esmalte poliuretano acrilico de alta resistencia. REVISOR 2: Juan Carlos Lino ” ; z z - !
10. Las fundaciones y la estructura metalica deberan ser pintadas conforme al ITO.010 (estandar de colores) YPFB TRANSPORTE S.A. Titulo del Plano: P ataf orma qe .acceso a Cam ara d? B ombas de Car g uio, Formato: €
11. La soldadura para las estructuras metélicas deberén estar conforme AWS D1.1/D1.1M-2020 - "American Welding Society". REVISOR 3: Fabiana Rivera Plataforma Movil PM1 y Escalera Movil EM1 ( Etapa 1) A1 :594 mm x 841 mm S
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