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APROBÓ DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo

+591-3-3529270

+591-3-3523713

http://www.bolinter.com

bolinter@bolinter.com

NOTAS GENERALES ABREVIACION

B.O.C. = NIVEL INFERIOR DEL HORMIGON

T.O.S. = NIVEL DEL TERRENO NATURAL

T.O.C. = NIVEL SUPERIOR DEL HORMIGON

N.P. = NIVEL DEL PISO

N.A. = NIVEL DE ACERA

H°A° = HORMIGÓN ARMADO

H°P° = HORMIGÓN POBRE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ivan Meneses

Jafeth Achá

Walter Escobar

Felix Zarate

1. DIMENSIONES EN MILÍMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. ELEVACIONES TOPOGRÁFICAS EN METROS.

2. SE VERIFICO QUE EL HORMIGON PRESENTÓ UNA CAPACIDAD PORTANTE DE 210 kg/cm2. A LOS 28 DIAS DE ACUERDO A LA ULTIMA EDICION DE ASTM C-150

       PARA CEMENTO PORTLANDY C-33-76A PARA AGREGADO.

3. SE VERIFICO QUE EL AGUA UTILIZADA SEA LIMPIA, LIBRE DE ACEITES, ÁCIDOS Y MATERIAL ORGÁNICO.

4. RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL ACERO Fyk = 5000 kg/cm2.

5. TODAS LAS BARRAS UTILIZADAS FUERON LIMPIAS Y SIN CORROSIÓN.

6. SE  REALIZÓ UN MEJORAMIENTO DEL SUELO CON UN ESPESOR DE 0.60 m POR DEBAJO DE LA FUNDACIÓN  Y UN SOBREANCHO DE 0.30 m A LOS LADOS DEL

ÁREA DE VACIADO COMO SE INDICA EN EL PLANO. COMO SUELO MEJORADO SE PUEDE USAR MATERIALES GRANULARES DESDE GW HASTA GP-GM O

ARENAS LIMOSAS CON GRAVAS DESDE SP-SM HASTA SM. ESTA CAMADA FUE COMPACTADA AL 95% DE LA DENSIDAD MÁXIMA SEGÚN PROCTOR T-180

MODIFICADO, EN CAPAS DE 0.20 m HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE O COTA DE FUNDACIÓN CON LA FINALIDAD DE UNIFORMIZAR LA COMPACIDAD DEL

SUELO.

7. TODOS LOS FILOS O RUGOSIDADES SE CEPILLARON.

8. ANTES DEL VACIADO DEL HORMIGÓN SE FIJARON LOS PERNOS A LA ARMADURA.

PLANILLA DE COMPUTO PERNOS DE ANCLAJE

ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDADES SECCIONES MATERIAL CANT.

1 PERNO DE ANCLAJE L=330 mm IN  Ø 7/8'' ASTM A-307 GR. B 7 4

2 TUERCA IN  Ø 7/8'' ASTM A-194 GR. 2 H 4

3 ARANDELA PLANA IN  Ø 7/8'' ASTM F-436 4

NOTA:

* LAS PLANILLAS ESTÁN CALCULADAS PARA 1 PIEZA.

* EN TOTAL SE CONSTRUIRAN 3 PIEZAS.

PLANILLA POSTE DE ILUMINACIÓN

ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDADES SECCIONES MATERIAL CANT.

4 PLANCHA BASE DE TUBO mm 350x350 x12 ASTM A-36 1

5

PLANCHA RIGIDIZADORA

(CARTELA)

mm 130x90x6.35 ASTM A-36 4

6

TUBERIA A°C° STD 40 (6")

mm 3000

ASTM A-106 GR

B

1

7

TUBERIA A°C° STD 40 (4")

mm 1500

ASTM A-106 GR

B

1

8

TUBERIA A°C° STD 40 (3")

mm 1245

ASTM A-106 GR

B

1

9

FIERRO LISO DE 1/2" PARA

PISADERAS

mm 465 ASTM A-36 18

10 REDUCCIÓN DE 6" A 4" Pza 1

ASTM A-234 G

WPB

1

11 REDUCCIÓN DE 4" A 3" Pza 1

ASTM A-234 G

WPB

1

12

PLANCHA 50x50x5mm (OREJA

PUESTA TIERRA)

Pza 1 ASTM A-36 1

13

PLANCHA 50x50x5mm CARTELA

DE SOPORTE PARA CAMARA

Pza 3 ASTM A-36 1

14

TUBERIA A°C° STD 40 (2")

mm 135

ASTM A-106 GR

B

3

15 CUPLA Ø 

3

4

" Pza 3 ASTM A-105 3

16 PLANCHA 195x100x9mm Pza 1 ASTM A-36 1

17

TUBERIA CUADRADA 50x25mm

e=1/8mm

mm 1120 mm

ASTM A-36

PLEGADO EN

FRIO

1

18 PLANCHA 80x80x12 mm 76800 ASTM A-36 4

19 TUBERIA 3" mm 1050

ASTM A-106 GR

B

1

20 ANGULAR 1 

1

2

" mm 220 ASTM A-36 4

21 CUPLA 

3

4

" mm 3

ASTM A-106 GR

B
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Indicadas

A1 : 594 mm x 841 mm

Plano de Fundación y  Estructura

Postes Camaras CCTV 

Estación de Compresión Colpa Fase I

Ingeniería y Construcción Para el Proyecto
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