
Subproceso 6: Llenado de Oleoducto y Puesta 
en Operación

INTERVENCIÓN DE DUCTOS 

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO 
LÍNEAS

INICIO

2.2.4.1) Realizar llenado 
del tramo intervenido Ver 

Anexo 3: Proceso de 
Vaciado y Llenado de 

Oleoducto.

JEFE 2 DE 
MANTENIMIENTO 
LÍNEAS

OPERADORES DE 
ESTACIÓN

FIN

JEFE 2 DE 
OPERACIONES 
LÍQUIDOS

2.2.4.1) Realizar llenado 
del tramo intervenido Ver 

Anexo 3: Proceso de 
Vaciado y Llenado de 

Oleoducto.

2.2.4.2) Verificar la no 
presencia de aire 

(barrido) en la línea; Ver 
Anexo 3: Proceso de 
Vaciado y Llenado de 

Oleoducto.

2.2.4.2) Verificar la no 
presencia de aire 

(barrido) en la línea; Ver 
Anexo 3: Proceso de 
Vaciado y Llenado de 

Oleoducto.

2.2.4.3) 
Presurizar el 

tramo 
intervenido.

2.2.4.3) 
Presurizar el 

tramo 
intervenido.

2.2.4.4) Retirar el 
aislamiento del tramo 
intervenido e informar 

rehabilitación del 
sistema a Sala de 

Control.

2.2.4.4) Retirar el 
aislamiento del tramo 
intervenido e informar 

rehabilitación del 
sistema a Sala de 

Control.

2.2.4.5) Cerrar 
permisos de trabajo y 
cierre y etiquetado. 

PO.019 Permiso 
de Trabajo.

2.2.4.5) Cerrar 
permisos de trabajo y 
cierre y etiquetado. 

2.2.4.6) Normalizar 
operaciones del 

sistema de ducto a 
configuración 

requerida.

2.2.4.6) Normalizar 
operaciones del 

sistema de ducto a 
configuración 

requerida.


